Mitomiyn - skocznia 2015 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz Razem
1|KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o arubosci do 15 cm zz mé
0126-01 pomoca spycharek
2.9079.00+1.3530.00 m? 56.600
RAZEM 66.600
2|KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na caiej szerokosci jezdni i chodnikow w [m2
0101-01 gruncie kat, |-V glebokosci 20 cm
66.60 m2 656.600
'RAZEM 66.600
3|KNR-W 4-  [Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odiegtosc 5 km m3
01 0108-05 |{({grunt kat. I-Il)
0108-08
66.6070.30 m3 19.980
RAZEM 19.980
4|/KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowe-pias- |m
0407-05 kowe] z wypetnieniem spoin zaprawa cementows
{2.75+8.12+30.00)°2+1.32 m 83.060
RAZEM 83.060
5|KNR 2-31 [Lawa pod krawezniki betonowa z oporem me
0402-04
83.0670.02 mé 1.661
RAZEM 1.661
6|KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 10 cm grubosé  [m2
0105-03 warstwy po zageszczeniu
0105-04
66.06 m2 66.060
RAZEM 66.060
7I|KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 20 cm grubos$c warstwy |m2
0105-01 po zageszczeniu
0105-02
2.7578.00 mé 22.000
RAZEM 22.000
8/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz-|m?2
0114-05 czeniu 10 cm
Krotnosc = 0.75
30°1.22 m? 36.600
| RAZEM 36.600
9|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna o grubosci po za- m2
0114-07 geszczeniu 5 cm
Krotnosc = 0.625
36.60 m? 36.600
RAZEM 36.600
10|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna z domieszkami m2 I
0115-05 ulepszajgcymi zmiatu kamiennego 7 % - grubos¢ warstwy po zageszcze-
niu 4 cm
Krotnosc = 0.5
36.60 m2 36.600
RAZEM 36.600
11|Kalkulacja |Nawierzchnia poliuretanowa grub. 14 mm wraz z belka mZ
indywidual-
na
36.60 m? 36.600
RAZEM 36.600
12|Kalkulacja |Bekli do odbicia kpl
indywiduzal-
na
3 kpl 3.000
] RAZEM 3.000

Narma PRO Wersja 2.27 Licencjz. 21382 dlz Uslugi Projeklows, Nadzar Roodt Budowlanych mar inz. Andrzz; Konooka



Mitomtyn - rzutniz kulg PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | .m. | Poszcz | Razem
11KNR 2-01  {Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za m2 {
10126-01 pomoca spycharek
1.20%1.20°3.14+136 m2 140.522
| RAZEM 140.522
2|KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni | chodnikéw w |m?
0101-01 oruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm
140.522 mZ 140.522
{ RAZEM 140.522
3]KNR-W 4- |Wywéz ziemi samochodami samowyladowczymi na odleglosc 5 km m3
01 0108-05 |(grunt kat. I-11)
0109-08
140.522°0.30 m3 42157
RAZEM 42.157
4]KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm nz podsypce cemeniowe-pias- |m
0407-05 kowe] z wypelnieniem spoin zaprawg cementowg
54 m 54.000
RAZEM 54.000
5|KNR 2-31 |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 !
0402-04
54°0.02 m3 1.080
RAZEM 1.080
B|KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 20 cm grubosc warstwy |[m?
0105-01 po zageszczeniu
0105-02 Krotnosc = 0.75
4522 mZ 4.522
RAZEM 4.522
7|KNR 2-31 |Podsypka zwirowo - piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 20 cm |m?
0105-03 grubos¢ warstwy po zageszczeniu (nawierzchnia rzutni)
0105-04
1386 mZ 136.000
RAZEM 136.000
8|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz-{m<
0114-05 czeniu 15 cm
Krotnosc = 0.6667
4.522 m2 4.522
RAZEM | 4.522
9|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po za- m?2 (
0114-07 geszczeniu 8 cm
Krotnosc = 0.625
4.522 m2 4.522
RAZEM 4.522
10|KNR 2-21 |Nawierzchnia betonowa - warstwa gorna o grubosci 10 cm m2
0308-03 Krotnosé = 0.5
0308-04
4.522 mZ 4.522
|RAZEM 4.522
11|KNR-W 2- |Obrecz profil aluminiowy teownik 60x50x6 mm m i
02 1217-03 ‘
1.10%2°3.14 m 6.908
RAZEM 6.908
12|Kalkulacja |Nawierzchnia poliuretanowa grub. 14 mm wraz z belkg mZ
indywidual-
na
4.522 m? 4.522
RAZEM 4.522
13|Kalkulacja |Prog do pchniecia kula wraz z montazem kpl
indywidual-
na
1 kol 1.000
i RAZEM | 1.000

Normz PRO Wersja ¢.27 Licencja: 21384 cla Uslugi Projeklows, Naczor Roddt Budawlanych mgr inz Ancrze; Kunooka



Ogrodzenie Milomiyn PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz | Razem
Zespot boisk sportowych "Moje Boisko ORLIK 2012" _
OGRODZENIE KOMPLEKSU
1 KNR 2-01  |Wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dnz do 1.5 m ze m3 -
d.1]0310-01 zlozeniem urobku na odkiad, wykopy o gtebokosci do 1.5 m, kategoria
runtu I-11
?38.55+22.10+70.65+86.60)‘2/2.4‘0.4'0.4'0.8 m3 23.24
RAZEM 23.24
2|KNR 2-02 |Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokatne o objetosci do 0.5 m3, m3
d.1]0204-01 transport betonu taczkami, japonkami
23.24 m? 23.24
RAZEM 23.24
31KW kalkulacja wtasna - ogrodzenie o h=1,5 m , panelowe , stalowe m?
d.1
(38.55+22.10+70.65+86.60)"1.5 m2 326.850
RAZEM 326.850
4| KW kalkulzacia wiasna - bramyy wjazdows 1,50/3 m kpl, kpl
d.1
1 kol 1
RAZEM i
., O

Normz PRO Warsja 4.27 Licencja: 21364 dla Uslugi Projektowe, Naczér Rabadt Budowianych mar inz Andrzej Konapka




Mifomiyn - bieznia 2015 =60 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1/KNR 2-01  |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za me
0128-01 pomoca spycharek
84°5.0 m? 420.000
RAZEM 420.000
2|KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w |m?2
0101-01 aruncie kat. |-|V giebokosci 20 cm
84°50 m2 420.000
[ RAZEM 420.000
3|KNR-W 4-|Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odleglosc 5 km m3
01 0109-05 |(grunt kat. I-1)
0109-08
(8475.0)0.30 m3 126.000
|RAZEM 126.000
4/KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-pias- |m
0407-05 kowej Z wypeinieniem spoin zaprawa cementowa
(84+4.90)"2 (m 177.800
RAZEM 177.800
5|KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m2
0402-04 (
(84+4.90)°270.02 m3 3.556
RAZEM 3.556
6|KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 10 cm grubo$c  Im?
0105-03 warstwy po zageszczeniu
0105-04
(84°4.90) mZ 411.600
RAZEM 411.600
7|KNR 2-31  [Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dolna o grubesci po zagesz-{m2
0114-05 czeniu'15 cm
(84°4.900) m2 411.600
RAZEM 411.600
8/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa géma o grubosci po za- mZ
0114-07 geszczeniu 5 cm
Krotnos¢ = 0.625
(84°4.90) m2 411.600
RAZEM 411.600
9|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna z domieszkami m2
0115-05 ulepszajacymi z miatu kamiennego 7 % - grubos¢ warstwy po zagesz- .
0115-06 czeniu 4 cm - - :
Krotnosé¢ = 0.8 . =l
411.60 mZ 411.600
RAZEM 411.600
10|Kalkulacja . |Nawierzchnia poliuretanowa grud. 14 mm wraz z liniami (m?
indywidual- |
na
411.60 mé 411.600
|[RAZEM | 411.600

Norme PRO Wersjs 4,27 Licenciz: 21364 ala Uslugi Projelsowe, Nacor Robat Bunawlzanych mar inz. Andrzej Konopka



