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D-00.00.66./ 2002~ WYMAGANIA OGOLNE
I. WSTEP
f.1. Przedmiot S8T

Przedmictem niniejsze} szozepdlowe] specyfikacji techniczne] (SST) sg wymagania ogdlne dotyczgee
wykonania i odbioru robdt dotyczacyeh zadania polegajaceso va przebudowic drogi gminnef wr 149065N w
migfscowotei Ligh na dz. swr 56, 571 617 — obrel Ligh, g, Mitbudyn
1.2, Zakres stosowania 55T

Srexegolowe specyvlikacia techniczna stanowi obowiazujgey dokument przetargowy 1 kostraktowy pray
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pki. 1.1,
1.3, Zakres vohot objetych 88T

Ustalenia zawarle w niniejszej specyfikacii obejmujg wymagania ogdélne, wspdlne dia robot objetych
szezepdlowymi specyfikacjami fechnicznymi, wydanymi przez GDDP dla poszezegélnych asortymentéw robot
drogowych
1.4, Okreslenia podstawowe

Uizyte w SST wymisnione ponizej okredlenia nalezy rozomied w kazdym przypadky nastepujaco:
1.4.3. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedgey budynkiem, stanowigey calodé technicimo-uzytkows (droga)
atbo jego czes stanowigea odrebny element konstrukeyjny lub fechnologiczny {obxekt mostowy, korpus ziemuny,
wezel).
1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od Jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.4. Droga - wydziclony pas terenu przeznaczony do rucha lub posicju pojazdow oraz ruchu pieszych wraz z.

wazelkimi urzadzeniami techniczaymi zwigzanymi # prowadzeniem | zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5. Droga tymczasowa [montazowa) - droga specjalnie przypotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw

obstugujacych zadanic budewlaoe ta czas jego wylkonania, przewidziana do usunigcia po jego zakoficzeniu,

L4.6. Dziennik budowy - zeszyl z ponumercwanymi stronami. opatrzony pieczecia organu wydajacego, wydany

zgodnic z obowigzujgeyini przepisami, stasowigey wzedowy dokument przebiegu robot budowlanych, shizacy do

notowania zdarzef i okolicznogei zachodzacych w toku wykonywania robdt, rejestrowania dokonywanyech odbiordw
robot, przekazywania polecen | inngj korespondenci technicznej pomigdzy InZynierem/ Kierownikiem projektu,

Wykonawey i projektantem.

1.4.8. lozynier / Kierownik projekty — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawinjgcego, o Idore] wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawcea), odpowiedzialna za nadzorowanie
robét 1 administrowanie kontrakiem.

1.4.9. Jezdnia - czedé korony drogi przeznaczona do ruchy pojazdow,

L4160, Kicrownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonaweg, upowazniona do kierowania robatami 1 do

wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koniraltu,

1.4.01. Korona drogi - jezdnia {jezdnie) z poboczami fub chodnil {’ill‘il zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami

dzielgeymi jezdnie.

1.4.12. Koastrukeja nawierzehni - uldad warstw nawierzehni wraz ze sposobem ich polgezenia,

1.4.13. Konstrukeja nodna (przeslo lub przesta obicktu mostowego) - czedé obiektu oparta na podporach mostowych,

tworzaca ustrd niosgey dla preeniesienia ruchu pojazddw lub pieszych.

1.4.14. Korpus drogowy - nasyp hd {a czesd wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi 1 skarpami rowdw,

1.4.15. Koryto - element uformowany w korpusie drogowyin w cefu wlozenia w nim konstrukeji nawierzehni,

1.4.16. Ksigzka obmiaréw - akeeptowany przez Inzyniera / Kierownika projekiu zeszyt 2 ponumerowanymi stronan,

shuzgey do wpisywania przez Wykonawce obmiary dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicow i ew.

dodatkewych zalgcznikow. Wpisy w ksiazee obmiardw podlegajy potwicrdzeniu przez Inzyniera / Kierownika projektu,

1.4.17. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajiacego, niezbedne do

przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z ocena jakoscl materialow oraz roboi.

1.4.18. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonsnin robdf, zgodne z dokumentacjg projekiows

i specyfikacjami technicxoymi, zankoeptowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

1.4.20, Nawierzchnia - warstwa lub zespdl warstw sluzgeych do przejmowania i rozkladania obeigzed od ruchu na

podioze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - g6rma warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu 1 czynaikow
atmosteryczaych.

b) Podbudowa - doina cze$é nawierzchni shuzgea do przenoszenia obeigzen od ruchu na podioze, Podbudowa moie

sldadad sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocenicze.

Podbudowa zasadnicza - gérna czesé podbudowy spelnigjgea funkcie nosne w konstrukeji nawierzehni. Moze ona

skiadad sig z jedne] lub dwdeh warstw,

d) Podbudows pomocnicza - dolna ozesé podbudowy spelniajaea, obok funkeji nodnyceh, funkcje zabezpieczenia
nawierzehni przed dziataniem wody. wrozu i@ przenikaniem ceastek podloza. Moze zawierad warsiwg
mrozoochronug, odsgczajacy )

¢} Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktére} zlownym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami dzialania
Mroz,

f) Warstwa odsaczajgea - warstwa stuzgea do odprowadzenia wody przedostajgee] sig do pawlerzehni,

1.4.21. Niweleta - wysokodciowe [ geometryczne rozwiniecie na plaszezyZnic pionowego przekroju w osi drogi lub

obiektu mostawego. '

1.4.23, Objazd tymezasowy - droga specjainie przygotowana i odpowiedaio utrzymana do przeprowadzenia ruchu

publicznegoe na okres budowy,
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1.4.24. Odpowiednia (bliska) zgodnodé - zgodnoéé wykonywanych robdt 2 dopuszczonymi tolerancjami, a jedhi
przedzial tolerancii nie zostal okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyimowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robét budowlanych,

LA25. Pas drogowy - wydziclony liniami granicznymi pus terenu przexneczeny do umieszezania wonim drogi
i zwigzanych z nig wrzgdzen oraz drzew i kizewdw. Pas drogowy moze réwniez chejmowad teren prrewidziany do
rozbudowy drogi i budowy urzadzen chroniacyeh fudzi i stodowisko przed ucigzhiwosciami powodowanymi przez ruch
na drodze.

1.4.26. Pobocze - czesé korony drogi prremnaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia urzadzen
organizacji 1 bezpleczetstwa ruchu otaz do ruchu pieszyeh, sluzgea jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukeji
nawierzchni, -

1.4,27. Podioze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, tezgey pod nawierzehnig do glebokosel przemarzania.
1.4.28. Podloze ulepszone nawierzehni - poroa warstwa podioza, lexgea bezposrednio pod nawierzehnia, ulepszona
w eelu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i whasciwego wykonania nawierzchai,

1.4.29. Polecenie Inzyniera / Kierownika projeku - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcey przez Inzyniera /
Kierownika projektu, w formie pisemnej. dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.30. Projektant - uprawniona esoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacii projektowe;].

1.4.31. Przedsigwzigeie budowlane - kompleksowa realizacia nowego polaczenia drogowego lub  calkowiea
modernizacia /przebudowa (zmiana parametréw geometryeznych trasy w planic i przekroju podivznym) istniejacego
polaczenia,

1.4.33. Przeszhoda naturalns - element $rodowiska naturainego, stanowigey  utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykiad dotina, bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich zwierzat itp.

1.4.34. Przeszkoda sztuczna - dzielo tudzkie, stanowigce wirudnienie w realtzacii zadania budowlanego, na przykiad
droga, kolej, rurociay, kanal, cigg pieszy lub rowerowy iip.

L4.35. Przelargowa dokumentacja projektowa - czeéé dekumentacji projektowsj, kidra wskazuje lokalizacie,
charakterystyks | wymiary obiektu bedacego przedmiotem robdt,

1.4.37, Rekultywacia - roboly majgoe na celu uporzadkowanic | preywrocenie pierwotnyeh  funkeji terenom
narusxonym w czasie realizacii zadania budowlanego.

14,39, Szerokos¢ calkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odleglogé migdzy zewagtiznymi krawedziami konstrukeii
obiektu, mierzona w linii prostopadiej do osi podiuznej, cbejmuje catkowity szerokodé koastrukeyjng ustroju niosacego.
1.4.40. Szerokodc uzytkowa obiektu - szeroko$e jezdni {nawierzchni} przeznaczona dla poszezegdlaych rodzajéw ruchu
oraz szerokosé chodnikdw mierzona w $wietle poreczy mostowyeh z wylgezeniem konsirukeji przy jezdni dolem
oddzielajacej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.41. Slepy kosztorys - wykaz robdt 2z podasiem ich ilosei {przedmiarern) w kolgjnodel lechnologicznej ich
wykonania,

1.4.42. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dia wykonania na nim robét oraz inne migjsca
wymienione w kontrakeie jako tworzace czesé terenu budowy.

1.4.45. Zadanic budowlane - czgd¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrebng cao$é konstrukeyjng lub
technologiczng, zdolng do samodziclnego pelnienia funkeji techniczno-uzythowych, Zadanie moze polegaé na
wykonywaniu robot zwigzanych z budows, modernizacjs/ przebudows, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowe
lub jei elementu,

1.5, Ogdlne wymaganka dotyezgee robét

Wykonawea jest odpowiedzialny za jakosé wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnodel na terenie
budowy, metody wzyte przy budowie oraz za ich zgodnoié z dokinmentacig projektowa, S5T 1 poleceniami
InZyniera/Kigrownika projekru.

L.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgey w terminie okredionym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawey teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi | administracyjaymi, dziennik budowy oraz dwa
cgzemplarze dokumentacji projektowej | dwa komplety SST. Dane dotyezgee osnowy geodezying] poziome;
i wysokosciowej oraz punkidw granicznych nalesy pobra¢ z wiafciwego Powiatowego Odredka Dokumentacii
Geodezyingj i Kartograficangj .

Na Wykonawey spoczywa odpowiedzialnodé za ochrone  znakdw pormiarowych do chwili odbiory
osfatecznego robét. W przypadku natrafienia na punkty poligonowe w ich rejonie roboty prowadzié recznie.
Uszkodzone lub niszezone znaki geodezyine Wykonawea odbworzy t utrwali na wlasny koszt,

1.5.2, Doliumentacia projektowa

Bokumentacja projektowa bedzie zawierad rysunki, obliczenia i dokumenty. zgodne z wykazem poedanym w
szezegtlowych warankach umowy, awzgledniajacym podzial na dokumentacje projektowa:

- Zamawiajgcego; wykaz pozycil, ktdre stanowiy przetargows dokumentacje projektows oraz  projektows
dokumentacje wykonawezy (techniczng) | zostang przekazane Wykonawcy,

— Wykonawey;, wykaz zawierajyey spis dokumentacii projektows], ktéra Wykonawca opracuje w ramach ceny
kontrakiowe;,

1.5.3. Zgodnos¢ robdt z dokumentagia projektows | 85T

Dokamentacja projektows, S8T 1 wszystkie dodatkowe doekumenty przekazane Wykonawey przez Inzyniera
/Kierownika projekty stanowig cze$é umowy, a wymagania okredlone w choéby jednym z nich sa ebowiazajace dia
Wykonawey tal jukby zawarte byty w calej dokurnentacji,

W przypadku rozbieznodei w ustafeniach poszezegdlnyeh dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznodei
wymieniona w . Kontraktowych warankach ogdimych” (.Ogdlnych warunkach umowy™}.




Wykonawea nie moze wykorzystywad bledow ol opuszezen w dokumentach kontrakiowych, a o ich wykryeiu
winien natychmiast powiadomic Inzyniera /RKierownika projektu, kidry podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosel, wymiaty podane na pisimie sq wazniejsze od wymiaréw okreglonvch na podstawie
odezytu ze skall rysunka.

Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materialy beda zgodne z dokumentaciy projekiows i SST.

Dane olreslone w dokumentacji projektowe} i w SST bedy uwazane za wartodei docelowe, od ktorych
dopuszezalne sg odehylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancii, Cechy materialéw i elementéw budowli muszg
wykazywal zgodned¢ z okredlonymi wymaganiami, a rozvzuiy fych cech nie mogg przekraczad dopuszezalnego
przedziatu tolerancii,

W przypadku, gdy materialy Tub roboty nie bedg w peini zgodne z dokumentacjq projektowa lub SST i wplynie
to na niezadowatajacy jakode elementu budowli, to takie materialy zostang zastagpione inmymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonzne ponownie na koszt Wykonawey.

L.5.4, Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe {,ped  ruchem™)

Wykonawea Jest zobowiazany do uirzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektéw
(jezdnie, dciczki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, ogrodzenia ,urzgdzenia odwodnienia itp,) na
terenie budewy, w okresie trwania realizacji kontrakiu, a2 do zakoniezenia i odbiory ostalecznego robst,

Preed przysiapieniem do rebdt Wykonawea przedstawi Inzynierowi /Kierownikowi projekiu do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi | oreanem zarzdzajacym ruchem, projekt osganizacii ruchu

- | zabezpieczenia robdt w okeesie trwania budowy, W zaleznodei od potrzeb i postepu robét projekt organizacii ruchu
powinien by¢ na biezaco akwualizowany przez Wykonawce, Kazda zmiana. w stosunku do zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenta projektu,

W czasie wykonywania robot Wykonawea dostarczy, zainstaluje i bgdzie obstugiwal wszystkie tymezasowe
wrzgdzenia zabezpicczajace takie jak: zapery, Swiatla oshizegawcrze. sygnaly, ilp., zapewnijac w ten sposdb
bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.

Wykonawea zapewni stale warunki widocznodei w dzien i w nocy tyeh zapor i znakow, dla ktérych jest to
nicodzowne ze wegleddw bezpieczenstwa.

Wezystkie mmaki, zapory | inae urzgdzenia zabezpieczajace bedg akcepiowane przez Inzyniera / Kierownika
projekiu,

Fakt przystapienta do robot Wykonawea obwiesei publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem / Kicrownikiem projektu oraz przez umieszezenie, w miejscach i ilociach okredlonych przez Inzyniera /
Kierownika projekty, tablic infornmacyjnych, ktéryeh tred¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyvniera / Kierownika projektu,
TabHce informacyjne bgea utrzymywane przez Wykonawee w dobrym stanie przsz caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpicezenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie 1 preyjmuje sig, ze jest wlgezony w ceng
kontraktows,

b} Roboty o charakterze inwestyeyinym )

Wykonawea jest zobowigrany do zabezpieczenia terenn budowy w okresie trwania realizacii kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie wtrzymywad tymezasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porgeze, odwictlenie, sygnaly i znaki vstrzegaweze oraz wszelkie inne grodki niezbedne do ochrany robét,
wygody spolecznoded | innych,

W omigjscach praylegajacych do dedg otwartyceh dla ruchn, Wykonawea ogredzi lub wyragnie oznakuje teren
budowy, w sposdéb uzgodniony z Inzynierem / Kicrownikiem projektu,

Wiazdy 1 wyjazdy 2 terenu budowy przeznaczone diz pojazddw i maszyn pracujacych przy realizacii robdt,
Wykonawea odpowiednio cznakuje w sposdb uzgodniony z Inzynierem / Kierownikiem projektu,

Fakt przystapicnia do robdt Wykonawea obwiesei publicanie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony
z Inzynicrem / Kierownikiem projekiu oraz przez umieszezenie, w niiejscach i ilodciach okrelonych przez Inzyniera /
Kierownika projeltu, tablic informacyjnych, kidrych tres¢ bedzie zatwierdzona przex Inzyniera / Kierownika projekiu.
Tablice informacyine bedy utrzymywane przez Wykonawee w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpicezenia terenu budowy nic podiega odregbnej zaplacie i przyimuje sie, e jest wigezony w ceng
kontraktowa.

1.5.5, Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawea ma obowigzek znad i stoesowad w ezasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyezace ochrony
$rodowiska naturalnego.

W okresie tewania budowy 1 wykarficzania robdt Wykonawea bedzie:

a} utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace],

b) podejmowac wszeikie uzasnduione kroki majace na celu stosowanie sig do przepiséw i norm dotvezgeych oghrony
$rodowiska na terenie i wokdl terenu budowy oruz bedzie wnikad uszkodzen lob ucigzliwodei dla oséb lub débr
publiczoyel T fmnych, a wynikajgeyeh 2 nadwiemego halasi, wibraci, zanieczyszezenia lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jege sposobu dzialania.

Stosujge sig do tych wymagas bedzie mial szezegdliny wzglad na;

1) lckalizacje baz. warsziatow, magazyndw, skladowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2} srodki ostroznosei | zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i cieldw wodnyeh pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanicezyszezeniom powietrza pylami | gazami,
¢) mozliwodeiy powstania pozaru.



1,3.6. Ochrona preeciwpozarowa

Wykonawea bedzie przestrzegad preepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawea bedzie utrzymywaé, wymagany sz podstawic odpowiednich przepiséw sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkeyinych, w pomieszezeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bedg skiadowane w sposéb zgodny 2 odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osdh rzecich,

Wykonawea bedzie odpowiedzialny za wszelkie straly spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji robat albo przez personel Wykonawey.

1.8.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktdre w sposob tewaly sq szkodliwe dla atoczenia, nie beds dopuszezone do uzycia,

Nie dopuszeza sie uZycia materiaddw wywolujgeych szkodlive prorieniowanie o stezeniv wigkszym od
dopuszezalnego, okredlonego odpowiednimi preepisani.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt hedyg mialy aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okredlajgey brak szkodliwego oddzialywania tych materiatéw na $rodowiske.

Materiaty, ktore sy szkodliwe dla otoczenia tylko w crasie robot, a po zakonczeniu robét ich szkodliwoss
zanika (hp. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warenkiem przesiezegania wymaga# technofogicznych whudowania,
Jezeli wymagaja tego odpowisdnie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie tyeh materiatoéw od
whadciwych organdw administracji paisiwoswe;,

Jezeli Wykonawea uzyl materfatéw szkodliwych dia otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodawate Jakickolwiek zagrozenie Srodowiska. to konsekwencje tego poniesic Zamawiajgey.

1.5.8. Ochrona wiasnoéei publicznej  prywatne]

Wykonawcea odpowiada za ochrone instalacji na powlerzehni ziemi i za wzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacyeh wlagcicielami (veh urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lekalizacji. Wykonawea zapewni wiadciwe
omaczenie i zaberpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji | urzadzen w cxasie irwania budowy,

Wykonawca zobowiazany jest wmiesci¢ w swoim harmonogramie vexerwe czusowy dla wszelkiego rodzaju
robdt, kidre wnaja by¢ wykonane w zakresie przelodenie instalacii i urzadzen podziemnych na terenie budowy
I powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét, O fakeie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera/Kicrownika projekiu i zainteresowane
wiadze oraz bedzie z nimi wspélpracowal dostarczajae wsezelkiej pomocy ponzebnej przy dokenywanio papraw.
Wykonawcea bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacii na powierzchni
ziemi i wrzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczanych mu przez Zamawiajacego,

lezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowy mieszkaniows, Wykonawca bedzie realizowaé roboty w
sposdb powodujgey minimalne niedogodnodel dla mieszkancéw. Wykonawea odpowiada za wszelkie usykodzenia
zabudowy mieszkaniows] w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnosei , w przypadku stwierdzenia
uszlodzen obicktdw przed rozpoczeciem prac Wykonawea na wlasny koszt powola rzeczoznawee w celu
moniforowania uszkodzen,

Inzynier / Kierownik projektu bedzie na biezgee informowany o wszystkich umowach zawartycl pomiedzy
Wykonaweg a whadcicielami nieruchomogel i dotyczgoyeh korzystania z wlasnodei i drég wewnetrzuyeh. Jednakze, ani
[nzynier / Kierownik projektu ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowal w takie porozumienia, o ile nie bedy one
sprzeczne z postanowieniamt zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obeiazen osi pojazddw

Wykonawcea bedzie stosowaé sig do ustawowyeh ograniczen naciskdw osi na drogach publicznych przy
transporcie materialow i wyposazenia na 1 z terenu robét. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i
uzgoditienia od wlasciwych whadz co do przewozu nietypowych wagowo ladunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym
takim przewozie bedzie powiadamial Inzyniera / Kierownika projeken. Inzynier /Kierownik projekiu moze polecié, aby
pojazdy nie spetniajace tych warunkow zostaly usunigte z terenu budowy. Pojazdy powoduisce nadmicrae obeinzenie
osiowe nie bedy dopuszezone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy | Wykonawea bedzie
odpowiadal za naprawe wszellich robot w ten sposdb uszkodzonyceh, zgodnie » poleceniami Inzyniera / Kierownika
projektu.

1.5.16. Bezpieczensiwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawea bedzie przestrzegad przepisdw dolycezgeyeh bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szezegdlnosel Wykonawea ma obowinzek zadbad, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dia zdrowia eraz nie spetiajgeyeh adpowiednich swyimagat sanitarnych,

Wykonawea zapewni 1 bedzie wtrzymywad wszelkie wzadzenin zabezpieczajgce, socialne oraz sprzet
i odpowiednia odziez dla ochrony zyela i zdrowia 086b zetrudnionyeh na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Urzaaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypeinieniem wymagan okre$lonych powyziej nie podiegaja
odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie konteaktowsj.

1.5.81. Ochrona i utrzymanie robat

Wykonawea bedzie odpowiadal za ochrone robot i za wszelkic materialy i urzgdzenia uzywane do robdt od
daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakofczenia robdt przez Inzyniera / Kierownika projektu,

Wykonawea bedzie atrzymywad roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utizymanie powinne byd prowadzone
w taki sposol, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momenty
adbioru ostateczoego.



Jesli Wykonawea w jakimkelwick czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera / Kierownika projeliu
powinien rozpoczal roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymanit tego polecenia,
1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepistw

Wykonawea zobowigzany jest znaé wszystkic zarzadzenia wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz
fnne przepisy, regulaminy i wytyezne, ktdére sq w jakikolwick sposéh zwigzane = wykonywanymi robotami i bedzie w
peti odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podezas prowadzenia robot,

Wykonawea bedzie przestrzepac praw patentowych i bedzie w pelni odpowicdzialny za wypeinienie wszeikich
wymagad prawnych odnosnie znakdéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniv do sprzgtu,
materialow lub urzadzen uzylych lub zwigzanych z wykonywaniem robdt i w sposéb ciggly bedzie informowad
Lnzyniera / Kierownika projekiu ¢ swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolea i inne odnogne dokumenty.
Wszelkic straty, koszty postgpowania, obeigzenia 1 wydatki wynikle z lub zwiazane z naruszeniem jakichkolwick praw
patentowych poleyje Wykonawea, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie 2 wykonania prajekty lub
specyfikacji dostarczone] przez Inzyniera / Kierownika projektu.

L.5.13. Réwnowaznos¢ norm i zbiordw przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powolane sa konkretne normy i praepisy. ktdre spetniaé maja
materialy, sprzet | inne towary oraz wykonane { zbadane roboty, bedy cbowiazywaé postanowienia NANOWSZEgo
wydania lub poprawionego wydania powolanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nje postanowiono
inaczej. W przypadku gdy powolane normy { przepisy sq pafistwowe [ub ednoszg si¢ do konkretnego kraju lub regionu,
mogy by réwniez siosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyiszy poziom wykonania niz
powotane normy lub przepisy. pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera /
Kierownika projektu, Réznice pomiedzy powolarymi normami a ich proponowanyiti zamiennikami muszg by¢
dokfadnic opisane przez Wykonawce i przediozone lnzynierowd/ Kierownikowi projekin do zatwierdzenia,

1.5.14, Wykopaiiska

Wszelkic wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz imne pozostaloci o znaczeniu
geologiczym  lub  archeologicznym  odlryte na terenie budowy bedg wwazane za wlasnodd Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera /Kicrownika projekis i postgpowaé zgodnie z jego poleceniami,
Jezeli w wyniku-tych polecen Wykonawoea poniesie koszty i/ lub wystapia opdgnienia w rebotach, Inzynies/ Kierownik
projekty po vzgddnieniu z Zamawiajgeym i Wykonawey usiali wydhuzenie czasu wykonania robét  /lub wysokodé
kwoty, o ktorg nalezy zwigkszyé cene koamrakiows,

L.6. Zaplecze Zamawiajgeego (o ile warunki kontraktu pezewidajg realizacie)

Wykonawea zobowigzany jest zabezpieczy¢ Zamawiajycemu, pomieszezenia biurowe, sprzet, transport oraz
inne wzadzenta towarzyszace, zgodnie z wymaganiami umowy,

L7, Gruz , humaos , material na nasypy , grunt pa odldad , karpy

Wykonawca w kosztach budowy musi skalkulowaé odwoz § dowoz wiw materialéw na skladowiska ogélnie
dostgpue oraz oplaty za utylizacie , pobdr i skladowanie, Material na nasypy pobieraé z rejestrowanych zrédel.
2. MATERIALY
2.1, Zrédia nzyskania materialéw

Co najinniej na tezy tygodnie preed caplanowanym wykorzystanien jakichkolwiak materiatow przeznaczonych
do robot, Wykonawea przedstawi Inzynierowi /Kierownikowi projektu do zatwierdzenia. szezegélowe informacje
dotyczace proponowanego Zrédla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow jak réwniez
odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materialéw.

Zatwierdzenie partii materiatow z dancgo Zrédla nic oznacza automatycznie, ze wszelkie marerialy z danego
Zrodla uzyskaja zatwierdzenie,

Wykonawea zobowiqzany jest do prowadzenta badad w celu wykazania, ze materialy uzyskane z
dopuszezonego Zrodia w sposdb ciagly spetniajg wymagania SST w czasie realizacji robat.

2.2. Pozyskiwanie materinldw micjscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoled od wiaseicieli | odnognych wladz na pozyskanie materialéw ze
Zrédel migjscowych whaczajac w to Zrédia wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Tnzynierowi
/Rierownikowi projekta wymagane doknmenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodia,

Wykonawea przedstawi Inzynierowi /Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentacie Zawierajqoa
raporty z badan terenowych i laboratoryjuych oraz proponowany przez sicbie metode wydobycia i setekeji,
uwzgledniajae akiualne decyzje o eksploatacji, organdw administracji panstwowej i samorzadowe].

Wykonawca ponosi odpowiedzialnodé za spelnienic wymagan ilofciowych i Jakosciowych materialéw
pochodzacych ze Zeddel migjscowych,

Wykonawea ponosi wszystkie koszty, z (ytdu wydobyeia materialow, dzierzawy i inne jakie okaza sie
potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materialow do robdt.

Humus 1 nadklad czasowe zdjgte 7 terenu wykopdw, dokopaw i migjsc pozyskania materiatow migjscowych
beda formowane w haldy i wylkorzystane pray zasypee i rekulty wacii tereny po ukoficzeniu robot.

Zdjeein i transportu humuse - ujgé w robotach ziemnych.

Wszystkie odpowiednic nateriaty pozyskane z wykopow na terende budowy lub z innyeh miejse wskazanych
w dokumentach umowy bedg wykorzystane do vobdt lub odwiezione na odilad odpowiednio do wymagai mmowy lub
wskazafi Inzyuiera /Kierownika projekiu.

Materialy zbedne = wykopow Wykonawea odwiezie na wysypisko wskazane przez Zamawiajgceego {ub g
wysypisko gminne, Koszty transportu i rekultywacji poniesic Wykonnwea,

Materiafy do budowy nasypy Wykonawea pozyska z rejestrowanych Zwirowai lub z miejsc wskazanych przez
Zamawiajacego.



Wylkonawea pie bedzie prowadzié¢ zadnych wykopdw w obrgbie terenu budowy poza tymi, kidre zostaty
wyszezegdinione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemna zgode Inzyniera /I ierownika projekiu.

Eksploatacja Zrddel materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujaeymi na danym
obszarze,

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgoe wymaganion zostang przez Wykonawcee wywiezione z terenu budewy 1 Zlozone
w miejseu wskazanym przez Inzyniera/Kierownika projeku. Jesli Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawey na
tizycie lych materialdw do innych robdt, niz te dla kidrych zostaly zakupione, to koszt tych materialdw zostanie
odpowiednio przewartosciowany {skorygowany) preez Inzyniera/Kisrownika projektu,

Kazdy rodzaj robot, w Ktdrym znajdujg sig nie zbadane i nie zarkceptowane materialy, Wykonawea wykonuje
na wlasne ryzyko, liczae sig z jego nieprzyicciem, usunfeciem i niczaplaceniem
2.4. Wariantowe stosowanie mateyialéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujy mozliwodé wariantowego zastosowania rodzaju materialu
w wykonywanych robotach, Wykonawcea powiadomi luzyniera/Kierownika projekty o swoim zamiatze co najmoiej 3
tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okeesie dinzszym, jesli bedzie fo potrzebne 2 nwagi na wykonanie badan
wymaganych przez Inzyniers/Kierownika projekiu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ posnigj
zmientany bez zgody Inzyniera/Kierownika projektu,

1.5, Przechowywanie i sidadowanie materialéw

Wykonawea zapewni, aby tymezasowo skiadowane materfaly, do czasu gdy beda one uzyte do rohot, byly
zabezpieczone przed zanieczyszezeniami, zachowaty swoja jakosé i wladciwosel i byly dostepne do kontroli przez
Inzymiera/[ierownika projekiu.

Miejsca czasowego skladowanta materdatéw bedg zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem/Kierownikiem projekiu fub poza terenem budowy w migjseach zorganizowanyeh przez
Wykonawee { zaakeeptowanych preez Inzyniera/Kierownika projelitu.

2.0, Enspekeja wytwdrni materialow

Wytwornie materialdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzypiera/ Kierownika projektu w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkeji 2 wymaganiami. Probki materialéw mogg byé pobierane w celu
sprawdzenia ich wladciwodei, Wyniki tych konteoli beda stanowi¢ podstawe do akeeptacii okreglonaj partii materialdw
pod wzgledem jakosci.

Woprzypadiu, gdy Inzynier/Kierownik projekiy bedzie przeprowadzal inspekeje wytwdrni, muszg byt
spetnione nastepujgee warunki:

&) Inzynier/Kierownik projekiu bydzie mial zapewniong wspdlprace i pomoc Wykonawey oraz producenta materialow
w czasie przeprowadzania inspekeji,

b} Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tyeh czedei wylworni, gdzie odbywa
sie produkeja materialow przeznaczonych do realizacii robdt,

¢} fezeli produkeja odbywa sie w  migjscu nie nslesgoym do Wykonawey, Wykonawea uzyska dfa
Inzyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekeji 1 badas w tych migiscach.

3. SPRZET

Wykonawes jest zobowigzany do uzywania jedynie taldege sprzetu, kidry nie spowoduje nickorzystnego
wplywu na jakod¢ wykenywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by rgodny z oferta Wykonawey i
powinien odpowiadad pod wzgledem typdw [ ilodei wskazaniom zawartym w SS7T, PZJ lub projekeie organizacii robét,
zaakceptowanym przez [nzyniera/Kierownika projekiu; w przypadku braku estaled w  wymienionych wyzej
dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakeeptowany przez Inzyniera/l ierownika projeksu.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwaranfowaé przeprowadzenie robot, zpodnie 2 zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowsj, SST 1 wskazaniach Tnzyniera/ ierownika projektu.

Sprzgt bedacy wihasnascin Wykonawey fub wynajety do wykonania robdt ma byé utrzymywany w dobrym
stanie | gotowodci do pracy. Powinien by¢ zgoduy # normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzythowaia.

Wykonawea  dostarczy  [nzynierowi/Kierownikowl  projektu  kopie dokumentéw  potwierdzajacych
dopuszezenie sprzgtu do uzytkewania | badan okresowych, tam gdzie jesi to wymagane przepisaii.

Wykonawca bedzie konserwowad sprzgt jak réwniez naprawiaé lub wymieniad sprzet niesprawny.

lezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujs mozbliwodé wariantowego uZycia sprestu pray
wykonywanych robetach, Wykonawea powiadomi Inzyniers/ ierownika projekiu o swoim zamiarze wybor i uzyska
Jego akeeptacje przed uzyciem sprzetu, Wybrany sprzet, po akeeptacji Inzyniera/lierownika projektu, nie moze by
péniej zmieniany bez jego zpody.

Jakikolwiel sproet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantajace zachowania warunkdw umowy, zostany
przez Inzyniera/lierownika prajekiv zdyskwalifikowane i nie dopuszezone do robét.

4, TRANSFPORT

Wykonawea jest zobowigzany do stosowania jedynie takich &odkéw transportu, ktére nie wplyng
niekotzystnie na jakose wykonywanych robot i wlasciwodel przewozonych mareriatéw,

Liczba drodkéw transportu powinna zapewniad prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okredlonvmi
w dokumentacji projektowej, SST | wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projeki, w terminie przewidzianym umowa,

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedy spelniad wymagania dotyezace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszezalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie spelniajace
tych warinkéw mogg byd dopuseczone przez Inzyniers/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwatnego vzytkowanych odeinkdéw drog na koszt Wykonawey.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszellde zanieczyszezenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publiczaych oraz dojazdach do tereni budowy,



5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawoa jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jakosé
zastosowanych materialow | wykonywanych robot. za ich zgodnosé 2 dokumentacis projektowa, wymaganiami SST,
PZI, projektem organizacii robdt opracowanym przez Wykonawes oraz poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawcea jest odpowiedzialny za stosowane mefody wylkonywania rebét oraz sporzgdeenie koniecznych
recept.

Wykonawea jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie | wyznaczenie wysokosel wszystlich
elementdw robot zgodnie z wymisrami | rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pidmie przez Inzyniera/Kierownika projekiu.

Bigdy popelnione przez Wykonaweg w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, usunigte przez Wykonawee
na whasny koszt, z wyjgtkiem, kiedy dany blad obaze sig skuikiem bledu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawey na pidmie przez Inzyniera/ Kierownika projektu,

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokodei przez Inzyniera/ Kisrownika projelitu nie zwalnia
Wylkonawey od odpowiedzialnegei za ich dokladnodé,

Decyzie Inzyniera/Kierownika projekiu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialdw i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach wmowy, dokumentagji projektowe] | w S8T. a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzyniet/Kierownik projektu nwzgledni wyniki badai materiatow i
robot, rozrzuty normalnie wystgpuiace przy produkeji i pray badaniach materialéw, doswiadezenia z przeszioded,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie, .

Potecenia Inzyniera/Kierownika projektu powinny by wykonywane preez Wykonawes w czasie okreslonym
przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod groibg zatrzymania robét, Skutki finansowe z tego tytulu poniesie
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCt ROBOT
6.k Program zapewnienia jakodcs

Wykonawea jest zobowigzany opracowad | przedstawi¢ do akeeptacji Inzyniera/ Kierownika projektu program
zapewntenia jakoSci. W programic zapewnicnia jakoei Wykonawca powinien okreglic, zamierzony spostb
wykonywania robot, mozliwoscei techniczne, kadrowe i plan organizaci robot gwarantujacy wykonanie robdt zgodnie z
dokumentacjg projektowa, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakodcl powinien zawieraé;
a} czesé ogding opisujges;

— organizacie wykonania robot, w tym terminy i sposdb prowadzenia robét,

— ofganizacjg ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

— sposob zagewnienia bhp,

- wykaz zespolow roboczych, ieh kwalifikacje 1 przygotowanie praktyezne,

-~ wykaz 0s8b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowod¢ wykonania poszezegolnych elementdw robot,

- system {$posob i procedure) proponowanej kontroli | sterowania jakoscia wykonywanych robdt,

= wyposazenie w sprzgt i urzqdzenia do pomiaréw i kontrofi (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,

ktbremu Wyiconawca zamierza zlecié prowadzenie bada),

= sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, vapis pomiacdw, nastaw mechanizméw

sterijgcych, a takze wycigganyeh wnioskOw i zastosowanych korekt w procesie fechnologicznym,
proponowany sposéb | forme przekazywania tych informac)i Ingynierow#ICierownikowi projekiy;
b) czed¢ szezegolowa opisujaca dla kazdego asortymentu robdt:

= wykaz maszyn 1 urzadzed stosowanych na budowie z ich parametrami techniczaymi oraz wyposaZeniem w

mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-koatrolne.

— rodzaje i Hos¢ srodkéw transportu oraz urzadzed do magazynowania i zaladunky materialdw, spoiw,

fepiszezy, kruszyw itp,,

= sposOb zabezpieczenia i ochrony ladunkdw przed utragg ich wisdeiwosel w czasie transportu,

= sposob i procedurg pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legatizacia i sprawdzanie

urzadzen, #p.) prowadzonych podezas dostaw materialéw, wytwarzania mieszanek i wylkonywania
poszezegolnych elementdw robst,

— sposdb postgpowania 7 materialanyi i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2, Zasady kentroli jakosci robét

Celem kontroli robdt bedzie takie stevowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagng¢ zalozong
jakodé rabot,

Wykonawea jest odpowiedzialny za pelng kontrole robdt i jakodci materfatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontrol, whiczajac personel. laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne
do pobierania prébek i badan materialéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu Kontroli Inzynier/Kierownik projektu moze zazadad od Wykonawcey
przeprowadzenia badad w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgey,

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialéw oraz robét z czestotliwodely zapewniajgcy
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacii projektowej i 8T

Minimalne wymagania co do zakresu badani 1 ich czestotliwosé sa okreslone w SST, normach i wytyoznych, W
przypadka, gdy nie zostaly one tar okreslone, Inzyniet/ Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z nmowa.




Wykonawea dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projeitu $wiadectwa, ze wszysikie stosowane urzadzenia i
sprzet badawezy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajy wymaganiom norm
okregiajgcych procedury badan.

Inzynier/Kierownik projekty bgdzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszezedn laboratoryjnyeh, w celu ich
inspekcii.

tagynier/iierownik  projektu  bedzie przekazywad Wykonawey pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocignigciach dotyczacych wrzadzes laboratavyjnyeh. sprzetu, zaopairzenia laboratoriem, pracy personelu lub
metod badawezych, Jezeli niedociggpigcia te bedg tak powazne, Ze moga wplynad ujemnie aa wyniki badas,
TnzynierfKievownik projektu natychmiast wstezyma uzycie do robdt badanych materialéw i dopusci je do uzveia
dopiero wiedy, gdy niedociagniccia w pracy laboratorium Wykonawey zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakosé tych materialdw.

Wazystkie kosziy zwigzane z organizowaniem | prowadzeniem badan materialdw ponosi Wykonawea.

6.3, Pobieranie probek

Prébii bedg pobierane fosowo. Zaleca sl stosowanic statystycznych metod pobierania préabek, opartyeh na
rasadzie, ze wszystkic jednostkowe elementy produkefi mogg by¢ 2 jedsakowym prawdopodobiefisiwern wytypowane
do badan.

Inzynier/Kierownik projekiu bedzie mie¢ zapewniony mozliwose udzialu w  pobieraniu probek.

Pojemmiki  do  pobierania  probek  beds  dostarczone  przez Wykonawee i zalwierdzone  przez
Inzyniera/Kicrowntka  projekiu,  Probki  dostarczone przez  Wykonawce do  badadn  wykonywanych przez
Inzyniera/lKierownik  projektu  bedy  odpowiednio opisane i oznakowane, w  sposéb  zaakceptowany przex
Inzyniera/IKierownika projekiu,

‘a zlecenie Inzyniera/Kicrownika projekiv Wykonawea bedzie przeprowadzad dodatkowe badania tych
materialdw, kidre budza watpliwodel co do jakedel, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawce
wsnnigte lub ulepszone z wilasngj woli. Kosziy tych dodatkowych badai pokrywa Wykonawea tylko w przypadky
stwierdzenia usterek: w przeciwnym prazypadku kosety te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badanin i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda preeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy sormy
nie obgjmujg jakiegokelwick badania wymaganege w SST, stosowad mozia wyiyezne keajowe, alho inne procedury,
zaakceptowane przez lnzyniers/ Kierownika projekm,

Przed przystapieniem do pomiarow [ub badan, Wykonawea powladomi fnzyniera/ Kierownika projeku o
rodzaju. miejsen { terminie pomiaru lub badania. Po wykonanin pomiaru fub badania. Wykonawea przedstawi na pidmie
ich wyniki do akeeptacji Inzyniera/ Kierownika projektu,

6.5, Raporty z badaf

Wykonawea begdzie przekuzywad tnzynierowifKicrownikow projekiu kopie raportdw z wynikami badan jak
najszybeiej, nie pdZniei jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakogci.

Wyniki badait (kopiey bedy przekazywane luzynierowi/Kicrownikowi projektu na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoiu lub innych, przez niego zaaprobowanych,

6.6, Badania prowadzone przez Indyaiera/Kierownika projekin

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek [ badania
materiabdw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawea i producent materialdw powinien udzieli¢ mu
niezbgdnei pomocy.

Inzynies/Kierownik projeicta, dokonujac weryfilacji systemu kontroli robdt prowadzonego przer Wykonawee,
poprzez migdzy innymi sweje badania, bedzie oceniad zgodnod¢ materialow i robdl z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw whasnyeh badan kontroyeh jak 1 wynikéw badan dostarczonyeh przez Wykonawce.

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobieraé¢ probki materialdw i prowadzi¢ badaniz niezaleznie od
Wykonawey, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykais, ze raporty Wykonawey sy niewiarygodne, to
Enzynier/Kierownik projelitu oprze si¢ wylgeznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnodci materialéw i robét z
dokumentacjy projektows i S8T. Moze rdwniez zlecié, sam tub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtdrnych fub
dodatkowych badai niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku calicowite koszty powtdmych fub dodatkowych
badart i pobierania probek poniesione zostana przez Wykonawee,

6.7, Certylikaty | deklnracje
inzynier/Kierownik projektn moze dopuseié do azycia tylko te materiaty, kidre posiadajz:
1. certyfikat na znak bezpicozenstwa wykazujacy, ze zapewnione zgodnosé z kryteriami technicznymi okreSlonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
Z. deklaracje zgodnosel lub certyfikat zgodnodel z:
—  Polska Normg lub
— aprobaty techniczna, w przypadke wyrobdw, dla kidrych nie ustanowiono Polskiej Normny, jezeli nie sa
objete certyfikacja okreslong w pkt 1
i ktdre spehniajn wymogi SST.

W przypadku materinlow, dla ktorych wiw. dokumenty ss wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do
robét bedzie postadad te dokumenty, okredlaigee w sposdh jednoznaczny jej cechy.

Produkdy przemystowe muszg posiada¢ ww, dolkumenty wydane przez producenta. a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych pezer niego. Kopie wynikdw tych badan beds dostarczons przez Wykonawce
Inzynierowi/Kierownikowi projeltu,

Jlakiekolwick materialy, lddre nie spelniaja tyeh wymagan bedy odrzucone.

6.8, Dolumenty budowy
(1) Dziennik budowy



Dziennik budowy jest wymaganym dokumentems prawnym obowiazujgeym Zamawiajgeego | Wykonawee w
okresie od przekazania Wykonawey ferenu budowy do kofoa okresu gwarancyjnego, Qdpowiedzialnodé za
prowadzenie dziennika budowy zgodsie 2z obowiazujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawey,

Zapisy w dzienniko budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyt przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa fudzi i mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bgdzie opatrzony datg jego dokonania. podpisem osoby, ktora dokonata
zapisy, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy hedy czytelne, dokonane trwalg
techniky. w porzadku chrorologiczaym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoly | inne dokumenty bedy oznaczone kolejnym namerem zalacznika i
opatrzone datg i podpisemn Wykonawcey i Inzynicra/ Kierownika projekiu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szezegtlinose:
~ datg przekazania Wykonawcey terenu budowy,

— datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacii projektowei,

- datg uzgodnienia przez Inzyniera/Kisrownika projektu programu zapewnienia jakogei i harmonograméw robst,

- terminy rozpoczgeia i zakoficzenia poszezegdlnyeh elementéw robdt,

— przebieg robot, trudnosci t przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i prayczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projekey,

— daty zarzgdzenia wstrzymania robdt, z podaniem powadu,

— zgloszenia i daty odbiordw robot zanikajacyeh i ulegajgeych zakryciu, czesciowyeh i ostatecziryel odbiordw robét,

— wyjasaienia, uwagi i propozycie Wykonawey,

= stan pogody i lemperature powietrza w okresie wykonywania roboi podlegajacych ograniczeniom lub Wymhaganion
szezegdlnym w zwiazko z warunkami kiimatyczoymi,

— zgodnost rzecrywistych warunkéw geotechnicznych 2 ich opisem w dokumentacii projektowei,

— dane dotyczace czynnodci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanyeh przed | w trakeie wykonywania robdt,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

— dane dotyczqee jakodei materialow, pobicrania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kio je
przeprowadzil,

— wyniki prab poszezegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,

- inne istoine informacje o przebiegu robat,

Propozycje, uwagi | wyjasnienia Wykonawey, wpisane do  dziennika budowy bedy  przedlozone
Inzynierowi/ierownikowi projektu do ustosunkowania sig.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawea podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projekianta do dziennika budowy obliguje [nzyniera/Kierownika projekta do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecei W ykonawoey robdt.

{(2) Ksiazka obmiardw

Ksigzka obmiardw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie Taktyeznego posiepu kazdego z elementdw
robot, Obmiary wykonanych robot przeprowadza sig w sposéb ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie | waisuje
do ksigzki obmiardw.

(3) Dokumenty laboratoryine

Dzienniki laboratoryjne, deldaracje zgodnodei lub certyfikaty zgodnosei materialow, orzeczenia o jakosci
materialdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcey bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
prograrie zupewnienia jakoscl. Dokumenty te stanowiy zalgezniki do-odbioru robdt, Winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Inzyniera/Kierownika projekiu.

{4} Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalivza sig, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujges dokumenty:

@) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokely przekazania terenu budowy,

¢} nmoewy cywiino-prawne z osobami frzecimi | inne umowy cywilno-prawns,
d} protokoty odbicru robdt,

e} prolokoty z narvad i ustalen,

fy korespondencje na budowie,

{5} Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane va terenie budowy w migjseu odpowiednio zabezpieczonvm,

Zaginigcie kidregokolwiek z dokumentdw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidziane] prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMTAR ROBOT
7.1, Ogélue zasady obmiary robdt

Obmiar robdt bedzie okveslad faktyczny zakres wykonywanyeh robot zgodnie 7 dokumentacja projektowy i
S8T, w jednestkach ustalorych w kosztorysie,

Obmiaru robot dokonuje Wykonawea po pisemnym powiadoinieniu Inzyniera/ Kierownika projekiu o zakresie
obmicrzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmuiej na 3 dni przed tym terminem,

Wyniki obntiaru beda wpisane do ksigzki abmiaréw,




Jakikolwiek biad lub przecczenie (opuszezenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie indzicj
w S8T nie zwalnia Wykonawey od obowigzka ukotczenia wszystikich robdt. Bledne dane zostang poprawione wg
instrukefi Inzyniera/Kierownika projekiu na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoseia wymagang do celu miesigezneg platnodel na rzecz
Wykonawey lub w inoym czasie okreglonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykosawee 1 Inzyniera/Kierownika
projektu,

7.2. Zasady okredtania ilodci robét | materinléw

Mugosei i odleglodei pomiedzy wyszezegdlnionymi punktami skrajnymni beda obmierzone poziomo wadluz
linii osiowei.

Jesli SST wiasciwe dla danych robot nie wymagajg tego inaczej, objetoéei beds wyliczone w m’ jako dlugosé
pomnozona pezez Sredni przekord).

tHoded, ktdre majg byé¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach fub kilogramach zgodnie z wymaganiami
SST.

7.5, Urzadzenin i spreet pmnim‘uwv

Wezystkie urzgdzenia i spregt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdl bgda zaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projekiu.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczons przez Wykonawee. Jezeli wzgdzenia te tub spraet
wymagaja badah atestujacych to Wykonawea bedzie posiadac waine swiadectwa legalizacii.

Wazystkic urzadzénia pomiarowe bedg przez Wykonaweg utizymywane w dobrym stanfe, w calym okresie
trwanda robSt.

T 7.4, Wagl | zasady waZenia

Wrykonawea dostarczy 1 zainstaluje wzgdzenia wagowe sdpowiadajgee odnosnym wymaganiom S8T Bedzie
ulrzyinywadé 10 wyposazenie zapewniajje w spostb ciagly zachowanie dokladnodci wg norm zatwierdzonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

7.5, Czas przeprowadzenia chmiary

Obmiary beda przeprowadzone przed czedciowym lub ostateczaym odbiorem odeinkdw robdt, a takze w
przypadku wystepowania dluzsze] przerwy w robotach.

Chriar robdt zanikajgoyceh przeprowadza sie w ezasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposdb zrozumialy |
jednoznacziy.

Wymiary skomplikowanych powierzchni fub  objetosei  beda  uzupelnione  odpowiednimi  szkicami
umsieszezonymi na karcie ksiazki obmiardw. W razie braku migjsca szkice mogg by¢ dofaczone w formie oddzislnego
zalgcznika do ksiazki obmiarow, ktérege wzdr zostanie uzgodniony z Tnzynierem/Kierownikicen projektu,

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiordw robér

W zaleznodel od ustaled odpowiednich 88T, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zenikajacych | u!caathwh zakryciu,
b) odbiorowi czgiciowemu,

¢} odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancy nemu.

8.2. Odbiér robit zanikajacych i wlegajjeyeh zakryein

Odbidr robdét zanikajaeyeh i ulegajaeyeh zakryeiu polega na finalnej ocenie ilodei 1 jakodel wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacii ulegng zakryeiu.

Odbidr vobdt zanikajgeyeh i ulegaiscych zakeyeiv bedzie dakonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego posiepy robdt,

Odbioru robét dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

Gotowose danej czedei robdt do odbioru zglasza Wykonawea wpisem do dziennika budowy 1 jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera/llierownika projekiu. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdznig] jednak niz
w ¢ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/Kierownika
prajeliu,

Jakos¢ 1 ilo§¢ robdt ulegajacyeh zakeyciu ocenia Inzynier/Kierownik projekiu na podstawie dokumentow
zawierajgeych komplet wynikdw badan Iaboratoryjnych 1 w oparciu o przeprowadzone poriary, w konfrontacit z
dokumentacia projektowa. 88T i uprzednimi ustaleniami.

8.3, Gdbidr czesciowy

Odbidr  czesciowy polega pa ocenie ihodei i jakosel wykonmnych czesel robot, Odbioru czesciowego robdt
dokonuje sie wg zasad jak prey odbiorze ostatecanyny robdt, Odbiory robdt dokonyje Inzynier/Kierownik projektu.
3.4, Odbidr ostateczny robdt
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finaingj ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilode,
jakosci i wartosel,

Calkowite zakoficzenie robdt oraz gotowodc do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawcee
wpisem do dziennika budowy z berzwlocznym powiadomieniem na pidmic o fym fakeie Inzyniera/Kierownika
projeldu.

Odbidr ostateczny robst nastapt w terminie gstalonym w dokumentach umowy, liczae od daoia potwierdzenia
przez Inzyniera/IKjerownika projektu zakofczenia robét i prayjecia dokumentdw, o kitdryeh mowa w punkeie 8.4.2,

Odbiory  ostatecznego  robot  dokona  lomisja  wyznaczona  przez  Zamawiajacego  w obecnoded
Inzyniera/Kierownika projekiu i Wykonawey, Koniisja odbierajaca roboly dokova ich oceny jakodciowe na podstawie

12



przediozonych dokumentéw, wynikdw badag i pomiardw, ocenic wizualnej oraz zgodnodei wykonania robot z
dokumentacjg projeldowa i 55T,

W tolu odbioru ostatecznego robdd komisia zapozna sie z veafizacja ustaleft prayjgtych w trakcle odbiortw
robdt zanikajacyeh | ulegajgeych zakrycin, zwlaszeza w zakresie wykonania robot uzupelniajacych 1 robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupeiniajacych w warstwie
$cieralnej lub robotach wykonczeniowyceh, komsisja przerwie swoje czynnosei i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego,

W przypadko stwierdzenia przez komisie, ze jakogé wykonywanyoh robot w poszcezegllnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dekumeniaciy projektowa § 88T z uwzglednieniem tolerancji i nle ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwe ruchu, komisja dokona potrgeen, vceniajae pomniejszong
wartosé wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach amowy,

8.4.2, Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonasia odbioru ostatesznego robidt jest protokadt odbioru ostatecznego robét
sporzadzony wg wzotu ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbiory ostateczrego Wykonawea jest zobowiazany przygotowad nastgpujgee dokumenty:

dokumentacje projektowa podstawows z nanjesionymi zmianami oraz dodatkowa, jedli zostala sporzadzona w
trakcie realizacji umowy,

2. szezegdlowe specyfikacje techniczne (podstawowse z dokumentdw umowy i ew, uzupelniajgee lub zamienne),
3, receply i ustalenia techiologiczne,

4, dziennild budowy i ksigzki obmiardw (oryginaly),

5. wyniki pomiardw kontrolnych oraz badai i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z S8T 1 PZI,

6. deklaracje zgodnosci fub certy fikaty zgodnosei wbudowanych materialow zgodnie z SST i PZ,
7. opinie techuologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiardw zalaczonych do
dokumentdw odbicrn, wykonanych zgodaie z 88T § PZJ,
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie cobdt towarzyszgeyeh (np. na przclozenie linil telefonicznej, energetyczngj,
gazowej, odwietlenia itp.) oraz protokoly odbioru 1 preckazania tych robot wiaseicielom urzadeed,
9. geodezyina inwentaryzacje powykonawezy cobot i sieei uzbrojenia terenu,
10, kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacii powykonawezej.
W przypadku, gdy we komisii, roboty pod wzgiedem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego. komisia w porozumieniu z Wykonaweq wyznaczy ponowity tesmin adbiory ostatecznego robdi.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajgce beda zestawione wg wzory
ustalonego przez Zamawiajacego,
Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.
8.5. Odbidr pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyiny polega na ocenie wykonanyeh robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistuialyeh w okresie gwarancyjuym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany pa podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkeie 8.4 ,,0dbidr ostateczny robot”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1, Ustaleniy ogolne _
Podstawn platnodei jest cena jednostkowa  nic podlega zmianie ) skalkuiowana preez Wykonaweg za
jednostke obmiarowa ( uzyskany w wyniku pomiaru na budowie } ustalong dla dangj pozycji kosztorysi.
DHa pozyeji kosztorysowych wyoenionych ryczaftowo podstawy platnodei jest wartodd (kwota) podana przez
Wykonawcee w danej pozycii kosztorysu.
Cena jednostkowa fub kwota ryczaowa pozycii kosztorysowsj bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skiadajace sig na jej wykonanie, okresione dla tef roboty w SST i w dokumentacji projekiows].
Ceny jednostkowe ub kwoty ryczaltowe rabét bgda obejmowac:
— robocizng bezposrednia wraz 2 towarzyszacymi kosztami,
— warloéé zazytyeh materialow wraz 2 kosztami zakupu. magazynowania, ubytkami i transportu na teren budowy,
-~ wartodé pracy spreetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
—  Koszty podrednie, zysk kalkulacyjny { ryzyko.
— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisarmi,
Do ¢en jeduostkowych nie nalezy wliczac podatku VAT.
0.2, Warunki wnowy  wymaganio ogdlne D--08.40.00
Koszt dostosowania sie do wymagai warunkéw umowy 1 wymagad ogdlnych zawartych w D--00.00.00
obeimuje wszystkie warunki okreslone w ww, dokumentach, a nie wyszezegdlnione w kosztorysie.
9.3, Objezdy, preejazdy | erganizacia racht
Koszt wybudowania objazdow/przejazddw i organizacii ruchu obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynieremy/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami projekiu
organizaci ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu lnzynierowi/Kierownikowi projektu
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgeych z postgpu robdt,
(b) ustawienie tymezasowego oznakowania 1 oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczestwa ruchuy,
(¢} optaty/dzierzawy terenu,
{d} przygotowanie tereny,
(€) konstrukcje tymczasowej nawicrzehni, ramp, chodnikéw, kraweznikdw, barier, cznakowar i drenazu,
{f) tymezasowy przebudowe urzgdzen oboych,
Kogzt wtrzymania objazddw/przejazddw { organizacii ruchyu obgjmuje;



(a) oczyszezanie, przestawicnie, preykrycie © usunigcie tymezasowyceh oznakowaf pionowych, poziomych, barier i
§wiatet, :
{b) utraymanie plynnosei ruchu publicznego,
Koszt likwidac]i objazdéw/przejazdow 1 organizacji ruchu obejmuje:
(@) usunigeie whudowanych materiatéw i oznakowania,
{b} doprowadzenie terenu do stanu pierwoinego,
%.4. Kolejnoé¢ wainosei dokumentéw
W przypadku watpliwodel interpretacyjnych co do rodzaju i zakresu robdt okreslonyeh w umowie oraz
zakresu praw | obowigzkéw Zamawiajgeego i Wykonawey . bedzie obowiazywaé nastepujaca Kolejnosé waznosei
dokumentdw :
- UmMowa
- oferta Wykonawey
- szczegtlowe warunki umowy
- 0gblne warunki umowy
- speeyfikacje techniczne
- dokumentacja projekicwa
- kosziorys ofertowy Wykonawcey
inne dokumenty stanowiace czesc umowy

£0. PRZEPISY ZWIAZANE

L. Ustawa z dnia 7 lipea 1994 ¢, - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz, 414 z pdZnieiszymi zmianami),

2. Zarzadzenic Ministra Infiastruktury 2 dnia 19 listopada 2001 1. w sprawie dziennika budowy, montazy | rozbiorki
oraz tablicy informacyjnej (Dz. U, Nr 138, poz. 1555),




D-01.01.05/71998 - OBSLUGA GEODELYINA
I, WSTEP
1.1.Przedmiot 58T

Przedmiotern niniejszej szezegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z wyznaczeniem, granic, abicktu i jego punktow wysokosciowych zadania polegajaceso na
preebudowie drogl gmirnef nr 14980558 w snigjscowoscl Ligi na dz, ar 56, 571 61/1 - obreb Ligl, g, Mitomlyn
1.2, Zakres stosowania 88T

Szezegdlowe specytikacja techniczna (SST) stanowi obowiyzujaca dokument przetargowy i konraktowy przy
ztecaniu i realizac)i robdt wymienionyeh w pkt. 1.1,

1.3, Zakres robot objetyel S87T
- wyznaczenie obickis oraz granic, obshuga gendezyjna, pomiar powykonawezy
L.3.1. Wyznaczenie obiekty, punkiow wysckodciowych, granic.
W zakres robot pomiarowych, zwigzanych z wyznaczeniem frasy i punkféw wysokosciowych | granic
wehodziy:
a) wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego panktow pidwnyeh osi trasy 1 punktow wysokogciowych |, granic
b) uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
¢) wyznaczenie dodatkowych punltdw wysokodeiowyceh {reperdw robocaych),
d) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,
e) zastabilizowanie punktéw w sposob frwaly, ochrona ich przed zniszezeniem oraz oznskowanie w sposob
ufatwiajacy odszukanie i ewentuaine odtworzenie,
f} pomiar powykonawezy
1.4, Okredlenia podstawowe
L.4.1. Punkty gléwne trasy - punkty zafamania osi trasy, punkty kierunkows oraz poczatkowy i koficowy punkt trasy.
L.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgeymi, odpowiednimi polskimi normami i 7 definicjami
podanymi w S8T [--00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pke. 1.4,
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robat
Ogélne wymagania dotyczgce robot podano w SST D--00,00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5,
2. MATERIALY
2.1, Ogdlne wymagania dotycegce materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podane w SST D--00.00.00
~Wymagania ogéine” pki. 2.

2.2. Rodzaje materinléw

Do uirwalenia punktdw glownych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym,
shapki betonowe albo rury metalowe o dlugoscei okolo 0,50 metra.

Pale drewniane untieszczone poza granicy robdt ziemnych, w sgsiedztwie punktdw zalamania trasy, powinny
mied rednicg od 0,15 do 0,20 m 1 dlugoéé od 1,5 do [,7 m,

Do stabifizacji pozostalych punkidw nalezy stosowaé paliki drewniane $rednicy od 0,03 do 0,08 m i dfugosei
okoto 0,30 m, a dla punktdw utrwalanyeh w istniejaee] nawierzehni bolee stalowe srednicy 5 mm i diugosei od 0,04 do
0,05 m.

Swiadki™ powinny mieé dhugodé okolo 0,50 m i przekidj prostokgmy.

3. SPRZET
3.1, Ogdlne wymagania dofyceace spreetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w S8T D--00.00.00 .Wymagania ogdlne” pkt. 3.

3.2. Spragt pomiarowy
Do odiworzenia sytuacyjnege trasy i punkiow wysokeSeiowych nalesy stosowad nastepujacy sprzet:
— tecdolity lub tachimetry,
— niwelatory,
— dalmicrze,
- tyezki,
- laty,
— tasmy stalowe, szpilki.
Sprzgt stosowany do wyznaczenia trasy drogowej i jej punlddw wysokosciowych powinien gwarantowad
uzyskante wymaganej dokladnoscei pomiaru,
4, TRANSPORT
4.1, Ogolne wymagania dotyezgee transportys
Ogdlne wymagania dotyczgee transporty podano w 88T D--00,00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt, 4.
4.2. Transport sprzefu i materialdw
Sprezel | materialy do odtworzenia (rasy mozne przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1, Ogbine zasady wykonania robét
Ogdne zasady wykonania robot podano w SST D--00.00.00 , Wymagania ogdlne” pke. 5.
5.2. Zasady wykoaywania prac pomiarowyceh
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgeymi Instrukejami GUGIK
Przed przystapicniem do robdt Wykonawca pobierze dane dotyezace osnowy geodezyjnej poziomej i
wysokodciowe] oraz punkidw granicznych z wiaSchvego Powialowege Ofrodka Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej { PODGIK )a repery rebocze wykona we wlasnym zakresie.
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W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajyeego, Wykonawca powinien przeprowadzié obliczenia i
pomiary geodezyjne niezbedne do szczegSlowege wylvezenia robdt. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez
osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia,

Wykonawea powinien sprawdzic czy rzedne terenu okreslone w dokumentacii projektowed sa zgodue
z rzeczywistymi rzednymi terenu, Jezeli Wykonawea stwicrdzi Ze tzeczywiste rzedne ferenu istotnie rdzniy sie od
rzednych okveslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ ¢ tym Inzyniera. Uksztaltowanie terenu w
takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera. Wszystkie roboty
dodatkowe, wynikajace z réznic rzgdnych terenu podanyeh w dokwmentacii projektowe] i rzednyoh rzeczywistych.
akeeptowane przez [niyniera, zostang wykonane na koszi Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera
oznacza, Ze roboty dodatkowe w takim praypadku obeigza Wykonawce,

Wszystkie roboty, ktore bazuja na pomiarach Wylkonawey, nie moga byé rozpoczete przed zaakeeptowaniem
wynikdw pomiardw przez Inzyniera,

Punkty gragiczne ,wierzcholkowe, punkiy gféwne trasy 1 punkty posrednic osi trasy musza byé zaopalrzone w
oznaczenia okrediajgce w sposdb wyrainy i jednoznaczny charakterysiyke i polozenie tych punkidw. Forma i wzér tych
oznaczef powinny by¢ zaakceptowane preez Inzyniera,

Wykonawea jest odpowiedzialny 2a ochrone wszystkich punktéw pomiarowyel { ich oznaczen w czasie
trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostana ymiszezone przez Wykonawes
swiadomic fub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robdl, fo zostang one
odtworzone na koszi Wykonawey,

Wszystkie pozostale prace pomisrowe Lonieczae dia prawidlowe realizacii robdi naleza do obowiazkow
Wykonawey.

5.3, Wyznaczenia punkiéw gléwnych osi trasy , punktéw wysokoSeiowyeh , grante

Punkty graniczoe . wievzeholkowe trasy i fnne punkty gléwne powinny by zastabilizowmne w sposdb trwaly,
przy wéyciu pali drewnianych lub shipkéw betonowych, a takze dowigzane do punkidw pomocniczych, polozonych
poza granica robdt ziemnych. Maksymalna odieglos¢ pomiedzy punktami gléwnymi na odeinkach prostych nie moze
preekraczade 500 m.

Zamawiajacy informuje , ze rzedne punkiow wysokosciowych wyzaaczono w oparciu o repery niwelacji
panstwowej, Uprawniony geodeta na koszt Wykonawey wyznaczy | granice |, repery robocze wzdluz osi trasy
drogowej, a takze pray kazdym obiekcie inzynierskin,

Malksymalna odleglod¢ migdzy reperami roboczymi wzdluz trasy drogowe] w terenie plaskim powinng
wynosic 500 metrdw, natomiast w terenie falistym i gérskim powinna byé odpowiednio zmniejszona, zaleinie od jego
konfiguracji.

Repery robocze nalezy zalozy¢ poza granicami robdt zwiazanyeh z wykonaniem trasy drogowej i obiektdw
towarzyszgeych. Jako repery robocze moina wykorzystaé punkty stale na stabilnych, istniejacych budowlach wadluz
trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy zalozy¢ w postaci stupkéw betonowych Tub grubych
ksztaltownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposob wykluczajacy osiadanie, zaakcepiowany przez Inzyniera,

Rzedne reperow roboczych nalezy okredlac z taky dokladnoscia, aby sredni biad niwelacji po wyréwianiu byl
mnigjszy od 4 mm/km, stosujge niwelacje podwojng w nawiazanic do reperdw panstwowych.

Repery robacze powiney byé wyposazone w dodatkowe oznaczenia. zawierajace wyraZne i jednoznaczne
okreslenie nazwy reperu i jego rzedngj.

5.4, Wyznaczenie 0si frasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykonaé w oparciu o dokumentacje projektowa oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiajgcego fub pobrane z PODGIK, przy wykoreystaniu sieci poligonizacii pafistwowej albo
innej osnowy geodezyjnej, okredlonej w dokumentacji projekiowe;.

Os trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gidwnyeh 1 w punktach poérednich w odlegtosei zaleznej od
charakierystyki terenu i uksztaltowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metréw,

Dopuszezalne odehylenie sytuacyjne wytyezonej osi frasy w stosunky do dokumentagji projektowej nie moze
by¢ wigksze niz 3 cm dla autostrad i drdg ekspresowych lub 5 om dla pozostalych drég. Rzedne niwelety punktdw osi
trasy malezy wyznaczy¢ z dokladnoseiy do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okredlonych w dokumentacji
projektowej. .

Do utrwalenia osi trasy w lerenie nalezy wzy¢ materiaidéw wymienionych w pki 2.2,

Usunigcie pali z osi trasy jest dopuszezalne tylko wéwezas, gdy Wykonawea robot zastgpi je odpowiednimi
palami po obu stronach osi, umieszezonych poza granica robot,

5.5. Wyznaczenie przekrojéw poprzeczayeh

Wyznaczenie prrekrojéw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypéw i wykopdw na powierzchni
terenu (okreslenie granicy robot), zgodnie z dokumentacjy projekiows oraz w miejscach wymagajacych uzupetnienia
dia poprawnego przeprowadzenia robdt  w miejscach zaakceptowanych przez Inzyniers.

o wyznaczania krawedzi nasypow i wykopéw nalezy stosowas dobrze widoczne paliki fub wiechy, Wiechy
nalezy stosowac w przypadku nasypdw o wysokosel przekiacrajacej 1 meir oraz wykopéw glebszyeh niz 1 mety.
Odleglosé migdzy palikami fub wiechami nalezy dostosowa¢ do uksztaltowania terenu oraz geometrii trasy drogowej.
Odleglo$¢ ta co najmniej powinna odpowiadac odstgpowi kolejnych prrekrajow poprzeczaych.

Profifowanie przekyojow poprzeczitych musi umozliwiaé wykonanie nasypéw 1 wykopéw o ksztalcie zgodnym
z dokumentacia projektows,

5.6, Pomsiar powykonawezy

Pomiar powykonawezy wykona uprawniony geodeta w oparcit o w/w zasady i wynild przekaze Inzynierowi
do kowtroli zgodnosci wykonanego zadania z dokumentacjg projekiows. Jeden egzemplarz opracowania zostanie
przekazany do Osrodka Dokumeniacii Geodezyjnej Starostwa,
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1, Ogolne zasady kontroli jakodei robdt

Ogdlie zasady kontroli jakosei robdt podano w SST D--00.00.00 ..Wymagania ogdlne”™ pkt. 6.
6.2. Kontrola jakoesct prae pomiarowych

Kontrole jakoéci prac ponviarowyeh zwigzanych z wyznaczeniem trasy i punktow wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wedlug ogdlnych zasad okre§lonych w instrukcjach i wytycanyeh GUGIK zgodnie z wymaganiami
podanymi w pkt, 5.4,
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolue zasady obmiaru robof

Ogélne zasady obmiara robot podano w SST D--00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obminrewa

Jjednostks obmiarowa jest km (kilometr) lub ha hektar) wysnaczongj trasy w terenie, Obmiar robot
zwigzanych z wyznaczeniem obiektow jest czedeia cbmiarn robot mostowyeh.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogbine zasady odbioru roboft

Ogolae zasady odbioru robot pedano w 85T D--00.00.00 ,,Wymagania ogolne™ pkt. 8.
8.2, Spostb odbioru robét

Odlbiér robot zwigzanyeh z wyznaczeniem trasy w ferenie nasigpuje na podstawie szkicow | dziennikéw
pomiaréw geodezyinyeh tub protokolu z kontroli geodezyjne, ktére Wykonawca przeditada lnzynicrowi.
9, PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Ogélne ustalenia dotyczgee podstawy platnogei podano w SST D--00.00.00 ., Wymagania ogdlne” pke. 9.
9.2, Cena jednosthki obminrowe]

Cena 1 km / ha wykonania robot obgjmuje:
wyznaczenia punkiow glownyeh osi trasy i punktow wysokosciowych, granic
- uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
- wyznaczenie dedatkowych punktdw wysokodciowych,
-~ wyznaczenie przekeojow poprzeczoych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,
—  zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly. oclirena ich przed zniszezenien i oznakowanie ulatwiajace odszakanie i
ewentualne odbworzenie,

— pomiar powykonawczy
18, PRZEPISY ZWIAZANE
{. Instrokcja techniczna wydane preez GUGIK
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D-01.02.01.72007 - USUNIECIE, QCHRONA, PRZESWIETL ANIE DRZEW [ KRZEWOW

1. WSTEP

1.1.Preedmiot SS'F

Przedmiotem niniefsze] szezegdtowej specyfikacii techniczneg) (8ST) sa wymagania dotyczgee wykonania i odbiory
robot zwinzanych » usunigeiem, ochrong. przeswietlaniem drzew i krzakdw zadania polegnjacego na preebudowie drogi
guinsief nr HYHSN w miejscowosci Ligi na dz, nr 56, 5771 6175 — obreb Ligi, gin, Milomivn

1.2, Zakres stosowania SST

- usuniecie Krzewdw

- karezowanie drzew

- ochronn, przefwictianie na calej trasie

- odwdz na micjsee wskazane przez Inwestora

- uzyskane drewno Wykonawcea przelade lub edkupi od Inwestora (nstalié¢ w SIWZ, umowie lub ianym
deknmencie)

1.3, Zalkres robdt objetych 88T

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacii dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z ochrona, pielegnacia,
usunigciem drzew § kezakOw, wykonywanych w ramach robot przygotowawezyeh,

[.4. Okrelenis podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujgoymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w SST D- 00.00.00 ,,Wymagania ogélne” plt 1.4,

L5, Ogélne wymagania dotyczgee robdt

Ogdlne wymagania dotyczqce robdt podano w SST D-00.60.00 ., Wymagania ogdine” pkt 1.5,

2 MATERIALY

2.1, Ogéine wymagania dotyvzgee materialdw

Ogolne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i skladowasia, podane w S8T D-00.00.00 . Wymagania
ogdine” [1] pkt 2. ‘

2.2, Materialy do wykonania robgt

2.2.1. Zgodnodé materialdw z dokuwmentacja projektowa

Materialy do wykonania robot powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokuinentacii projekiowej lub ST,

2.2.2, Stosowane maierialy

Przy ochronie i zabezpieczeniy istniefgeyeh drzew w okresic budowy drogi moina stosowaé nastepujace materialy;

a) materialy do wykonania tymczasowej ochrony drzew, jak;

— deski iglaste grabosel min. 20 mum, slupki drewniane, zerdzie, itp.,

— maty slomiane,

----- Zuzyte opony samochodowe,

—drut, tagimg stalowa, gwozdzie,

- wode,

b) materialy do wykonania stalyeh konstrukejt ochronnych wolo! drzew, jak:

—mury kamienne, np. z kamienia fanmanego na zaprawie badZ na sucho,

— mury betonowe i ew. zelbetowe,

—mury kiinkierowe, z betonowej kostki brukowej, ceglane i inne, matesialy piclegnacyine drzew uszkodzonych, jak:

- preparaty emulsyine, powierzchniowe,

- §rodki impregnujace, nawozy

~ wode,

Materialy stosowane do tymezasowe ochrony drzew [ materialy pielegnacyjne powinny byd zaproponowane przez
Wykonawee i zaakceptowane przez lnzyniera. Wymagania dotyczqee materialéw do wykonania stalyeh konstrukeji
ochronnych wokdt drzew, powinny odpowiadad ustaleniom dokumentacji projektowej

Zaleca sie, aby:

—elementy stalowe byly ocynkowane lub w inay sposib zabezpicczone przed korozja,

— beton do drobnych elementdw miad kdase co najmniej B 35,

3, SPRZET

3.1, Ogdine wymagania dotyczgee sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 , Wymagania ogdlne™ pkt 3.

3.2, Spreet do aswwania drzew i krzakdw

Do wykonywania robot zwigzanych z wiw zadaniami nalezy stosowag;

* pily mechaniczne, reczny sprzgt do prac ziemnych: szpadle, deagi. dopaty, deabiny. Konewki itp.

* specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuniecia z pasa drogowego,

* spycharki, beczkowouy

* koparki lub ciggniki ze specjainym ospreetem do prowadzenia prac zwigzanyeh 2 wyrgbem drzew.

4. TRANSPORT

4.1, OGgdlne wymagania doetyczgee transportu

Opdlne wymagania dotyezgee transportu podano w S§T [3-00,00.00 ,,Wymagania ogoline” pkt 4,

4.2, Transport pal i karpiny

Pnie, karping oraz galgzie nalezy przewozid transportem samochodowym,

Pnic przedstawiajgee wartodé jako material wzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny byé ransportowane w
spasdb nie powodujgey ich uszkodzen.

5. WYKONANIE RGBOT
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3.1, Ogblne zasady wykonanin robdd

Ogoblne zasady wykonania robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pki 5.

5.2, Zasady oczyszezania terenu 7 drzew | krzakow

Roboty zwigzane z usunigciem drzew | krzakéw obejmuia wycigeie i wykarczowanie dizew krzakdw, wywiezienie
pni, karpiny i gatezi poza teren budowy na wskazane migjsce. zasypanie i zageszezenie doléw oraz spalenie na migjsca
pozostalosdei po wykarczowanin. Teren pod budowie drogi w pasie robét ziemnych, w niejscach dokopdw i w innych
micjscach wskazanych w dokumentacji projekiows], powinien by¢ aczyszezony 2 drzew i krzakdw, Zgoda na prace
zwigzane z usupigeiem drzew 1§ kezakdéw powinna by¢ uzyskana przez Zammawiajacego, Wycinkg drzew
o wlasciwodciach materiatu wytkowego nalezy wykonywaé w tzw. sezonie rebnym, ustalonym przez Inzyniera.

W migjscach dokopéw i tych wykopow, z ktdrych grunt jest przeznaczony do whudowania w nasypy, teren nalezy
oczysci¢ z roslinnosel, wykarczowad pnie i usunaé korzenie tak, aby zawartosé czesei organiczaoych w gruntach
przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekraczala 2%,

W migjscach nasypow teren nalery oczyicié tak, aby czefel rodlinnodel nie znajdowaly sie na glebokodei do 60 om
ponizej niwelety robdt ziemmych i linii skarp vasypu, z wyjgtkiem przypadkow podanych w punkcie 5.3. Roélinnosé
istniejgca w pasie robot drogowych. nie przeznaczona do usuniecia, powinna by preez Wykonawce zabezpieczona
przed uszkodzeniem. Jezeli rodlinncse, kidra ma byd zachowana, zostanie uszkodzona lab zniszezona

przez Wykonawee, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawey, w sposob zaakeeptowany przez odpowiadnie
whadze,

5.3, Usuniecie dizew i krzewdw

Prie dizew 1 krzakdw znajdujace sie w pasie robat ziemnych, powinny by wykarczowane, za wyjatkiem nastepujacych
przypadkdw:

a) w abrgbie nasypéw - jezeli Srednica pni jest mniejsza od 8 em { istniejaca yzadna tereny w tym migiscu znajduje sie
co najmniej 2 metry od powierzehni projektowanej korony drogi albo powierzchai skarpy nasypu. Pnie pozostawione
pod nasypami powinny by¢ deigte nie wyzej niz 10 em ponad powierzehinia terenu. PowyZsze odstgpstwo od ogolnej
zasady, wymagajacej karczowania pni, nie ma zastosowania, jezeli prrewidziano stopniowanie powierzehni ferenu pod
podstawe nasypu,

) w obrebie wyoluggienia skarpy wykopu przecinajcego sic z lerenem, W tym przypadky paic powinny byé feicte
réwno z powierzchnia skarpy albo ponizej jei poziomu.

Poza miejscami wykopdw dely po wykarczowanych pniach nalezy wypelni¢ gruntem przydatnym do budowy nasypdw
f zageseic, zgodnie 7 wymaganiami zawartymi w 88T D-02,00.00 ,Roboty ziemne”.

Doly w obwebie przewidy wanych wykopéw, nalezy tymezasowo zabezpieczyé przed gromadzeniem sie w nich wody,
Wykonawea ma obowigzek prowadzenia robdt w taki sposab, aby drzewa przedstawiajgce wartodé jako material
vzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracily t¢j wiasciwosei w czasie robot,

Mlode drzewa i inne roéliny przewidziane do ponownege sadzenia powiniy by¢ wykopane z duza ostroznodcis,
W sposob ktory nie spowoduje trwatych uszkodzed. a nastepnie zasadzone w odpowiednim gruncie,

5.4, Zniszezenie pozostalodel po usuniete] rodlinnosei

Sposéb zniszezenia pozostalosei po usunigte] soslinnogei powinien by¢ 2godny 7 ustaleniami SST luh wskazaniami
Inzyniers,

Jezeli dopuszezono przervbienie galyzi na korg drzewna za pomocy specialistycznego sprzeti, to sposdb wykonania
powinien odpowiada¢ zaleceniom producesta sprzetu. Nieuzytecene pozostalosed po przerobee powinny by usunigte
przez Wykonaweg z terenu budowy,

Jezeli dopuszezono spalanie rostinnosel usunigtel w czasie robét przygotowawezych Wykonawea ma obowigrek
zadbad, aby odbyto sie ono z zachowaniem wszystkich wymogéw bezpicczesistwa i odpowiednich

przepisiw.

Zaleca sie stosowanie technologii. umozliwiajgeych intensywne spalanie, z powstawaniem malej ilodel dymu, to jest
spalanie w wysokich stesach albo spalanie w dolach z wymuszonym doplywemn powistrza, Po zakofczeniu spalania
ogienl powinien by¢ calkowicie wygaszony, bez pozostawienia Hacych sie czegci.

Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wzgledy zmusily Wykonawee do odstapienia od spalania lub jego prestwania,
anagromadzony material do spalenia stanowi przeszkode w prowadzeniv innycl prac, Wykonawea powinien usungé go
W migjsce tymezasowego sktadowania tub w inne miejsce zaakeeptowane przez [nZyntera, w ktdrym bedzie mozliwe
dalsze spalanie.

Pozostalosei po spaleniu powinny by¢ usunigte przez Wykonawee z terenu budowy, Jesli pozostatodei po spaleniu,
za zpoda Inzyniera, sa zakopywane na terenie budowy, to powinny by¢ one ukladane w warstwach, Kazda warstwa
powinna by¢ przykryta warstwa gruntu. Ostainia warstwa powinna by¢ przykeyta warstwa gruntu o grubosci
co najmniej 30 cm i powinna by¢ odpowiednio wyrdwnana | zaggszezona. Pozostatobed po spaleniu nie moga byé
zakopywane ped rowami odwadaiajacymi ani pod jakimikolwick obszarami, na ktdrych odbywa sie przeptyw wod
powierzchniowycel,

8.5 Tymezasowe zabezpieczenie drzew, na olkres budowy

Tymcezasowe zabezpieczenie dizew, ktdre porostang w lerenie po zakofiezeniu robot drogowych , a sg narazone na
uszkodzenia w czasie robot budowlanyeh, wymaga wykonania wszystkich CZYRROSCL:

- w sposob uriemoziiwiajgey uszkodzenie mechanicene drzew,

~ tylko rgeznie w zasigau korony drzewa i w odleglosei co najmnief 2 m na zewnetrz od obrysu korony drzewa, przy
czym wyjatkowe zastosowanie sprzetu mechanicznego wymaga zgody Insyniera.

W zasiggu korony drzewa i w odleglosei co najnnicj 2 m na zewnatrz od obrysu korony drzewa (lub w strefie

4 <4 m wokét drzewa) nie powinno dopuseid sie do;

— wykonania placdw skladowych i drdg dojazdowyceh,

— poruszania sie sprzetu mechanicznego,

— sktadowania materialéw budowlanych,
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— Zinian poziomu gruntu,
Zaleca ste, aby w strefie do 10 od pnia drzewa nic sidadowad cementu, kruszywa, olejow, paliw i lepiszoz.
Zaleca sie, aby roboty zienmne w obrebie korzeni drzewa nie byly prowadzone w okresie wegetac)i roslin, a szezegdinie
w okresie letnin. Najkorzysiniejszym okresem de wylonania rych robdt sa miesigee od pazdziernika do kwietnia,
Zaleca sie, aby czasowe wykopy instalacyjne wykonywane w sirefie korzeniowe] drzew byly wylonywane wylgeznie
recznie. Za deskowaniem crzasowsgo waskiego wykopu powinne sie wykonad ostone korzeni w formie
szezeliny o szerokodel 0,3 + 0.3 mv i ghebokodei 1,5 + 2.0 m wypelnione] komposters 1 torfem, Wskazane jest
wykonanie {akisj oslony rok wezesniej ni: wiadciwy wykop, Z osion takich mozna zrezygnowaé pod warunkiem
wykonania robdt instaiacyjnych poza okresem wegetac]i roélin (patrz rys. 1).
Zabezpieczenie drzewa na okres budowy drogi powinno obejmowag:
~ pwinfecie pnia matami sfomianymi (np. w ilodel 4 m’ jeden pien) lub zuzytymi oponami samochodowymi,
4 nastepnie oszalowanie ich deskami do wysokodel pierwszych galezi. Dolna czedd kazdej deski powinna opierad sig na
podiozn, bedac lekko wkopana w grunt lub obsypana ziemia, Oszalowanie powinno by¢ oteerone opaskami z drutu lub
tasmy stalowej w odleglodct wzajemnej co 40-+60 cm,
— przykryeie odlaytych korzeni matami stomianymi w ilodei okolo 4 m’ na jedno drzewo,
— podlewanie drzews woda w ilodei okolo 20 dms ng jedno drzewo przez caly okres irwania robot, w zaleznosei od
walunléw atmosferyeznych oraz wskazania Infyniers.
Po zakofczenio robdt naledy wykonad demontaz: zabezpieczenia dizewa, obejmujgey:
----- rozebranie konstrukcji zabezpieczajace] drzewo,
— usuniecie materialéw zabezpieczajacych,
— lekkie spulehnienie ziemi w strefie korzeniowe] drzewa,
5.0, Stale rabezpieczenie drzew
Drzewa, kiore dokumentacja projektowa przewiduje pozostawié po zakoncrzeniv drogesvyeh robot budowlanych, mogy
podiegad:
— tymezasowemu zabezplieczeniv, wedlug punkiu 5.4, jesli poziom terenu wokdt drzewa nie zmieni ste,
~ nigwijelkim robotom ziemnym, przy nieznacznym cbnizeniu fub podwyzszeniu terenu wokoi dizewa,
— obudowie statymi konstrukcjami ochronnymi wokdd dizewa, przy wickszych réznicach pomigdzy terenem
istniejgcym a projeltowanym, ’
Decyzja, dotyczaca sposobu stalego zabezpicczenia kazdego drzewa oraz rodzaju konstruleji ochronne] wokol
okreslonych dizew powinna by¢ zawarta w dokumentacii projekiowe]. W przypadku niepetnych danych mozaa
przypmowad nastepujace rozwiazania, po akeepiaci ich przez Inzyniera:
—przy obnizeniu terenu o 1+1,2 m mozne wokd drzewa pozostawic Soiety stozek gruntowy ze skarpami 1:1,
ochramajacy korzenie drzewa (patez rys. 2a), ew. na skarpach moze by¢ rmosz skalny, otoczaki bad? kamienie,
— przy obnizeniu ferenut ponad | m, wokdt drzewa mozna wykonad Scianke oporows o kszialcie okraglyin lub
prostokatnym z kamienia, klinkieru, befonowe] kostki brokowej fub betonu 7 otworami (patrz rys.2b), Wykonanie
$cianki powinno odpowiadad wymaganiom OST D-10,01,01 [9],
— pizy podwyzszeniu tevenu ¢ 0,2 + (0,4 m, a niekiedy wigkszym, mozna wymodelowad niecke o lagodnym pochyieniu
wokot drzewa pod warunkiem, re warunki migjscowe na to pozwola, obsypujge drzewo lelda ziemia (patrz rys. 3),
— pezy podwyZszeniu terenu ¢ okoto 0,2 m paie drzew mezna obsypad ziemia ponad plerwotny poziom terenu,
— przy podwyzszeniu terenu o 0,2 + 0,5 m pnie dezew mozna obsypaé ziemia, leez 2 wylconaniem speciainych
napowietrzajgeych warstw wirowych 1 urzgdzen (patrz rys, 4), ktdre mozna wykonad stosujge sie do zalecen
OST D-03.03.01 [4],
— przy padwyiszeniu terenu powyzej 0,5 m wykonuje sie muory lub studzienki zabezpieczajgce pien przed zasypaniem
z urzgdzeniami napowietrzajacymi (patrz rys. 3), prey korzystaniu 2 zaleeen OS7T D-10.01.01 [9].
W warunkach miejskich studzienks mozna przykry¢ krata,
3.7. Pielggnacja dvzew, uszkodzonyeh w czasie prowadzenia robét budowlanych
Drzewa uszkodzone w czasie prowadezenia robdt powinny byé natychmiast poddane zabiegom pielegnacyjnym,
Nalezy wylonaé nastepujqce zabiegi pielegnacyjne uzalezniong od rodzaju uszkodzenia:
a) przy uszkodzeniu korzeni:
— zmniejszy¢ Korong drzewa, proporcjonalnie do ubytka korzeni,
- wykona¢ ciecia sanitarne korzeni pod katem prostym, dokavujge ciecia tam, gdzie zaczyna sie korzen zdrowy
{Zywy),
— zabezpieczy¢ powierzchnie ran preparatem impregnujacym,
— posypac gleba na biezaco zabezpieczone korzenie,
— zastapid, preynajmniej w najblizszym otoczeniu uszkoedzonych kovzeni, dotychezasowa ziemie gleba bardziej
zasobna,
b) przy uszkodzeniu galezl:
— wykonywa¢ ciecia galezi ¢ $reduicy powyZe] 3 cm zawsze trzyetapowo,
— zabezpieczyd natychmiast powstata rang po usunigciu Zywej gatezi:
- o $rednicy do 10 em, zasmarowujac w eatodei preparatem o dzialaniu powierzehniowym,
- o $rednicy ponad 10 cm, zabezpicczajac dwuskiadnikowo, tj, krawedzie rany (miejsea, = kidryeh bedzie
wyrastala tkanka zywa — kalus)  drewno czynne (piericien o grubodci 1,5 + 2 cm) — $rodkiem o dzislaniu
powierzchniowym, a pozostala cxesé rany wewnglez pierscienia — srodkient impregnuigeym,
¢} przy ubytkach powierzchniowych:
— wygladzi¢ i uformowad powierzchie rany,
~ uformowaé krawedZ rany (ubytku),
— zabezpieczy¢ cala powlierzchnie rany, z tyn, e éwieze rany zabezpieczy¢ jedynic przez zasmarowanie w calodel
preparatem emulsyjnym, powierzchniowym typu Dendromal, Lak-Balsam lub Funaben.
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5.8. Roboty wykoficzeniowe

Roboty wykeificzeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i ST, Do robét wykonczeniowych

nalezq prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robot do istnieigeych warunkéw terenowych, takie jak:

« odtworzenie przeszhdd crzasowo usunietych,

+ niezbedne vzupelnienia zniszozoneg] w czasie rohdt roslinnodet, np. zatrawienia,

= roboty porzgdkujgee otoczenie terenu

5.9, Pielggnacia istniejaeyeh (sarszych) drzew | krzewdw

Najezedeie] stosowanym zabiegiem w pielegnacji drzew | krzewdw jest ciecie, kidre powinno uwzgledniaé

cechy poszezegbinyeh gatunkdw roshin, & mianowicie:

= sposoh wzrosty,

* rozgalezienie i zageszezenie patezi,

= konstrukeje korony.

Projektujac ciecia zmierzajgce do usunigeia znacznej czedel gatezi tub konardw, nalezy unikad ich jako jednorazowego
zablegu, Ciecie takie lepiej preeprowadzi¢ stopniowo, przez 2 do 3 lat.

W zaleznodct od okrestonego eelu, stosuje sie nastepujace rodzaje ciecia:

a) ciecia drzew dlo zapewnienia bezpleczedstwa pojazddw, przechodnidw lub mieszkancdw, drzew rosngoych na
koronie drdg i ulic oraz w poblizu budyakdw mieszkalnyeh. Dia uniknigcia kolizji 2 pojazdami osuwa sie galezie
zwisajace ponizej 4.50 m nad jezdnie drog 1 ponize] 2,20 m nad chodnikami:

b) ciecia krzewdw fub galgzi drzew ograniczajacych widocznosé na skrzyzowaniach drog;

¢) ciecia drzew i krzewdw przesadzonych dla deprowadzenia do réwnowagi miedzy zmnigjszonym systemem
korzeniowym a korona, co moze mied réwnie; migjsce przy naruszeniu systermu korzeniowego w trakcie prowadzenia
robdt ziemnych. W zaleznosei od zmnigjszenia systemu korzeniowego usuwa sie od 20 do 50% galezi;

d) cieela odmiadzajgoe krzewow, kidrych galozie wylkazuja mata zywotnodé, powodujg niepozadane zageszezenie, zbyt
duze rozmiary krzewu. Zabieg odmladzania mozna przeprowadzac na krzewach rosngeyeh w warunkach normalanego
ofwietlenia, z odpowiednim nawozeniem 1 podlewaniem;

e) ciccia sanitarne, zapobiegajqce rozprzestrzenianiyu czynnika chorobotwdrezego, poprzez usuwanie galezi porazonych
przez chorobe lub martwych,

) ciecia Zywoplotow powinny by¢ intensywne od pierwszych lat po posadzeniu. Ciecie po posadzeniu powinno byé
mozliwie krdtkie | wykonywane na kazdym kezewie osobno, dopiero w nastgpnych latach po nzyskaniu zageszezenia
Ieddw, ciecia dokonuje sie w okredlone] plaszeeyZnie. Najuzedcie] stosowane sy plaskie ciecia gérnej powierzchai
zywoplotu,

g} ciecia w obrebte duzych skupisk zieleni | wszedzie tam, gdzie istnieje rvzyko uszkodzenia rodlin przy zastosowaniu
sprzetu cigzhiego powiano byd wykonane imetoda alpinistyczna {z drzewa na drzewo) przez wyspecjatizowana firme.
514, Piclegnneja drzew stinszych po przesadzeniu

Pislggnacia polega na nastepujzcych zabiegach: )

» uzupelnieniu strat wody przez stavanne podlewanic, nie dopuszezajac jednak do nadmiernego nawilgocenia,
zwlaszeza na glebach ciezkich (grunty spoiste). Nie stosuje sie podlewania w czasie chlodnej 1 wilgomej pogody,

= ograniczeniu strat wody przez duze drzewa w czasie nagrzewania sie pnia i konardw oraxz dziakania wiatedw, poprzez
stosowanie owijania pi i konardw (np. papierem fub thaninami) lub spryskiwania kory pnia i konaréw emualsjami

{np. emulsje parafinowe, lateksowe),

= ukdadaniu Sciotki wokdt dwiezo przesadzonego drzewa,

* psywaniu chwastdw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakoSei rohdt

Ogdlne zasady kontroli jakoger robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola robot

Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualne] ocenie kompletnodei usuniecia roslinnodel, wykarczowania korzeni
i zasypania dolow. Zageszezenie gruntu wypelniatacego doly powinno speiniaé odpowiednic wymagania okrestone w
SST [-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Sprawdzenie zabezpieczenia 1 przedwietlania drzew 1 krzewdw polega no ocenie wizualne] i zgodnodei z projektem
zabezpieczen,

7. OBMIAR ROBOT

7.1, Ogolue zosady obmiaru robée

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wyvimagania ogdlne” pldt 7.

7.2, Jednostha obmiarowa '

Jednostka cbmiarowa robot jest:

* dla drzew - sztuka,

« dla krzakdw - hekfar.

8, ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdine zasady odblorn robét

Ogdlne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00 ,.Wymagania ogdlne” pki 8.

8.2, Odbiér robdt zanikajseyeh § slegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgeyeh zakryciv podlega sprawdzenie doléw po wykarczowanych pniach, przed
ich zasypaniem.

9, PODSTAWA PLATNOSCI

9.1, Ogdlne ustalenia dotyczgee podstawy platnodci

Ogdlne ustalenia dolyczgee podstawy platnosei pedano w 58T D-06.00.00 , Wymagania ogdine” pkt 9,



9.2. Cena jednostki obmiarows

Platnodd nalezy przyjmewac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.
Cena wykonania robét obefmuje:

= wycigeie | wykarczowanie drzew | krzakdw,

= roboty pomiarowe |, dostarczenie matetialdw i spreetu

* wywiezienie pni, karpiny i galezi poza teren budowy lub przerabienic galezi na kore dizewna, spalenic na migjseu
pozostalodei po wyka;czm-\amu,

= zabezpieczenie drzew

* przedwietlenie drzew

= zasypanie i zageszczenie dotéw,

* uporzgdkowanic miejsea prowadzonyeh robot,

10. PREEPISY ZWIAZANE

D-09.01.01 Zielen drogowa

Zasady ochrony Srodowisks w drogownictwie . dzial 4

FALACENIKI

LALACENIK |
ZASADY TYMCZASOWEGO ZABEZPIECZENIA DRZEW (wg [1OD
Tymezasowe zabezpicezenie drzewa, kidre pozostanic w terenie po zakofczeniu robdt drogowych i jest narazone na
uszkodzenia zwigzane z robotami drogowymi, wykonuje sie prrede wszystkin:
— nia obszarze pasa robodt drogowych, poza jezdnia, gdy nie powodujg zmiany poziomu grantu,
—na terenie zaplecza budowy drogi,
— w poblizu drog tymezasewych, zwiazanych z dojazdem do placy budowy.
Woké! kazdego zagrozonego dizewa z zagrozona bryla Rorzeniowa. zaleca sie \\)cﬂcim strefe bezpieczenstwa
o minimalnych wymiarach 4 » 4 m, wygrodzona plotem » desek lub Zerdzl. Konstrukcja wygrodzenia oparta jest na
stupkach, wbitych w naroznikach. wzmoenienie wygrodzenia dokonuje sie drutem fub tagma stalowa, opasujaca catogs
wygrodzenia. Wokdt wygrodzenia, w polowic jego wysokosei, zaleca sie umiesci¢ pomajowanu deske, zwracajacy
uwape na wykonane zabezpieczenie. Na rysunku 6 przedstawiono pezykiad zabezpieczenia drzewa i jego bivly
korzeniowej z tokalizacja urzgdzes i materiatéw placn budowy,
Zaleca sie, aby w strefie do 10 m od pnia drzews nie sidadowaé cementu, kruszywa, olejdw, paliw i lepiszez,
jako materfaléw powoduigeyeh duze zaggszezenie gruntu wzglednie niebezpicoznych dia gleb w przypadky awarii, np,
wycieku,
Drzewa, przy ktorych gidwnym zadaniem jest ochrona ich pnia, moga by¢ zabezpieczane w sposéb bezposrednio
chronigey pieti.

ZAVACTINIK 2

ZASADY STALRGO ZABEZPIECZENIA DRZEW NA TERENIE BUBOWY DROGH
{wg N.P, Ornatski: Drogi i ochrona przyrody, Transport 1982)
Pozostawienie istuigjgcych drzew (niewycinanic ich} przy budowic drogi powinno byé najszerze] stosowala
praktyka projektowa | wykonaweza.
Najezgdcie] drzewa pozostawia sie na zewnetrznym ferenie graniczaym pasa drogowego (pasa wyslaszezenia),
na obszarze przyszlych miejse obslugi podréinych, parkingdw, micjse wypoczynku { w pasach dzielgeveh dedg
dwujezdniowych, pod warunkiem, ze w zasadzie:
----- teren projektowany bedzie obnizony fub podwyzszony w stosunku do terenu istniejacego. w sposab pozwalajacy na
zastosowanie rozwigzan technicznych, umoziiwiajgeyeh pozostawienic drzewa na stale w terenie,
— drzewa nie ograniczy widocznosei poziomej 1 pionowe] na drodze,
— system korzeniowy drzewa nie bedzie zagrazal niszczeniem konstrukeii jezdai drogi,
Brzewa, ktdre przewidziano do pozostawienia, w czasie wykonywania robdt ziemnych moga by¢ poddane
niekorzystnyin oddziatywaniom, np.:
- w wykopach moga nastapi¢ podeigeia korzeni oraz pogorszenie nawodnienia bryly korzeniowey,
- w nasypach, zasypante dolnej czedci drzewa moze spowodowad gnicie pnia oraz utrudnienie dostepu powietrza
1 woiy do korzeni.
Deeyzja o pozostawieniv drzews zalezy od stanu zdrowia drzewa i sposobu pogorszenia fege stanu w zaleznosci od
wysokosct nasypu, gatunku drzewa, glebokodel bryly korzeniowej i warunkéw nawodnienia. Drzewa z slebokim
systemem korzeniowym, takie jak dab, sa bardzie] odporne na zasypanie dolngj ceeéci pnia aiz drzewa z
powierzchniowym systemem korzenjowym, takie jak wigzy, topole, wierzby, akacje. Rodzaj gruntu wplywa réwnie: na
mortiwodd  pogorszenia stanu  drzewa. Cigzka gleba  gliniasta moze pogarszad stan korzeni nawet przy
kilkucenfymetrowej nadsypee terey, natomiast grunty piaszezyste sg mmiej szkodliwe przy grubsze] warstwie, Zasypka
Zwirem hub kruszywem kamienmym nie jest zbyt szkodliwa, gdy: umoaliwia fatwigjsze napowietrzenic i nawodnienic
korzeni, a wlozenie warstwy 5+10 am witn zwylkde powoduje wypuszezenie nowych korzeni w te warstwe, Réwniez
obnizenie terenu 0 10+15 cm wokd! drzewa spowoduje jego szybkie dostosowanie sie do nowych warunkdw,
Przy glebszych wykopach (ponad 0,5 m), wymagane sg specialne konsirukcje chronigee drzewo, zwykle w postaci
studai szezelnie chronigeych ucieczke wody lub muru kamiennego uktadanego na sucho. Przy nasypach z gruntu
zwigzlego wokot drzewa z rozwinieta bryta korzeniowa, wykonuje sie wokd! pnia okeggla studnie na wysokosd nasypa.
Odleglosé od seiany studni do pria Sredaicy 8-10 cm powinno wynosi¢ co najinniej 30 cm. Na terenach zamieszkalych
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wiglrze studni pozostawia sic puste, a wierzeh stdni przykiywa sie metalowym rusziem. Poza ferenami
zamieszkalymi, studnie wypelnia sie piaskiem i ew. weglem drzewnym w stosunku 1:1, a na wierzchy uklada sie
warstwe 1012 cm cwirn lub kruszywa, tak aby warstwa fa zrdwnana byla z poziomem otaczajacego grunit.
W zaleznosel od potrzeb mozna zastosowaé odwodnienie studni saczkami cwirowymi fub ceramicznymi i z tworzyw
sziucznyeh. Pojedyncze cenne dizewa mozna zabezpieezy¢ pizy wickszej réznicy cbnizonego terenu. np, przy
wysokodei |+ 1.2 m usypaé deigty stozel gruntowy ze skarpami [:1. Jedli teren zostanie obnizony na glebokosé
wigksza od T m,

wokdl drzewa wykonuje sie Sciankg oporowa o ksztaleie okrggivm lub prostokatnym z kamienia, klinkieru fub betonu,
Z otworami. Na terenic micjse wypoczynkowych Seianke wokdl drzewa mozna wykorzystad jako tawke, odpowiednio
Ja dostosowujge do odpoczynku podréinych (rys. 2¢).

ZALACZINIK 3

RYSUNKI
Rys. I, Wykenywanie wykopéw instalacyjnych w obrebie strefy korzeniowe] drzew (we [10])

aj Pk il Hany

L _#roina percslon
na misgEarnng pisku
Zfurfom | kpmpastom

b gialky dusdeng

niliss [k wtaming

a) przekroj ogdlny, b) szezegdl wykopu, o) wstgpna faza zabezpieczenia, wykonywana najlepiej rok preed wiagehwym
wykopem

Rys. 2. Zabezpieczenie drzew przy obnizeniu terenu, po wykonaniu wykopéw

(wg N.P, Omatski: Dyogi i ochrona przyrody, Transport 1982)

a) pozostawiony scigty stozek z gruntu, ochraniajacy korzenie drzewa -

b} scianka podporowa z kamienia wokél drzewa pozostawionego na skarpie

o} scianka oporowa dostosewana do odpoczynku podréznyoh przez wykonanie fawki na jej gérnef powierzchni

Rys. 3. Niccka o fagodnym pochyleniu. dostosowujgea drzewo do otaczajgcego terenu podwyzszonego o 0,2+ 0,4 m
(wg [107)
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Rys. 4. Pied drzewa obsypany na wysokodé 0.2 + 0.5 m ze specjalnymi napowlenzajgcymi wasstwami wirowymi (wg

(10])
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Rys. 5. Studzienka zabezpieczajaca pie drzewa przy podwyZszeniu terenu powyzej 0,5 m (wg [101)
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D-02.00.01 /2002 - ROBOTY ZIEMNE, WYMAGANIA OGOLNE
. WSTEP
LA, Pryedmtiot SST
Przedmiotem niniejszej szezegofowej specyfikacii technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania

i odbioru vobot ziemnych zadania polegajacego na preebudowle drogl gminnel ne [49005N w niejscowoscl Ligl na dz,
e 56, $7 16177 — obreh Ligi, g Mitomidyn
L2, Zakres stosovwania SST
Szezegblowe specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujges dokument przetargowy i koniraktowy przy
realizacii robdt we pkt, 1,1
1.3. Zakres rebot objetpch SST
Jstalenia zawarte w niniejszej specyfikacii dotyezy zasad prowadzenia robdt ziemnych w czasie budowy lub
wodernizacji drég i obejmuja:
a} wykosanie wykopdw w gruntach nieskalistych,
b} budowg nasypéw drogowych,
¢} pozyskiwanie gruntw z ukopu b dokopu.
1.4. Okreslenia podstawewe
F4.4. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z geuniu anNtropogeniczaegn
spelniajaca warunki statecznoscei 1 odwodnienia,
L4.2, Korpus drogowy - nasyp hub ta cz¢éc wykopu, kidra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowiw,
La.3. Wysokos¢ nasypu lub glgbokodé wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych, wyznaczonyeh w osi
nasypti fub wykopis,
i.4.4. Nasyp niski - nasyp, kidrego wysokod¢ jest mniejsza niz 1 m.
1.4.5, Nasyp éredni - nasyp, kidrego wysokosé jest zawarla w granicach od 1 do 3 m.
146, Nasyp wysoki - nasyp, kitrego wysokose przekracza 3 m.
L.4.7. Wykop plytki - wykop, kidrego glebokodé jest mniejsza niz 1 .
1.4.8. Wykop $redni - wykop, ktérege glebokosé jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.9. Wykop gleboki - wykap, ktdrego glebokosé przekracza 3 m.
1410, Bagno - grunt organiczay nasycony wody, o mafej nognosci, charakieryzujgey sie znacznym i diugofrwalym
osiadaniem pod obeiazeniem.
L4.1L. Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreslony w punkeie 1,4.12 jako grunt skalisty,
1.4.12. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lob spgkany o nieprzesunietych blokach. ktdrego probki nie wykazuja
zmian objetosei ani nie rozpadaja si¢ pod dzialaniem wody destylowanej; maja wytrzymalo$é na dciskanie R, ponad 0,2
MPa; wymaga uzycia Srodkdw wybuchowych atbo narzedzi pneumatycznych lub hydrauficznych do odspojenia,
L4.13. Ukop - migjsce pozyskania gruntu do wykenania nasypdw, polozane w obrebie pasa robét drogowych,
L4.14. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, potozone poza pasem robét drogowych.
L4.15. Odidad - migjsce whudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanyeh w czasie wykonywania
wykopdw, a nie wykorzystasych do budowy nasypdw oraz innych prac zwigzanych z frasa drogows,
LdAd6. Wskainik zageszezenia gruntu - wielkosé charakieryzujgea stan zageszozenia gruntu, okredlona WE WZOTLE

! uvpd
S
aDdS
gdzie:
Fi - gestost ebjetosciowa szkieletu zageszezonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m),
P - maksymaina pestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnodei optymalnej, zgodnie z PN-B-

04481:1988 [2]. sluzgea do oceny zaggszezenia grunfu w robotach ziemaych, (Mg/m),

L4107, Wskaznik réznoziamistodel - wielkosé charakieryzujaca zageszezalno$é gruntow riespoistych, okredlona wg
WZOTH:

d,
{J =8
o
gdzie:
dw - $rednica oczek sita, przez kidre przechodzi 60% grunty, (rmm),
i - srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% grunty, (imm).
L4.18. Wskaznik odksztateenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujaca stan zaggszezenia gruntu, okredlona Wg WZOr
£,
Iy =—*
E,
gdzie:
;- modul odkszlalcenia gruntu oznaczony w pierwszym obeigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-8-02205:1998
{41
£y - modul odkszigleenia gruntu oznaczony w powtdrnym obcigzeniu badanej warstwy zpodnie z PN-S-

02205:19%98 [4].

1.4.28. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzuigeymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
7 P & TZUFC) I 3
podanymi w S8T D--00.00.00 ,,\Wymagania ogdlne” pkt. 1.4,

25



1.5, Ogdine wymagaiia dofvezgoe robor

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST D--00.00.00 ,.Wymagania ogdlne” pkt. 1.5,

2, MATERIALY (grunty)
2,1. Ogdine wyntagania dofvezgoe materiafow

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podane w SST D--00.00.00

Wymagania ogdlae® pkt. 2.
2.2, Podzial grantow

Podzial gruntdw pod wzgledem wysadzinowosci podaje tablica 1.

Podzial gruntéw pod wrgledem przydatinoder do budowy nasypdw podano w $ST D-02.03.01 pkt. 2.
2.3, Zasady wykorgystusia gruiiow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypdw. Gruaty przydaine do budowy nasypdw moeg bvé wywiezione poza teren
budowy tylko wowezas, gdy stanowiy nadmiar objetosei robds ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera.

Jezeli gronty przydaine, uzyskane przy wykonaniu wykopéw, nie bedac nadmiarem obieiodel robdi ziemnyel,
zostaly za zgody Inzyniera wywiezione preez Wykonawee poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa
nasypow lub wykonanie prac objgtych kontraltem. Wykonawea jest zobowigzany do dostarczenia réwnowazine]
objgtosei grunidw przydatnych ze #rédel whasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypdw, olresione w OST D-02,03.01 pkt 2.4, powinay byé
wywiczione przez Wykonawee na odkfad. Zapewnienie terendw na cdldad nalezy do obowiazkéw Zamawinjacege, o
ile nie okreslono tego inaczej w kontrakeie. Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntow, keérych
czasowa nieprzydatnose wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgomosel.

Tablica 1. Podzial gruntéw pod wzgledem wysadzinowosel wg PN-S-02205:1998 74]

Lp. | Wyszezegdlnie | Jed- Grupy gruntdw
nie
wiagciwosdei | nostki | niewysadzinowe watplive wysadzinowe
1 | Rodzaj grunto — rUmosz — piasek pylasty | malo
niegliniasty —  zwielrzelimm wysadzinowe
- Zwir gliniasta — glina piasz-
—  pospolka —  TUINGSZ czysta
- piasek gruby gliniasty zwiczla, glina
~ piasek §redni | — Zwir gliniasty zwigzla, glina
~ piasek drebny |— pospoika pylasta
- zuzel . gliniasta ‘?-“’_"?Z‘E’a
nierozpadowy - il piaszezys-
ty, it pylasty
bardzo
wysadzinowe
— piasck

gliniasty

— pvd, pyl piasz-
czysty

—~ glina piasz-
czysta, glina,
glina pylasta

— il warwowy

]

Zawartosé
czastek

<0,075 mm < 15 od 15 do 30 > 30
<002 mm <3 od 3 do 10 =10

e
&~

3 | Kapilarnogd
hierna Hy, m < 1,0 > 1.0 > 1,0

4 | Wskaznik
plaskowy WP »35 od 25 do 33 <25

3, SPRZET
3.1. Ogoine wymagania dofyezgee spieti
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w S8T D-00.00.00 ,,Wymagania ogoine” pht. 3.
3.2, Spreet do robdt lemnych
Wykonawea preystgpuiaey do wykonania robét ziemnych powinien wykazaé sic mozliwosely korzystania z
nastepujgcego sprzetu do:
— odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne. mioty pneumatycze, zrywarki, kopurki, fadowarki,
wiertarki mechaniczne ifp.),
jednoczesnego  wydobywania [ przemieszezania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwsiarki, urzodzenia do
hydromechanizacji itp.),
transportu mas ziemnych (samochody wywrothi, samochedy skrzyniowe, mémociagi itp.),
sprzgtu zageszozajacego (walee, ubijaki, plyty wibracyjne itp.).
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4. TRANSPORT
4.1, Ogolne wymagunia dotyezgee (ransporty

QOgolne wymagania dotyezgce transportu podano w SST D--00.00.00 . Wymagania ogblne” pkt. 4,
4.2, Trausport gruntiw

Wybdr $rodkdw transportowych oraz mefod fransportu powinien byé dostosowany do rodzaju gruntu
(materiatu), jego objetosel, sposobu odspajania | zaladunku oraz do odlegtosci transportu. Wydajnosé drodkow
transportowych powinna by¢ ponadio dostosewana do wydajnosel sprzetu stosowanego do wrabiania i whudowanis
gruntu (matertatu),

Zwigkszenie odlegiodci transportu ponad wartosei zalwierdzong nie moze by¢ podstaws roszozen Wykonawey,
dotyczacych dodatkewej zaplaty za transport, o ile zwigkszone odlegloscl nie zostaly wezesnie] zaakceptowane na
pimie przez tzyniera,
Przed i po robotach ziemayeh Wykonawea zwola komisje w skladzie : Wylkonawea 1| Zarzgdea drdg po kidrych odbywa
sig transport i dokonajg wspdlnie oceny stanu drég przed § po zakonczenin robdt, Wykonawea na wlasny koszt
doprowadzi drogi do poprzedniego stanu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1 OQgdlne zasady wykonaria robot

Opdine zasady wykonania robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdine™ pkt. 5.
5.2, Dokladnodc wylonusia wykopow i nasypdw

Odchylenie osi korpusu zisninego, w wykopie lub nasypie. od osi projektowanej nie powinny byé wigksze niz
=10 cm . Réznica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekraczad + 1 emi-3 cm .

Szerokodd gbrmej powierzchni korpusu nie moze roznic sie od szerokosei projektowane o wigeej niz £10 om, a
krawedzie korvony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zalamad w planie.

Pochylenie skarp nie powinno roznié¢ sig od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartodcl wyrazonej
tangensem kala. Maksymalne nierdwnosgel na powierzehni skarp nie powinny przeloraczaé 210 cm przy pomiarze lata 3-
melrows, albo powinny byé spetaione lnne wymagania dofveziee nierdwnodel, wynikajace ze sposoby umocnienia
powierzchni skarpy.

W gruntach skalistvch wymagania, dotyczace réwnosei powierzchni dna wykopu oraz pochiylenia i rownodci
skarp, powinny by¢ okreslone w dokumentacii projektowej | 88T,

3.3, Odwadnienia pasa robdt Ziemnych

Niezaleznie od budowy nrzadzes, stanowigeyeh elementy systemow odwadniajacyeh, ujetych w dokumentaeji
projektowej, Wykonawea powinien, o ile wymagaja tego warunki feresowe, wykonad urzadzenia. kidre zapewniy
odprowadzenic wod gruntowych i opadowych poza cobszar robhdt ziemnych tak, aby zabezpieczyé grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawea ma obowiazek takiego wykonvwania wykopdw i nasypéw, aby
powierzchniom gruatu nadawaé w calym okresie trwania rebdt spadki, zapewniajgee prawidlowe odwodnienie.

lezeli, wskutek zaniedbania Wykonawey, grunty ulegng nawodnieniu, ktdre spowoduje ich dlugotrwaly
nieprzydatnode, Wykenawea ma obowiazek usunigcin tych gruntdw 1 zastapienia ich grontemi przydataymi na wlasny
koszt bez jakichkolwick dodatkowych oplat ze strony Zamawiajacego za te czynnosei, jak rowniez za dowieziony
gruat.

Odprowadzenie wod  do  istniejacych  zbiomikdw nafuralaych | urzadweft odwadniajagcych musi byé
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instyiuciami.

5.4. Odwadnienie wykopdw

Technologia wykonania wykopu musi umeziiwiad jego prawidtowe odwodnienic w calym okresie trwania
robét ziemnych. Wylkonanie wykopdw powinno postepowad w kierunku podnoszenia sig niwelety.

W czasie robdt ziemnych nalezy zachowad odpowiedni spadek podiuzny i nadal przekrojom poprzecznyim
spadld, umozliwiajace szybki odplyw wod z wykopu, O ile w dokumentacji projektowe] nie zawarto innego
wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadka grunidw spoistych | nie mniejszy niz
2% w przypadko gruntow niespoistych. Nalezy uwzglednid ewentoalny wplyw kolejiosc 1 sposobu odspajania grimtow
oraz fermindw wykonywania innych robét na spelnienie wymagan dotyczgeyeh prawidiowego odwodnienia wykopu w
czasie postepu robdt ziemnych.

Zrédia wody, odslonigte przy wykonywaniu wykopow, nalezy ujgé w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe naledy odprowadzi¢ poza teren pasa robdt ziemmych.

55, Rowy

Rowy boezne oraz rowy stokowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokuamentacig projekiows i SST.
Srerokosé dna i glgbokos¢ rowu nie moga réanic sie od wymiardw projektowanyeh o wigeej ni2 +5 em, Dokladnoéc
wykonania skarp rowdw powinna by¢ zgodna 7 okre$lona dla skarp wykopdw w S8 D-02,01.01,

6. KONTROLA JAKOSC! ROBOT
6.1, Ogdine gasady kontrofi jakodci robdt

Ogdlne zasady kontrofi jakosci robdt podano w SST D--00.060.00 ,Wymagania ogdine” pkt. 6.
6.2, Budardu | pomiary s czasie wekowywania robdt zienmyeh
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnege polega no kontroli zgodnosel z wymaganiami specyfikacii
okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentaciy projektowa. ’

Srezegdlng nwage nalezy zwracic na:

- whasciwe ujgcie i adprowadzenie wéd opadowych,
- wladciwe gjgeie | odprowadzenie wysiekOw wodnych.
6.2.2, Sprawdzenie jakodel wykonania robot

Czynnodcl wehodzace w zakses sprawdzenia jakodet wykonania robot okredlono w phkt. 6 88T D-02.01.01,
D-02.02.01 oraz D-02.03.01,
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6.3. Badania de odbiors kovpusu Zlemnego
6.3.1. Czestotliwode oraz zakres badah i pomiardw

Cazgstotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw do odbiorn kerpusu ziemnego podaje tablica 2.
Tablica 2. Czgstotliwodé oraz zakres badan | pomiardw wykonanyeh robdr ziemnyeh

Lp. Badana cecha Minimalna ezgstotliwedd badan i pomiardw
| Pomiar szerokodei korpusu [ Pomiar tadma. szablonemy, lata o dlugodei 3 m i
ziemnego poziomicy lub niwelatorems, w odstepach co 200 m na
2§ Pomiar szerokodei dna prostych. w punktach gléwnyveh lukn, co 100 m na
rOWhW fukach o R 2100 m co 50 m na jukach o R <100 m
3 1 Pomiar rzednych oraz w migjscach. ktdre budzy wyipliwodel
powierzchni korpusa
ziemnego
4 | Pomiar pochylenia skarp Jw.
5 | Pomiar réwnosge Jw.
powierzehni korpusy
6 | Poraiar réwnosci skarp jw,
7 |Pomiar spadku podluznego | Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 200 m
powierzchni korpusu [ub daa | oraz w puskéach watpliwyeh
FOWLL
8 | Badanie zaggszezenia gruntu | Wekadnik zageszezenia okreslad dla kazdej ulozonej
warstwy lecz nie readzie] niz w tizech punktach na
1000 m” warstwy

6.3.2. Szerokosé korpusu ziemnego

Szeroko$e korpuso ziemnego nie moze raznié sie od szerckosed projektowanej o wiece] niz 10 eny .
6.3.3. Szerokosé dna rowdw

Szerokosé dna rowdw nie moze rdzaié sig od szerckodel projektowane] o wigeej niz £5 cm
6.3.4. Rzedne korony korpusu ziemnego

Reedne korony korpusu ziemnego nie mogg réznic¢ sie od rzednych projektowanych o wiecej ai7, -3 em
lub +1cm .
6.3.5. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze réznic sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosei pochylenia
wyrazonego tangensem kgta.
$.3.6. Rownos korony korpusy

Nieréwnosel powierzehni korpusu ziemnego micrzone talg 3-metrowa, nie moga przckraczad 3 em
6.3.7, Réwnosd¢ skarp

Nierdwnosci skarp, mierzone latg 3-metrowa, nie moga przekraczac £10 cm

6.3.8. Spadek podiuzny kKorony korpusu lub dna rowu

Spadel podluzny powierzehni korpusu ziemnego lab dna rowu, sprawdzony pirzez pomiar niwelatorem
rzgdnych wysokosciowyeh, nie moze dawaé réznic, w stosunku do rzednych projektowanych, wigkszych niz -3 cm lub
+1 om
6.3.9. Zageszczenie gruntu

Wskaznik zageszezenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 [9} powinien byé zgodny z zalozonym dla
odpowiednisj kategorii ruchu, W przypadlku gruntéw dla kidryeh nie mozna oloredlic wskaznika zageszezenia nalezy
okreshic wskaznik edksztaicenia iy, zgodnie 2 normg PN-S-02205:1998 {4],
6.5, Zasady postepowania 7 wadliwie wykoneanymi robotamd

Wszystkie materialy nie spelniajgee wymagan podanych w odpowiednich ponktach specyfikacii, zostana
odrzucone. Jesti materialy vie spehniajgce wymagat zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Ingyniera
Wykonawca wymieni je na wilasciwe, na whasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazuja wicksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacii
powinny by¢ penewnie wykonane przez Wykonawes na jego koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawey, Inzynier moze uznad¢ wadg za nie majqes zasaduiczego wplywu na
cechy eksploatacyine drogi i ustali zakres § wielkos¢ polrgeen za obnizony jakosé,
7. OBMIAR ROBOT :
7.1. Ogdine zusady obniari robdt

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.60.00 ,Wymagania ogéine” pkt. 7.
7.2, Chaniar rolbof giemnych

Jednostka obmiarowy jest m' (metr sxeseienny) wykonanveh robét ziemnych.
8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robot pedano w $8T D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne pki, §.

Roboty ziemne uzngje sig za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST 1 wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancii wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.
9, PODSTAWA PLATNOSCH

Ogolne ustalenia dotyczgee podstawy platnosel podano w S8T D--00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt. 9.

Zakres czynnosci objetych cena jednostkows podane w SST D-02.01.01, D-02.02.01 oraz -02.03.01 pkt. 9.

28



10. Przepisy zwinzane
1.1, Norawy

L.

i A e

9,

PN-B-02430:19806

PN-B-04481:1988
PN-B-04493: 1960
PN-5-02205:1998
PN-ISOT0318:1993
PN-EN-963:1999
BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

BN-77/8931-12

18.2. Inne dokumenty
Wykouvanie 1 odbidr robdt ziemnyceh dia drég szvbkiego ruchu, IBDIM, Warszawa 1678,

Instrukeja badan podioza gruntowego badowli drogowych | mostowych, GDDP, Warszawa 1998,
Katalog typowych konstrukeji nawierzehni podatnych i pélsztywnych, IBDIM, Warszawa 1997,

10.
H.
2.
13.

Wytyczne wzmacniania podioza gruntowego w budownictwie drogowyin, IBDIM, Warszawa 2002,

Grunly budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis
gronfow

Grunly budowlane. Badania prébek gruntdw

Granty budowlane. Ouznaczanie kapiiarnosci bierngj

Drogi samochodowe. Roboty ziemne, Wymagania | badania
Geotelkstylia — Terminologia

Geotelestylia 1 wyroby pokrewne

Drogi samochodowe, Oznaczenie wskagnika plaskowego

Drogi  samochodowe.  Oznaczenic  madudu  odkszialcenia
nawierzchni podainych i podloza przez obciazenie plyta
Oznaczenie wskaZnika zageszozenia gruniu
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D - 02.0L01, /2002 WYKOPY W GRUNTACH NIESKALISTYCH

I. WSTEP
L1, Preedndiof S8T

Przedmiotem siniejszej szezegdlowej specyfikacji technicznej (SST) 53 wymagania dotyczace wykonania
i odbiors wykopéw w gruatach nieskalisiyel: zadania polegajgeego na proebudowie drogi gminnef ne 1490058 w
miiejscowoscl Ligh na dz. nr 56, 57§ 61/1 - obreb Lisi, g Mifondyn
L2, Zakres stosowania SST

Szezegolowa specylikacja techniczna (SST) stanowi obawigzujges dokument przetargowy i kontraktowy
obejmujg wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych.

- wykop m odklad wskazany praez lnwestora
= Zasypanie wykopn z materialu dowiezionego, zageszezalnese
1.4, Okreflenia podstawowe
Podstawowe okreslenia zostaly podane w SST D-02.00.0| pkt. 1.4,
1.5, Ogdine wymaganiu dotvergee robit

Ogdlne wymagania dotyczgee robét podano w SST D-02.00.01 pke 1.5.
2. MATERIALY (grunty)

Materiat wystepujacy w podiozn wykopu jest gruntem rodzimym, kidry bedzie stanowil podloze nawierzohni,
Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukeji nawierzehni podatnych i patszeywaveh 112} poewinien charakteryzowad sie
grapg nosnosei Gy. Gdy podioze nawierzehai zaklasyfikowano do innej grupy nodnosed, nalezy podioze doprowadzié do
grupy nosnosei Gy zgodnie z dokumentacia prejektows | SST.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzgtu okresiono w SST D-02.00.01 pht 3.
4, TRANSPORT

Ogdlne wymagania [ ustalenia dotyczgee transportu ofreélono w SST D-02.00.01 plst 4,
5 WYKONANIE ROBROT
3.1, Zusady proveadzenia robot

Ogolne zasady prowadzenia robét podano w SST D-02.00.01 pkt 5.

Sposéb wylonania skarp wykopu powinien gwarantowad ich statecznodé w calym okresie prowadzenia robdt,
a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidlowego uksztaowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych
odstepstw od dokumentacji projektowe] obeigza Wykonawee.

Wykonawea powinien wykonywaé wykopy w taki sposéb, aby grunty o rozEnya stopniu przydatnogel do
budowy nasypdw byly odspajane uddzielnie, w sposéb unicmozliwiajacy ich wymieszanic. Odstepstwo od powyZszego
wymagania, uzasadnione skomplikowanym ukladen warstw geotechnicznych, wymaga zgody [nzyniera.

Gdspojone grunty przydatne do wykonania nasypdw powinny by¢ bezpadrednio whudowane w nasyp lub
preewiezione na odktad. O ile Inzynier dopudei czasowe skladowanic odspojonyeh gruntéw, nalezy je odpowiednio
zabezpicezyé prred nadmieraynt zawilgoceniem.

3.2, Wymagania dotycpgee sagesiesenia | nosnosel gricnin

Zageszezenie gruntu w wykopach i migjscach zerowych robét ziemnych powinno spelnia¢ wylnagania,
dotyczace minimalnej wartosei wskaznika zageszezenia (1), podanego w tabficy 1.

Tablica I. Minimalne wartosei wskaznika zaggszezenia w wykopach i miejscach zerowych robdi ziemnych

Minimalna warfosé |, dla;

Strefa autostrad innych drog
korpusu idrég Kategoria ruchu | kategoria ruchu
ckspresowych KR3-KR6 KRI-KR2
Gorna warstwa o grubogel 20 em 1,06 1,00
Na glebokosel od 20 do 50 em od
powierzchni robdt ziemnych 1,60 0,97

Jezeli grunty rodzime w wykopach  micjscach zerowych nie spelniajg wymaganego wskaznika Zageszerenia,
to przed vlozeniem konstrubkeji nawierzehni nalezy je dogesei¢ do wartoded L. podanych w tablicy t.

Jezeli wartodei wskaZnika zaggszezenia okredlone w tablicy 1 nie mogy byé osiagnicte prvez bezposrednie
zaggszezanie gruntow redzinyych, to nalezy podjac érodki w celu ulepszenia gruntu podioza, unmozliwiajgeego
uzyskanie wymaganych wartosei wskaznika zageszezenia. Mozliwe do zastosowania $rodldi, o ile nie 53 okreslone w
S5T, proponuje Wykonawen i przedstawia do akeeptacji Inzynierowi,

Dodatkowo mozna sprawdzi¢ nosnosé warstwy gruntu na powierzehni robét ziemnych na podstawie pomiaru
wiérnego modulu odksztalcenia By zgodnie z -

PN-02205:1998 [4] rysunck 4.
5.3, Buch budowlany

Nie nalezy dopuszezaé ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubosé warstwy gruntu (nadkladu) powyZej
rzgdnych robét ziemnych jest mnigjsza niz 0,3 m.

Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszeza sie po nim jedynie ruch maszyn
wykonujacych tg ezynnos¢ budowlang. Moze odbywag sig jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktore nie spawoduja
uszkodzen powierzchai korpusu,

Naprawa uszkodzed powierzehni robot ziemnych, wynikajgeych z niedotrzymania podanych powyzej
warunkow obeigza Wykonawcee robdt ziemnych,




5.4, Rury oslonowe

Rury ostonowe zatozird w miejscach przejdeia sieci podziennej. Lokalizacje 1 praekedf rary uzgodaié z
wlascicielami sieci. Przekopy prébue w celu odszukania sieci wykonywaé recznie. Zasypanie przekopdw wykonad

recziie . Zageszezenie wylonac zgodnie z pkt. 5.2,
6. KONTROLA JAKOSCE ROBOT
6.1, Opdine casady kontroli juloscl robdf
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w 88T 2-02.00.01 pkt 6,
6.2, Kontrola wykonania wykopow ‘

Kontrola wykonania wykopdw polega na sprawdzeniu zgodnodet z wymaganiami okredlonymi w dokumentacji

projekfowej i SST. W czasie kontroli szezegdlng uwage naleZy zwroci na
a) sposob odspajania gruniow nie pogarszajacy ich wladciwosel,
b} zapewnienie statecznodci skarp,
o) odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robdt | po ich zakodczeniy,
dy doldadnosé wykonania wykopow (usytuowanie i wykoficzenie),
e) zaggszezenie gornej strefy korpusu w wykopie wedlug wymagad okredlonych w pkeie 5.2,
7. OBMIAR ROBOT
7.1, Ogdine wisady obmivrn robdf
Ogélne zasady obmiaru robot podano w SST D-02.00,01 pki 7,
7.2, Jednostha obmicrowa
Jednostlg obmiarows jest m’ (metr szeseienny) wykonanego wykopu.
8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robdt podane w 85T D-02.00.01 pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoine ustlenia dotyezgee podstawy platnesci
QOgolne ustalenia dotyozgee podstawy platnodei podano w SST D-02,06.01 pkt 9.
9.2, Cena jednostki obntiarowa)
Cena wykonania ! nv’ wykepdw w gruniach nieskalistych obejmuie:
—  prace pomiarowe 1 roboty przygotowawcze, A
— oznakowanie robét.

— wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkiad, obejmujace: odspojenie,

zatadunek, przewiezienic T wyladunek,
~  pdwodnienie wykopu na czas jego wykony wania.
— profilowanic dina wykopu, rowéw, skarp,
—  zaggszezenie
~ przeprowadzenie pomiaréw i badad laboratoryjoych, wymaganych w specyfikacii technicznej,
— rozplantowanis urobku na odkladzie,
— wykonanie, a nastepnie rozebranie drdg dojazdowych,
- rekultywacje lerenu,
19, PRZEPISY ZWIAZANE

Spis przepisow zwiazanych podano w SST D-G2.00.01 pkt 1.

przemieszozenie,



£-02.63,00./2002 - WYKONANIE NASYPOW

1. WSTEP

LT, Przedmiot S8T
Przedmiotem ninigjszej szczegOlowej specyfikacii technicznej {35T) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru nasypdw zadania polegajacego na praebudowie drogi gininnef nr 149005N w mieiscowosci Ligi na dz, nr 56,
371611 —obrgb Ligl, gin. Milomiyn
1,2, Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specytikacia teehmiczna (S5T) sianowi obowigzujgea dokument przetargowy i kontraktowy przy

zfecaniu i realizacji robdt drogowych

1.3. Zakres robot objetych 55T
- wykonanie nasypdw i zagesrczenie
L4, Okredlenia podstawowe
Podstawowe okreslenia zostaly podane w S§1 D-02.00,01 pki 1.4.
L&, Ogdlme wymagania detvezace robét
Ogélne wymagania dotyezace robdt podano w SST D-02,00.01 nki 1.5
L MATERIALY (GRUNTY)
2.1, Ogélne wymagania dotyczgee materialdw
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podanc w 88T D-02.00.01 pkt 2.
2.2, Grunty | materialy do nasypéw
Grunty i marerialy dopuszezone do budowy nasypdw powinny spelniaé wymagania okreslone w
PN-S-02205 11998 [4].

Grunty i materialy do budowy nasypdw podaje tablica |

Tablica . Przydatnodé gruntdw do wykonywania budowli ziemnyeh wg PN-S-02205 ;1998

Przeznaczenie

Przydatne

Przydame
Z ZstrZeseniami

1
zastrzezenia

Nadolne
warshvy
Nasypow
pomize] strefy
preemarzania

I. Rozdrobniene grunty
skaliste twarde oraz grunty
kamienisie, zavielrzelinowe,
rumosze i olocraki

2. Zwary i pospolki,
rownics glinsiaste

3. Piasks grubo, $rednio
drobnoziamiste, namralne §
lamane

4. Piaski glininste z
dowtesziey frakeji Zwirowo-
kamienistej (morenowe) o
wakazniku réznoziarnis-
togei Lz15

3. Zuzle wielkopiceowe i
nne mictalurgicane e
starych zwalow (powyzej 5
lat}

6. Lupki prayweglowe
preepalons

7. Wystewki kamignne o
rawartodci frakeji ilowe)
ponizej 2%

1. Rozdrobnione grunty skaliste
migkkie

2. Zwictrzeliny i rumosze
gliniaste

3. Piaski pylaste, piuski
gliniaste, pyly piaszeayste i pyly

4. Piaski prochnicane. z
wyjatkiem pylastych piaskéw
prdchniczmeh

5. Gliny piaszezysie, gliny i
sliny pylaste oraz inne 0w«
35%

6. (Hiny piaszezyste zwigrle,
gliny mwignle | gliny pylaste
mwlgzle oraz inne grunty o
grantey plynnosci wi. od 35 do
60%

7. Wysiewki kamicone gliniaste
o zawartosed fTakepl tfowe]
ponad 2%

8. 7Zaizle wielkopiecows | inne
metalurgiczne 7 nowego
studzenia {do 5 lar)

- gdy pory w gruncte skalistvm
bediy wypelnione gruntem jub
materiatem drobnoziarnistyin

- ady beda
whudowane w
migjsca  suche  lub
zabezpieczone od

wod  gruatowych i
powierzeliowych

- do nasypow nie wyrszyeh iz
3 m, yabezpieczonyeh przed
ziwi goceniem

- w migjseach suchyeh ub
priefciows zawilgoconych

- do masypdw nie wyzszych niz,
3 zabezpicozonyeh pized
rawilgoceniom lub po
ulepszeniu spoivwam:

- gdy wwierciadio wody
grustowe} znajduje s19 na
glebakosei wickszej od
kapilarnosel bierpeg gruntu
pudloza

9. lodupki przyweglowe
neprzepalone

1. Popioly lotne i mieszaniny
papislowo-aurowe

- ¢ ogranicZong) podatnodel na
rozpad - lacme straty wiasy do
3%

- gdy wolne przestrzenic zostang
swypeinione materialem
drobnoziamistyn

- ey sadepajin wonigjscach
suchyeh lub 53 zolowane od
wiody

Na gome
VaTsLwY ni-
SYPOW W ST
fieprzemar-
zania

P, Zwiry 1 pospolki

2, Thaski grubo 1 drednio-
ziariste

3. Iotupki proyweglowe
preepalone zawierajace
mnig) 1z 13% ziam mnic-
szveh od 0.075 mm

4. Wysiewki kamienne o
wziarpieniu edpowiadajg-
ey pospotkom fub 2wirom

1. Zxviry | pospdlki gliniaste

2. Piaskd pyloste | gliviaste

3. Pyty pinszezysle i pyly

4. Glmy o granicy plynnosci
miieiszej niz 35%

5. Micszaniny popiciowo-
zuzlowe 7 wegla kamiennego

6. Wysiewki kemienne ghiiaste
o zawartosel lrakeji Howej 2%

- pod warunkiem ulepszenia
tych grimitéw spoiwami. takimi
jak: cement, wapho. akiywne
popioly itp.

7. Zuzle wielkopiecowe § fnne
melalursicene

- drobneziarmiste | nievozpado-
we sty masy do 1%

8. Piuski drobnoziarniste

- o wskadnikn no$nosel waw 10

W wykopach
i migjscach
zerowyeh do
glebokosed

Cieundy niewysadzinows

Grunty watpliwe | wysadzinowe

- gdy sa ulepszane spoivwami
{cemontem. wapnem,
aknywnvini popiolami itp. }
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[ przemarzania | | ] |
3. SPRZET
3.1, Ogélne wymagania dotyczgee sprzefu
Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprzglo okregiono w S8T D.02.00.01 pkt 3.
3.2, Dobdy spreetu zageszezalgeego
W tablicy 2 podano, dla réznych rodzajéw gruntdw, orientacyjne dane przy doborze sprzgiu zageszezajacego.
Sprzet do zageszezania powinien byé zatwicrdzony przez Inzyniera,
Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze sprzgtu zageszezajacego wy [13]

Rodzaje grontu
Rodweaje niespoiste; piaski spoiste: pyly ghiny, ily gruboziamiste Uhwagi o
uizgdzeh 2awviry, pospalki 1 kamieniste mrzydai-
waggszezajaeych grubosc grubosc wruhodd NOSCi
WarsYY WErs WY warsiwy nasyn
[m] fm] [m] n
Walco statyezne 0.1 do Q2 Jdo8 | ) dotr2 4do§ 0,2d60,3 4do 8 9]
gladkie 7
Walce statyczne - - 0.2d003 ] Rdot2 | 02de03 ] 8dol2 2}
okolkowane *
Walce statyczne (2 do 0.5 GdoB | 02d004 | 6Odo 0 - - 3)
opumione *
Walce wibracyjne (1.4 do 0.7 4d08 | 02dotrd 3dod 0,3 do 06 jdos 4)
gladkie *2
Walce wibracyjne 03do 00 3dot | 02do0d | odel §02do04 | 6dolh 5)
ckolkowane #%
Zageszczarki 0.3 do 05 4dod& - - 0.2do 0,5 ddo 8 6}
wibracyjne ¥
Ubgjeki 0,2 do 0.4 2dod | 0.1do03 3dos 0.2do 04 Jdod ¢ &)
szybkouderzaiaee
Ubijaki o masic od | do 4 do 11} Jdo b 3dot
10 Mg zrancanez 20do 8.0 | uderzot | 10do 4.0 | uderzen w | L0 do 3.0 | uderzen w
wysokosel od 5do [0 m w punkl punky punkt
¥} Walce statyczae sq malo preydatne w gruntach kamientstych.
#%Y Wibracyjnie nalezy zageszezad warstwy grubosct 215 e, clefisze warstwy nalezy zageszczad stalycznie.

##%} Wartosel orientacyjne, wlasciwe nalezy ustalic na odeinku dodwiadczainym.
Uwagi: £) Do zageszezania gorych warstw podloza, Zalecane do codziennego wygladzania (przywalowania) gruntOw
spoistych w miejscu pobrania it w nasypic.
2y Nie nadajy sig do gruntdw nawoednionych,
3) Malo przydatne w gruntach spoistych.
4) Do gruntdw spoistych przydatne sg walce srednie i cigzkie, do granidw kamienistych - walce bardzo cigzkie.
3) Zalecane do piaskéw pylastych i glinjastych, pospolek ghiniastych i glin piaszozystyeh.
&) Zalecane do zasypek waskich przekopow
4, TRANSPORTYT
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-02.00.01 pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1, Ogdlue zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robdt pedano w 88T D-02.00.01 pkt 5.
5.2. Ukop i dokep
5.2.1. Miegisee ukopu lub dokopu

Micjsce ukopu fub dolopu powinno byt wskazane w dokumentacji projektowej, w innych dolumentach
kontraktowych lub preez lozyniera. Jezell migjsce to zostalo wybrane przez Wykonaweg, musi by¢ ono zaakceptowane
przez Inzyniera.

Miejsee ukepu lub dokopu powinno by¢ tak dobrane, Zeby zapewnic przewdz lub przemieszezanic grustu na
jak najkrotszych odleglosciach. O ile to mozliwe, transport gruntu powinien odbywaé si¢ w poziomie lub zgodnie ze
spadkiem terenu. Ukopy mogs mied ksztalt poszerzonych rowdw przyleglych do korpusu. Ukopy powinny byé
wykonywane rdwnolegle do osi drogi, po jednej lub obu jej stronach.

8.2.2. Zasady prowadzenia robdt w ukopie | dokopie

Pozyskiwanie grunt z ukopu fub dokopu moze rozpoczaé sie dopiero po pobraniu prébek i zbadaniu
przydatmotel zalegajacego grunt do budowy nasypdw oraz po wydaniu zgody na pismie przez [nzyniera. Glebokosé na
jaky nalezy oceni¢ przydatnoéé gruntu powinna by¢ dostosowana do zakresu prac.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypdw nie powinny byc odspajane, chyba ze wymaga tego dostep do gruntu
preeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyp. Odspojone przez Wykonaweg grunty nieprzydame powinny byé
whudowane z powrotem w migjscu ich pozyskania, zgednie ze wskazaniami Inzyniera. Roboty fe begdg wigczone do
obmiary robdt | oplacone przez Zamawiajacego lylko wowezas, gdy odspojenic gruntdw nieprzydatnych bylo
konieczne i zostalo potwicrdzone przez InZyniera.

Do ukopu nalezy wykonaé ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku moztiwego sptywy wody. O ile to konieczne,
ukop (dokep) nalezy odwodnié przez wykonanie rowu odplywowego,

Jezeli ukop jest ziokafizowany na zboczu, nie woze on naruszad statecznodci zbocza,

Duo i skarpy ukopu po zakoiczeniu jego eksploatacji powinmy by¢ tak uksztaltowane, aby harmonizowaly z
otaczajgcym terenem. Na doie i skarpach ukopu nalezy przeprowadzié¢ rekultywacje wedtug odrgbnej dokumentacji
projektowej,



Wykonaanic nasypéw
1. Przygotowanie podloza w obeebie podstawy nasypu
Przed przystapieniem do budowy nasypu nalezy w obrebic jego podstawy zakoficzy¢ roboty przygotowawcze,
okreslone w SST D-01.00.00 , Roboty przygotowaweze”.
5.3.1.1, Wycigaie stopni w zboczu

Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest wigksze niz 115 nalezy, dla zabezpieczenia
przed zsuwaniem sig nasypu, wykonaé w zboczu stopaie o spadku gémej powierzehni, wynoszgeym okolo 4% £ 1%
szerokosei od 1,0 do 2.5 m.
5.3.1.2, Zaggszezenie gruniu | nosnosé w podlezu nasypu

Wykonawea powinien skontrolowaé wskaznik zaggszezenia gruntéw rodzimych, zalegajyeych wo strefie
podieza nasypu, do glebokodei 0,5 m od powierzchni terenu. Jezeli wartode wskaznika zageszezenia jest mniejsza niz
okreslona w tablicy 3, Wykonawcea powinien dogedeid podioze tak. aby powyzsze wymaganie zostalo spetnione,

Jezeli wartodei wskainika zaggszezenia okreslone w tablicy 3 nie moga byl osiggnigte przez bezposrednie
zaggszezanie podloza, to nalezy podjaé $rodki w celu ulepszenia gruntu podioza, umoziiwiajace uzyskanie
wymaganych wartoset wskaznika zageszezenia, .

Tablica 3. Minimalne wartodel wskaznika zageszezenia dla podloza nasypdw do glebokosei 0.5 m od powierzehni
ferenu

£3.
53

Nasypy Minimalna wartos¢ 1, dla:
o wysokodci, aufostrad innych drég
m kategoria ruchu kategoria ruchu
KR3-KR6 KR{-KR2
do2 097 0,95
ponad 2 0,97 0,95

Dodatkowo mozna sprawdzi¢ nosnodc warstwy gruntu podioza nasypu na podstawie pomiare wtérnego

modulu odksziatoenia E; zgodnie 2 PN-02205:1998 [4] rysunek 3.

3.3.1.3. Spuichnienie gruntéw w podlozu nasypdw

Jezeli nasyp wa byé budowany na powierzehni skaly lub na innej gladkiej powierzebni, to przed

przystapienien: do budowy nasypu powinna ona by¢ rozdrobriona lub spulchaiona na ulebokodé co najmniej 15 cm, w

celu poprawy jej powigzania » podstaws nasypu.

5.3.2. Wybér gruntow | materialéw do wykonania nasypéw

Wybdr gruntéw i materiatéw do wykonania nasypow powinien byé dokenany z uwzglednieniem zasad

podanych w pkeie 2,

5.3.3, Zasady wykonania nasypdw

5.3.3.1. Ogdloe zasady wykonywania nasypdw

Nasypy powinny by¢ wenoszone przy zachowanin przekiciu poprzecznego i profilu podhuznego, kidre
okreslono w dokumentacji projektowej, z wwzplednieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawerasu przez

Inzyoiera.

W celu zapewnienia statecznogel nasypu i jego réwnomiermnego osiadania nalezy przestrzegad nastepujgeych
zasad:

a} Nasypy nalezy wykonywaé metody warstwows, z grunidw przydataych do budowy nasypéw. Nasypy powinny by
wznoszone réwnoinicrnie na calej szerolkosel,

b) CGrubodc warstwy w stanie luZnym powinna byd edpowisdnio dobrane w zalemodei od rodzaju gruntu 1 sprzgiu
vzywanego do zaggszezania. Przystapienie do whudowania kolejne] warstwy nasypl moze nastapic dopiero po
stwierdzeniu przez Inzyniera prawidlowego wykonania warstwy poprzedniej.

¢} Grunty o rdznych wladciwosciach nalezy whudowywaé w oddzielnyeh warstwach, o jednakowej grubodei na calej
szerokoscl nasypu. Grunty spoiste nalezy whudowywa¢ w dolne, a grunty niespoiste w gdrne warstwy nasypu.

d) Warstwy gruntu przepuszezalnego nalezy wbudowywaé poziomo, & warstwy gruntu mado przepuszezalnego (o
wspoiczymnikn Ko< 107 m/s) ze spadidiem gérej powierachni okole 4% £ 1%. Kiedy nasyp jest budowany w
terenie plaskim spadek powinien byé obustronny, edy nasyp jest budowany na zboczu spadek powinien by¢
Jednostronny, zgodny 2 jego pochyleniem, Uksztahtowanie powierzehni warstwy powinno uniemozliwiaé lokalne
gromadzenie sig wody.

€) Jezeli wokresie zimowym nastepuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gérna powierzehnia jest wykonana z gruntu
spoistego, t jej spadki porzeczne powinny by¢ uksztattowane ku osi nasypu, & woda odprowadzona poza nasyp z
zastosowaniem  Scicku. Takie uksztaltowanie gormej powierzehni gruntu speistepo  zapobiesa powstaniu
potencjalnych powierzehni poslizgy w grancie tworzgeym nasyp, :

f) Gérng warstwe nasypu, o grubodei co najmniej 0,5 m nalezy wykona¢ z gruntéw niewysadzinowyeh, o wskazniku
wodoprzepuszezalnosel Ko 6 x 10 7 m/s 1 wskazaiku réznoziarnisiodei U = 5. Jezeli Wylkonawea nie dysponuje
geunten o takich wlasciwosciach, Inzynier moze wyrazi¢ zgode na ulepszenie gérej warstwy nasypu poprzez
stabilizacje cementem, wapnetn lub popicfami lotnymi. W takim przypadkuy jest konieozae sprawdzenic warunku
no$nosei i mrozoodpornosei konstrukeji nawierzehni i wprowadzenie korekty, polegajacej na rozbudowaniy
podbudowy pomocniczej,

Na terenach o wysokim stanie wod gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne warstwy nasypu, o grubosci co

hajinniej 0.5 m powyzej najwyzszego poziomu wody, nalezy wykonaé z gruntu przepuszczalnego,

h) Przy wykonywaniu nasypow z popioféw lotnyeh, warstwe pod popiolami, grubosei 0,3 do 0,5 m, nalezy wykonaé z
gruntu lub materiatéw o duzej przepuszezaimodel. Goérnej posierzehni warstwy popiolu nalezy nadad spadki
poprzeczne 4% +1% wedlug poz. d).

—
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i) Grunf przewicziony w migjsce whudowania powinien by¢ bezzwloczaie whudowany w nasyp. Inzynier moze
dopusci¢ czasowe skladowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiemnym zawilgoceniem.
5.3.3.2. Wykonywanie nasypéw z gruntdw kamienistych lub gruboziarnistycl odpadéw przemystowych
Wykonywanie nasypéw z gruntdw kamienistych lub gtuboziaraistyeh odpadéw przemystowych powinno
odbywac sig wedhug jednej z nizej podanych metod, jesli nie zostato okreslone inaczej w dokumentacji projektowej,
SST lub przez [nzyniera;
a) Wykonywanie nasypdw z gruntéw kamienistych ub gruboziarnistych odpadéw przemystowych z wypehieniem
wolnych przestrzeni
Kazdy rozlozong warstwe materialéw gruboziarnistych o grubosel nie wickszej niz 0.3 m, nglezy przykryé
warstwa Zwirl, pospolki, piasku lub gruntu (materiatu) drobnoziarnistego. Materiatem tym wskutek zageszczania
(najlepiej sprzgtem wibracyjnym), wypelnia si¢ wolne przestrzenie migdzy grubymi ziarnami. Przy tym sposobie
budowania nasypow mozna stosowac skaty oraz odpady przemystowe, ktére sq migkkie (zgodnie z charakterystyka
podana w tablicy 1).
b} Wykenywanie nasypow z gruntdw kamienistych lub gruboziarnistych odpadéw przemystowyeh bez wypelnienia
wolnyeh przestrzeni
Warstwy nasypu wykonane wedlug toj melody powinny by¢ zbudowane z materialéw mrozoodpernych.
Warstwy te nalezy oddeieli¢ od podloza gruntowego pod nasypem oraz od gorne strefy nasypu okolo 10-centymetrows
warstwg zwirw, pospdiki lub nieodsianego kruszywa lamanego, zawierajgcego od 25 do 50% ziarn mmigjszyeh od 2 mm
i spelniajgeyeh waranek:
4 d352 D|52 4 d|5

gdzie:

gdzie:

dgs 1d5 - Srednica oczek sita, przez keore przechodzi 85% i 15% gruntu podloza lub gruntu gdrnej warstwy nasypu
(1),

Dys - $rednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 15% materiafy gruboziarnistego (nm),

Czgsei nasypdw wykonywane tg metoda nie moga siegad wyzej niz 1.2 m od projektowane] niwelety nasypu.
¢) Warstwa oddzielajaca z geotekstyliow przy wykonywaniu nasypow z gruntdw kamjenistyeh

Rolg warstw oddzielajgeych mogq réwniez pehié warstwy geotekstyliow. Geotelistylia przewidziane do uzycia
w tym celu powinny posiadac aprobate techniczna, wydang przez uprawniong Jednostke, W szezegdlnodei wymagana
Jest odpowiednia wytrzymalosé mechaniczna geotekstylidw, uniemozliwiajgea ich preebicie przez ziarna materialy
gruboziarnistego oraz odpowiednic wlasciwodei filtracyine, dostosowane do uziarniania przyleglych warstw,
5.3.3.3. Wykonywanie nasypdw na dojazdach do obiektéw mostowych

Do wykonywania nasypéw na dojazdach do obiektdw mostowych, na dlugodel rownej dlugodei klina odlamu,
zaleca sig stosowanie gruntéw stubilizowanych cementem.

Do wykonania nasypow na dojazdach do mostow § wiaduktow, bez ulepszania gruntéw spoiwent, mogg by¢
stosowane zwiry, pospdiki, piaski Srednioziamiste 1 gruboziariste, o wskazniku réznoziarnistocei UsS i wspdlezynniku
wodoprzepuszezalnosei k> 107 /s,

W czasie wykonywania nasypu na dojazdach nalezy speinic wynmagania agdlne, sformulowane w pkeie
5.3.3.1. Wskainik zaggszezenia gruntu [; powinien by¢ nie mniejszy niz 1,00 na calei wysokosel nasypu (dla astostead §
drog ekspresowych gérne 0,2 m nasypu - 1,03 tablica 4).
3.3.3.4, Wykonanie nasypéw nad przepustami

MNasypy w obrebie przepustdw nalezy wykonywaé jednoczednis z oby stron przepustu z jednakowych, dobrze
zaggszezonych poziomych warstw gruntu. Dopuszeza sie wykonanie preepustow z innych poprzecanych élementéw
odwodnienia w przekopach (weinkachy wykonanyeh w poprzek uformowanego nasypu. W tym przypadku podczas
wykonania nasypu w obrgbie przekopu nalezy uwzglednié wymagania okreslone w pkeie 5.3.3.6.
5.3.3.5. Wykonywanie nasypdw na zhoczach

Przy budowie nasypu na zboczu o pochylogei od 1:5 do 112 nalezy zabezpieczyé nasyp przed zsuwaniem sie
przee:

a} wycigcie w zbocza stopni wg pkt. 3.3.1.1,
b} wykonanie rowy stokowego powy2gj nasypu.

Przy pochylosciach zbocza wigkszych niz 1:2 wskazane jest zaberpieczenic statecznodc nasypu przez
podparcie go murem oporowym,
5.3.3.6. Poszerzenic nasypu

Przy poszerzeniu istniejacego nasypu nalezy wykonywaé w jego skarpic stepnie o szerokodei do 1,0 m. Spadek
gornej powierzehni stopri powinien wynosié 4% +1% w kierunku zgadnym z pochyleniem skarpy,

Wycigete stopni obowigzuje zawsze przy wykonywanio styku dwoch preyleglyeh czgsel nasypu. wykonanych
z gruntéw o réanyvel wlasciwosciach lub w réznym czagie,
3.3.3.7. Wykonywante nasypdw na bagnach

Nasypy na bagnach powinny by¢ wykonaoe wedlug oddzielnych wymagai, opartych na;

a) wynikach badai gfebokosei. typu | warunkéw hydrolagicznych bagna.

b) wynikach badai probek gruntu bagiennego 7 uwzglednieniem okresienia rodzajo gruniu wypelniajgeego bagno,
wspdlezynnikdw filtracji. badan edometrycznych, wilgotnosei itp.,

c) obliczeniach statecznogci nasypa,

d} obliczentach wielkosdei i czasu osiadania,

e) uzasadnieniu ekonomicznym obranej metody budowy nasypu.

W czasic wznoszenia korpusu metoda warstwowa obowigzuja ogdine zasady okredlone w pkoie 5.3.3.1,
5.3.3.8. Wykonywanie nasypow w okresie deszczdw

Wykonywanie nasypdw nalezy preerwad, jezeli wilgomosé gruntu przekracza wartogé dopuszezalng, to znaczy
Jest wigksza od wilgotnosci optymainej o wiceej niz 10% jei wartosei,

fd
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Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconege nie woloo uklada¢ nastepnej warstwy grunti,

Osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposob mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymicszanie z wapnem
patosivm albo hydratyzawanymn,

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawiigoceniem. poszezegdlne jego warstwy oraz korona
nasypu po zakonezeniu robdt ziemnych powinny hyd réwne 1 mied spadki potrzebne do prawidlowego odwodnienia,
wedlug pktu 5.3.3.1, poz. ).

W okresie deszezowym nle nalezy pozostawiad oie zageszczone] warstwy do dnia nastepnego. Jezeli warstwa
gruntu niczageszezonego ulegta przewilgoceniu, s Wykonawea nie jest w stanie osuszyé jei i zagedeid w czasie
zaakeeptowanym przez Inzyniera, to moze on nakazaé Wylkonawcy usuniccie wadliwej warstwy,
5,3.3.9. Wykonywanic nasypdw w okresie mrozow

Miedopuszezalne jest wykonywanie nasypdw w temperaturze przy kidrej nie jest mozliwe osiagniccie w
nasypie wymaganego wskainila zageszezenia gruntdw,

Nie dopuszeza sig¢ wbudowania w nasyp gruntéw zamarznigtych hub gruntéw przemieszanych ze $niegiem lub
fodem.

W czasie duzych opadow éniegu wykonywanie nasypdw powinno byd przerwane. Przed wznowieniem prac
nalezy usunad $nieg 2 powierzehni wanoszonego nasypu.

Jezeli warstwe niczaggszozonego grunty zamarzla, to nie nalezy jej przed rozmarznigeiem zageszezaé ani
ukladaé na nici nastgpuych warstw,

5.3.4, Zageszezenic gruniu
5.3.4.1. Opolne zasady zageszezania gruniy

Kazda warstwa graptu jak aajszybeie] po jej rozioZenin, powinna byd zageszezons z zastosowanien: sprzetu
odpowiedniego dia danego rodzaju gruntu oraz wystepujgeyeh waruakow.

Roztozone warstwy gruntu najezy zageszezaé od krawegdzi nasypu w kierunku jego osi.
5.3.4.2. Grubosé warstwy

Grubodd warstwy zageszezonego gruntu oraz liuzbe preejdé maszyny zapeszezajgeej zaleca sie okredlié
doéwiadezalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnic z zasadami podanymi w pkeie 5.3.4.3.

Orientacyjae wartodei, dotyczace grubodel warstw e2nych grunidw oraz liczby pragjazdéw rémych maszyn
do zaggszezania podano w pkcie 3,
5.3.4.3, Wilgotnoéé gruntu

Wilgoto$¢ gruntu w czasie zaggszezania powinna byé rowna wilgotnoded optymalie, z tolerancja:

a)  w gruntach niespoistych 12 %
b} w grontach mato i $rednio spoistych + %, -2 %
¢) wmieszaninach popiclowo-zuzlowych +2%, —4 %

Sprawdzenie wilgotnesei grumtu nalezy preeprowadzad laboratoryjnie, 2 ezestotliwodeln okreélong w pkt. 6.3.2
£6.3.3.

3344, Wymagaaia dotyczace zageszezania

W zaleznosel od uziarnienia stosowanych materiaidw, rageszezenie warstwy nalezy okreslaé za pomoca
ogznaczenia wskaZnika zageszezenia lub pordwnania pienwvoinego i widrnego moduly odisztalcenia,

Konfrole zageszezenia na podstawie pordwnania pierwolinego | widrnego moduhy odksztalcenia, okreslonych
zgodnie z naymg PN-5-02203:1998 [4], nalezy stosowad tylke dla gruniéw gruboziamistych, dla kidrych nie jest
moztiwe olaeslenie wskaznika zageszezenia 1, wedlug BN-77/8931-12 [9].

Wskaznik zaggszozenia gruntdw w nasypach, oloeslony wediug normy BN-77/8931-12 [9], powinien na calej
szerokoscei Korpusu spetniac wymagania podane w tablicy 4.

Tablica 4. Minimaine wartofei wskaznika zageszozenia gruntu w nasypach

Minimatag wartodc |, dla:

Strefa antostrad innyeh drog
nasypu kategoria kategoria
ruchu fuchu
KR3-KR6 KRI-KR2Z
Gorma warstwa o grubosel 20 em 1.0G 1,00

Nizej lezgce warstwy nasypu do glebokodci
od powierzchni robot ziemnych:

- 0,2 do 1,2 m (inne drogi) 1.00 0,97
Warstwy nasypu na gicbokosei od powierz-

chni robét ziemnych ponizej: 0,97

- 1.2 m (inne drogi) 1,95

Jako zastgpoze keylerium oceny wymaganego zaggszezenia gruntdw dla kidryeh trudne jest pomierzenie
wskaZnika zageszoxenia, przyjmuje sie warto$¢ wskaznika odkszialoenia I, okrosioncgo zgodnie z normg PN-S-
(02205:199% [41,

Wskaznik odksztafcenia nie powinien by¢ wigkszy niz;
ay  dia zwirdw, pospditel i piaskow
b) 2.2 prey wymagane] wartosel 1.21.0,
¢) 2,5 przy wymagane] wartodei 1<1,0,
d) dia gruntdw drobnoziarnistych o réwnomiernym uziarnieniv (pylow, glin pylastych, glin zwigsyeh. itdw — 2,0,
g) dia gruntéw rdznoziarnistych (Zwirdw glintastych, pospélel gliniastych, pvlow piaszczysiych, piaskow
gliniastych, glin piaszczystyeh, glin plagecaystych zwigzlych) - 3,0,
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)  dia narzutéw kamiennveh, rumoszy — 4,
g) dia gruntdw antropogenicziych ~ na podstawie badaa poligonowych,

Jezeli badania kontrolne wykazg., 7e zaggszezenie warstwy nie jest wystarezajace, to Wykonawea powinien
spulehnié¢ warstwe. doprowadzi¢ grunt do wilgotnosel optymalnej i powtdrnie zageseic, Jezeli powltdrae zageszezenie
nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszezenia, Wykonawea powinien usunaé warstwe | wbudowac
nowy material, o ile Inzynier nie zezwoli na ponowienie proby prawidlowego zageszezenia warstwy,
5.3.4.5. Probne zageszezenie

Nalezy wykona¢ odcinek doswiadezalny dla probnego zageszezenia gruniu o minimalnej powierzehni 300 ny’,
powinien by¢ wykonane na terenie oczyszczonym z gleby, na kidrym ukfada sie grunt czterema pasmami o szerokosei
od 3.5do4.5 m kazde. Poszezegdlae warstwy ukfadanego gruntu powinny mie¢ w kazdym pasie inng grubosl 7 fym, 2o
wszystkic muszq miesci¢ sig w granicach whasciwych dla danego sprzgiu rageszezajgcego. Wilgotnosé gruntu powinna
by¢ réwna aplymalnef z tolerancia podana w pkeie 5.3.4.3. Grunt atozony na poletku wedlug podanej wyzej zasady
powinien by¢ nastepnie zaggszezony, a po kazdej serii przejs¢ maszyny nalezy okreslic wskazniki zageszezenia,
dopuszezajac stosoware innych, szybkich metod pomiaru (sonda izotopowa. ugieciomicrz wdarowy po ich
skalibrowaniu w warunkach terenowych), ‘

Oznaczenic wskafnika rageszezenia nafezy wykonad co najmniej w 4 punktach, z ktdrych co najmniej 2
powinny umozliwic ustatenie wskaznika zageszezenia w dolnej czesel warstwy, Na podstawie porodwnania uzyskanych
wynikéw zaggszezenia z wymaganiami podanymi w pkeie 5.3.4.4 dokonuje sie wyboru sprzetu i ustala sig potrzebng
liczbe przejsc oraz grubosé warstwy rozkladanego gruntu,

5.4, Odidady
5.4.1. Warunki ogoine wykonania odkladow

Roboty omdwione w tym punkcie dotyczg postgpowania z gruntami lub innvini materiatami, kiore zostaly
pozyskane w czasie wykonywania wykopdw, a ktére nie beda wykorzystane do budowy nasypéw oraz innych prac
zwigzanych z frasg drogowa.

Grunty lub inne materiaty powinny by¢ przewiczione na odidad, jezeli:

a) stanowia nadmiar objgtosct w stosunku do objetodor gnmtdw przewidzianyeh do wbudowania,

b) sq nieprzydame do budowy nasypow oraz wykorzystania w inaych pracach, zwiazanych z budowy trasy drogowej,

¢) ze wzgledu na harmonogram robét nie jest ekonomiczrie uzasadnione oczekiwanie na whudowanie materialéw
pozyskiwanych = wykopu.

Wykanawea moze przyjac, ze zachodzi jeden z podanych wyzej przypadkéw tylko wowezas, gdy zostalo to
Jednoznacznie okreslone w dokumentacji projektowej. harmonogramie robot lub przez Inzyniera.

5.4.2, Lokalizacja odkladu

Jezeli pozwalaja na to wiadciwodel materiafdw przeznaczonych do przewiezienia na odklad, materialy fe
powinny by¢ w razie mozliwosel wykorzystane do wyréwnania terenu, zasypania dotéw i sztuczaych wyrobisk oraz do
ewentualnego poszerzenia nasypéw. Roboty te powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacia projeltows i
odpowiednimi zasadami, dotyczacymi whudowania | zaggszezania gruntéw oraz wskazowkami Inzyniera,

Jezeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiarn objetodei w sposSh okreslony powyzej, materialy te
natezy przewiezé na odklad.

Lokalizacja odktadu powinna by¢ wskazana w dokumentaci projektowej lub przez Inzyniera. lezeli nigjsce
odkiadu zostato wybrane przez. Wykonaweg, musi by¢ ono zaakceptowane przez Inzyniera, Niezaleznie od tego,
Wykonawea must uzyskaé zgode whasciciela teremu.

Jezeli odktady sg zlokalizowane wzdluz odeinka frasy przebiegajgeego w wykopie, to:

a) odklady mozna wykonac z obu stron wykopu, jezeli pochylenie poprzecziie terenu jest niewielkie, przy czym
odlegloé podndza skarpy odkladu od gérnej krawedzi wykopu powinna wynosié:

— nie mnigj niz 3 m w gruntach przepuszezainych,

—  nie maigj niz 5 m w gruntach nieprzepuszczalnych,

b} przy znacznym pochyleniv poprzecznym terenu. jednak mniejszym od 20%, odklad nalezy wykonaé tylko od gérnej
strony wykopu, dla echrony od wody stokowej,

¢) przy pochylenin poprzecznym (erenu wynoszacym ponad 20%, odklad nalezy ziokalizowaé ponizej wykopu,

dy na odeinkach zagrozonych przex zasypywanic drogi éniegiem, odklad nalezy wykonaé od strony najezescie]
wiejgeych wiatrdw, w odleglodel ponad 20 m od krawedzi wykopas.

Jesli odklad zostanie wykonany w nie tzgodnionym miejscu fub niezgodnie 2 wymaganiami, to zostanie on
usunigty przez Wykonawee na jego koszi, wedlug wskazan Inzyniern.

Konsekwencje fisansowe i prawne, wynikajace z ewentualnych uszkodzed érodowiska naturalnego wskutek
prowadzenia prac w nie uzgodnionym do tego miejscu, obeigzaja Wykonawee.

5.4.3, Zasady wykonania odiladdw

Wykonanie odktadéw, a w szezegolnosel ich wysokosé, pochylenie, zageszezenie oraz odwodnienie powiniy
by¢ zgodne 2 wymaganiami podanyioi w dokamentacji projektowej fub S8T. Jezeli nie okreslono inacze], nalezy
przesirzegac vstales podanych w normie PN-8-02205:1998 [47 to znaczy odklad powinien by¢ uformowany w pryzme
o wysokodei do 1.3 m, pochylenia skarp od de (5 i spadku korony od 2% do 5%,

Odldady powinny by¢ tak uksztalowane. aby harmonizowaly 7 otaczajacym lerenens, Powierzehnie odldadéw
powinny by¢ obsiane trawg, obsadzone kezewami lub dizewami albo przeznaczone na uzytki rolne ub lesne, zzodnie 2
dokumentacja projekiows.

Odspajanie materialu przewidzianege do przewiezienia na odklad powinno byé przerwane, o ile warunki
atmosteryczne lub inne przyceyny uniemozliwiaja jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami sformutowanymi w tym
zakresie w dokumentacji projekiowe], S8T lub przez Inzyniera.




Preed preewiczieniem gruntu na odklad Wykonawea powinien upewni¢ sie, ze spehiione sa warunki okreslone
w phkeie 5.4.1. Jezeli wskutek pochopnego przewiezienia grante na odklad przez Wykonawce, zajdzie koniecznogé
dowiezienia grunty do wykonania nasypow z ukopu, to koszt lych ezynnosel w calosel abeigza Wykonawee,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1, Ogdlue zasady kontroli jakescl robot

Ogolne zasady koniroli jakose] robdt podano w 85T D-02.00.01 pki 6.
6.2, Sprawdzenie wykonania akopu i dekopu

Sprawdzenie wylkonania ukopu i dokopu polega it kenfrolewanin zgodnodei z wymaganiami okreslonymi w
pkeie 5.2 niniejszej specyfikacii oraz w dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli nalezy zwrocid szezegding
uwage na sprawdzenie:

a) zgodnosel rodzaju grunty z okrelonym w dolkumentacji projektowej 1 88T,
by zachowania ksztaftu zboczy, zapewniajgcego ich statecznode,

¢) odwodnienia,

d) zagospodarowania {rekuliywaci) ferenuy po zakoficzeniu eksploataci ukopu.
6.3. Sprawdzenie jakosel wykonania nasypow

6.3.1. Rodzaje badan i pomiardw

Sprawdzenie jakosel wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
pkt. 2,3 oraz 5.3 niniefsze] specyfikacji, w dokumentacji projektowsj i 887,

Szezegolng uwage nalezy 2wréelé na:

a) badania przydatnodel gruntéw do budowy nasypdw,

b} badania prawidlowogel wykonania poszezegdInych warstw nasypu,
c) badaiia zageszezenia nasypu,

d) pomiary ksziatu nasypu,

g) odwodnienie nasypu

6.3.2. Badania preydatuosel gnamtdw do budowy nasypow

Badaria przydatnodel gruniéw do budowy sasypy powinny byé przeprowadzone na prdbkach pobranych z
kazdej partii przeznaczone] do whudowania w Korpus ziemny, pochodzace] 2 nowego Zrodia, jednak nie rzadziej niz
jeden raz na 3000 m’. W kazdym badaniu nalezy okresli¢ nastepujace wlasciwosei:

— skiad gramuometryczny, wg PN-B-04481 :1988 [ 1],

— zawarto$é czescl organicznych, wg PN-B-04481:1988 {17,

—  wilgotnodé naturalng, wg PN-B-04481:1988 [ 1],

- wilgotnogé optymalng i maksymalog gestodé objetosciowsy szkicletu gruntowego, wg PN-B-04481:1988 {1],

—  gragice plynnosci, wg PN-B-04481: 1988 [1],

- kapilameosc bierng, wg PN-B-04493:1960 [3],

~ wskaznik plaskowy, wg BN-64/8931-01 [7].

6.3.3. Badania kontrolne prawidlowosel wykonania poszezegdinych warstw nasypu

Badania kentroine prawidiowosdel wykonania poszezegdlnych warstw nasypu polegaja na sprawdzeniu:

a) prawidlowoscl rozmieszezenia gruntdw o rézuyeh wiadeiwodsciach w nasyple,

b) odwodnienia kazdej warstwy,

¢} grubedet kazde] warstwy i Jej wilgotnodel pray zageszezania; badania nalezy przeprowadzi¢ nie rzadzig] niz jeden
raz na 500 o’ WaIsiwy,

d) nadania spadkow warstwom z gruntdw spoistych wedhug pkt, 5.3.3.1 poz. d),

¢} przestrzegania ograniczen okredlonych w pkt. 5.3.3.8 1 5.33.9, dotyczaeveh whudowania grustdw w okresie
deszezw I nwozdw,

6.3.4. Sprawdzenie zageszezenia nasypu oraz podloza nasypu

Sprawdzenie zageszezenia nasypu oraz podiofa nasypu polega nra skontrolowaniu zgodnoscei  wartogei
wskazZnika zageszezenia [, fub stosunku modotdw odksztateenia z wartodeiami okreglonymi w pkt, 5,3.1.21 5.3.4.4, Do
biezgeej kontroli zageszezenia dopuszeza sie aparaly izotopowe,

Oznaczenic wskagnika zageszezenia [, powiano byé przeprowadzone wedlug normy BN-77/8931-12 {9],
oznaczenie modutéw odksztaleenia wedhig normy PN-S-02205:1998 [4],

Zageszezenie kazde] warstwy nalezy kountrolowad nie rzadzic niz:

— Jjeden raz w trzech punktach na 1000 m* warstwy, w przypadlu okredlenia wariosci 1.
— jeden raz w trzech punktach na 2000 =’ warstwy w przypadko okreslenia pierwotnego 1 wtdimego modulu
odksztalcenia.

Wyniki kentreli zageszezenia robdt Wykonawea powinien wpisywadé do dokumentéw laboratoryjnych,
Prawidlowo$é zageszezenia konkretnej warstwy nasypu lub podioza pod nasypein powinna by¢ potwierdzona przez
Inzynieta wpisem w dzienniku budowy.
£.3.5. Pomiary ksztaltu nasypu

Pomiary ksztaltu nasypu obejmujg kontrole:

— prawidfowoséel wykonania skarp,
— szerpkosc korony korpusu.

Sprawdzenie prawidiowodcei wykonania skarp polega na skomrelowaniu  zgodnosei 2z wymaganiami
dotyczacymi pochylen i doldaduosei wylkonania skarp, okreflonymi w dokumeniacii projekiows], SS87T oraz w pkeie
5.3.5 niniejszej specyfikacji,

Sprawdzenie szerokodei korony kovpusu polega na pordwnaniu szerokosci korony korpusu na poziomie
wykonywane] warstwy nasypu z szerokodcly wynikajaey 2 wymiardw geometrycznych korpusu, okredlonyeh w
dokumentacii projeldowej,
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6.4, Sprawdzenic jakeosel wykonania vdkdadu

Sprawdzenie wykonania ndkiadu polega na sprawdzeniu zgodnodel z wymaganiami okreglonymi w pki. 2
oraz 5.4 niniejszej speoy fikacji, w dokumeniagji projektowe] | S8T.

Sroregdlng uwage nalezy zwrdeid na
a) prawidiowoic usytuowania | kszealt geometryczny odkladu,

b edpowiednie wbudowanie gruntu,

£) wihsciwe zagospodarowanie (rekultywaeje) odkiaduy,
7. OBMIAR ROBOT

7.1, Ogdlne zasady obmiarn robdt

Qgdlne zasady obminry robot podano w SST D-02.00.01 pke 7,
7.2. Jednostla obmiarowa

Jednostka obmiarows jest m' (metr szescienny).

Objetosé ukopu i dokope bedzie ustalona w metrach szedciennych jako rdznica ogdlnej objetosct nasypéw i
og6ingj obigtosei wykopdw, pomniejszone] o objctosé gruntdw nieprzydataych do budowy nasypéw, z uwzglednieniem
spulchnienia gruntu, tj. procentowego stosunku objetodel gruntu w stanie rodzimym do objgtosei w nasypie.

Objetodé nagypow bedzie ustalona w metrach szedciennych na podstawie obliczes z przekrojéw poprzecznych,
w oparciu o poziom gruntu rodzimego fub poziom gruntu po usunigein warstw grunidw nispreydatnych.

Qbjegrosé odkladu bedzie okreslona w metrach szedeiennych na podstawie obmiaru jako réZnica objgtodei
wylkopdw, powigkszonej o objetosé ukopdw i objstosci nasypdw, z wwzglednieniem spulchnienia gruntu § zastrzezeft
sformutowanyeh w pkeie 5.4,
8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru podano w SST 1-02.00.01 pkt 3.
9, PODSTAWA PLATNOSCI
9.1, Ogolne ustalenia dotyezgee podstawy platnodei

Ogodlne ustalenia dotyczice podstawy platnosel podano w SST D-02.00.01 pke 9.
9.2. Cena jadueostki obmiarowsj

Cena wykonania 1w oasypéw obejmuje:

- prace pomiarowe,
— oznakowanie rob®,
—  pozyskanie gruntu z ukopu lub/i dokopu, jego odspojenie § zatadunek na srodki transportowe,
-~ transport urobky z ukopu lub/ dokopu na micjsce whudowania,
- whudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,
—  zageszczenic gruntu,
- profilowanie powierzchni nasypu, rowdw i skarp,
- wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu.
~ rekoltywacie dokopu 1 teremu przyleglego do dregi,
— odwodnienie terenu robds,
—  wykenanie drég dofazdowych na czas budowy, a nastgpale ich rozebranie,
— przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryvjnych wymaganych w specyfikacii fechnivznej,
16. PRZEVISY ZWIAZANE
Spis przepisdw zwigzanyeh podano w SST D-02.00.01 pkt 10.
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D- 04.0L01 /2001 - KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM [ ZAGESTCENIEM PODLOTA

1, WSTEP

L1 Proedmiof 85T

Przedmiotem winigjszej szezegdtowe] specyfikaci techniczne] (OST) sy wymagania dotyezace wykonania
i adbioru rabdt zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i rageszezanien podloze gruntowego
zadania polegajacego na praebudowic drogi gminnej wr 149005 w micjscowesci Ligl ng dz. nr 56, 571 6171 — obreb
Ligi, gme. Milemlyn
1.2, Zakrey stospwanic $8T

SzezegOlowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot opisanych w pkt, {.1.

L.3. Zakres robot objetycl SST

Ustalenia zawarle w ninigjszej specyfikacii dotyeza zasad prowadzenia robdt zwigzanyeh z wykonaniem
koryta preeznaczonego do wozenia konstrukeji nawierzchai.

- korytowanie

- odwiz z koryta na wysypisko gminne
1.4, Qkreftenia podstmrowe

Okredlenia podstawowe sy zgedne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,.Wymagania ogolne™ pkt 1.4. '

L5, Ogdine wymeagania dotyezgee robot

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podanoe w OST D-M-00,00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5,

2. Materialy

Nie wystgpuja.

3. Sprzet

3.4 Ogdine wpmagania dotvezgee spragin

Ogolne wymagania dotyczaee spreetu podano w OST [-M-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 3.

2.2, Sprezer do wykenania robdr

Wykonawea przysigpujgey do wykonania koryta i profilowania podioza powinien wykazaé sie mozliwosciy
korzystania z nastgpujgeego sprzetu: ‘

— rovwmiarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem; [nzynier moze dopuseic wykonanie
koryta i profilowanie podloza z zastosowaniem spycharki z lemieszem vstawionym prostopadle do kierunku pracy
maszZyny,

— koparek z crerpakani profilowymi (przy wykonywaniu waskich korye),

— walcdw statycanych, wibracyjnych lub plyl wibracyinych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowaé niskorzysinego wplywu na wlasciwosed gruntu podioza,

4. Transpost

4.1, Ogdlne wymagania dotyeggee transporfi

QOgolne wymagania dotyczgce transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4,

4.2, Transport maferialdw

Wymagania dotyczace transportu materialéw podano w OST D-04.02.01, D-04.02.02, 13-04.03.01 pkt 4.

5. Wykounanie robdt

$.1, Ogédine asudy wykosaitia robdr

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdine” pkt 5.

3.2, Warnnki propstapienia do sobot

Wykonawcea powinien przystapi¢ do wykonania koryta ovaz profilowania i zageszezenia podioza bezposredaio
przed rozpoczgciem robdt mwigzanych z wykonaniem warstw nawierzehni. Wezedniejsze praysepienie do wylonania
koryta oraz profilowania i zaggszezania podioza jest mozliwe wylgcznie za zgody Inzyniera, w korzystaych warunkach
atmosferyczaych. :

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zaggszezonym podiozu nic moze odbywaé sig ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwsze] warsiwy nawierzohni.

5.3 Wykonanie horyta

Paliki lub szpitki do prawidlowego uksztaltowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wezedniej
przygotowane,

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzgdach réwnoleglych do osi drogi lub w inny sposéh
zaakceptowany przez [nzyaiera. Rozmieszezenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé naciagniccie sznurkdw fub
linek do wytyczenia robdt w adstepach nie wigkszych niz co 10 metrdw.

Redzaj sprzgtu, a w szezegolnodel jege moe nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w kiéeym prowadzone sg
roboty i do trudniosei jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywas recznie, gdy jego szerokodé nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyklad na
poszerzeniach lub w przypadku robdt o matym zakresic. Spos6b wykonania musi by¢ zaskceptowany przez Ingyniera.

Grunt edspojony w czasie wykonywania koryia powinien by wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i 88T, fj. whudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez
Inzyniera.

Profilowanie i zageszezenie podloza nalezy wykonaé zgodnie z zasadami okreglonymi w pkt 5.4,

5.4, Profilowanie | sugeszoganie podioin

Przed przystgpieniem do profilowania podloze powinaoe by¢ oczyszerzone ze wszelkich zanieczyszozen.

Po oczyszezeniu powierzehni podioza nalezy sprawdzic, czy istaigjace rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie
po profilowaniu zaprojektowanych rzgdnych podioza. Zaleoa siy, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co
najmuiej 5 cm wyzsze niz projekfowane rzgdne podioza.
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Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony | wystepuja zanizenia poziomu w podlozu przewidzianym do
profilowania, Wykopawca powinien spulchnic podioze na gleboko§é zaakceptowana przez Inzyniera, dowiedd
dodatkowy grunt spelniajacy wymagania obowiazujace dla gornej strefy korpusu, w ilosei kouieczne} do uzyskania
wymaganych rzednych  wysokoSciowych 1 zagedcld wurstwe do uzyskania wartosel wskaZnika zaggszezenia,
okreslonych w tablicy 1.

Do profifowania podloza nalezy stosowad réwniarki. Seiety grunt powinion by¢ wykorzystany w robotach
ziemtych lub w inny sposdb zaakceptowany przez [nzyniera,

Bezposrednio po profilowaniu podloza nalezy preysigpic do jego zageszozania. Zageszezanie podioza nalezy
kontynuowac o osiggniecia wskaznika zageszezenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskafnik zageszezenia
natezy okredlaé zgodnie  BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartosei wskaZnika zageszezenia podioza {1,)

Minimalna wartodé [ dla;
Strefa Autostrad § drog lnnyeh drdg
korpusu ekspresowych Ruwch cigzki Rueh muicjszy
{ burdzo cigiki od ciezkiepo
Gorna warstwa o grubosel 20 cm 1,03 1,00 1,00
Na glebokodei od 20 do 50 ecm od
powierzchni podioza 1,00 1,00 0,97

W przypadke, gdy gruboziamisty material fworzacy podioZe uniemozliwia przeprowadzenie badania
zagegszezenia, konfrole zaggszezenia nalezy oprzed na metodzie obeigzed plytowych. Nalezy okreslic pterwotny i
widrny modul odkszinfcenia podloza wedlug BN-04/8931-02 [3]. Stosunek widenego i pierwotnego modulu
odksztatcenia nie powinien preekraczad 2.2,

Wilgotnodé gruntu podioza podezas zageszezania powinna by¢ rdwna wilgotmosei optymaligj z tolerancis od -
20% do +10%.

5.5, Utrgpmanie koyytu oraz wyprofilowanegoe | zagesicionego podloia

Podioze (koryto} po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobryin stanie.

Jezeli po wykonaniu robdt zwigzanych z profilowaniem | zaggszezeniem podioza nastapi przerwa w rebotach |
Wykonawea nie przystapi natychmiast do ukladania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyé podioze przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przykiad przez rozlozenie folii lub w inny sposélb zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane | zageszezone podioze uleglo nadmicrnemu zawilgoceniu, to do ukladania kolejnej
warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturaliyim osuszeniu,

Po osuszeniu podloza InZynier oceni jego stan i ewentualnie zalect wykonanie niczbednych napraw. Jezeli
zawilgocenie nastapilo wskutek zaniedbania Wykonawcey. o naprawg wykona on na wlasny koszt.

6. Kentrola jakoSel robdt
6.1 Ogdine zasady kontrol jakoscl robot

Ogdlne zasady kongroli jakodel robdt pedano w OST D-M-00.00.00 ., Wymagania og6ine” pki 6.
6.2, Badania w czasic roboi
6.2,1. Czestotliwosd oray zaluyes badan i pomiardw

Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiardw dotyezgeych cech geometrycznyeh | zageszezenia koryia i
wyprofilowanego podloza podaje tablica 2,

Tablica 2.  Cugstotliwosd oraz zakres badan i pomiardw wykonanego koryta 1 wyprofilowanego podioza

Lp. | Wyszezegdlnienie badad Mininalna czestotliwosé
i pomiaréw badan 1 pomiardw
| [ Szerokodd koryta [0 razy na t km
2 | Réwnosé podluzna co 20 m pa kazdym pasie ruchu
3 | Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na i km
4 | Spadli poprzecme 10 razy na i kan
5 | Rzedne wysokosciowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawgdziach dla antostrad
i drog ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drég
¢ | Uksztaltowanie osi w co 25 m wosi jezdni i na jej krawgdziach dia autostrad
planie i drdg ekspresowych, co 100 m dla pozostalyeh drog
7 | Zaggszezenie, wilgotnost | w 2 punktach na dziennej dzialce robocze], lecz nie
grunty podioza rzadziej niz raz na 600 m’
*} Dodatkowe pomiary spadkdéw poprzecznych 1 vkszfaltowania osi w planie nalezy
wylkonat w pupktach gléwnych lukow poziomych

6.2.2. Szeroko$é koryta {profilowanego podioza)

Szerolose koryta i profilowanego podloza nie moze réznié sig od szerokodel projekiowanej o wigeej niz +10
emi-5cm. '
6.2.3. Réwnodé koryta {profilowanego podtoa)

Niergwanosel podiuzoe koryia i profilowanego podloza nalezy mierzyé 4-metrows lata zgodnie z normg BN-
68/8931-04 [4].

Nierdwnosel poprzecane nalexy mierzyc 4-metrows lata.

Nierdwnosci nie mogg przekraczaé 20 mim,
6.2.4. Spadki poprrecine

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podloza powinny byé zgodeoe z dokumentacia projektows =
tolerancjg £ 0,5%.
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6.2.5. Rzedne wysokosciowe

Roznice pomigdzy  rzednymi  wysokosciowymi korvta  lub  wyprofilowanego podloza 1 rzednymi
projektowanymi aie powinny przekraczaé +1 cm, -2 cm.
6.2.6. Ukszraltowanie osi w planie

O¢ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowane] o wigeej niz £ 3 cm dla avtostrad
drog ekspresowych lub wigeej niz £ 5 em dla pozostalych drog.
6.2.7. Zaggszezenie koryia (profilowanego podloza)

Wskaznik zageszezenia koryta [ wyprofilowanego pedioza okresfony wyg BN-77/8931-12 [5] nie powinien by¢
mniejszy od podanego w tablicy 1,

Jesli jako kryterium dobrego zageszezenia stosuje sig pordwnanie wartosei moduiéw odksztalcenia, to wartodé
stosunku wtdmego do pierwoinego modulu odlsztalcenia, okreslonych zgodnie z normy BN-64/8931-02 [3] nie
powinna by¢ wigksza od 2,2,

Wilgotnod¢ w czasie zaggszezania nalezy badad wediug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnosé gruniu podicza
powinna by¢ réwna wilgotnodei optymalnej 7 tolerancjs od -20% do + 10%.

6.3, Zasady postgpowania 7 wadliwie wykonanuymi odeinkaini korvta (profifowanego podloia)
Wszystkie powierzehnie, ktore wykazujy wieksze odchylenia cech geometrycznych od okregtonych w punkcie
6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokodel co najmniej [0 cm, wyrdwnanie i powtdrme
zageszezenie, Dodanie nowego materiaiu bez spulchnicnia wykonane] warsiwy jest niedopuszezalae,
7. Gbmiar rebdt
71, Ogdine sy obiniurn robit
Ogélne zasady obmiaru robédt podane w OST D-M-00,00.00 , Wymagania ogéine” pkt 7.
7.2, Jednostha obmiarmpg
Jednostka obmiarows jest m” (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta,
& Odbidr robét
Ogolne zasady odbiory robdt podano w OST D-M-00.00.00 . Wymagania ogdlne” pkt &,
Roboty uznaje si¢ 7a wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, SST i wymaganiami lnzyniera, jezeli
wszystkie pomiary | badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daly wyniki pozytywne.
9. Podstawa piatnescl
9.1. Ogdlne nstulenia dotyezgee podsiawy platrosci
Ogélue ustalenia dotyczace podstawy platnodei podano w OST [-3-00.00,00 , Wymagania ogding” pki 9.
9.2, Cenu jednosthi obniarowe]
Cena wykonania 1 m* koryta obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawceze,
— odspojenie grunty 2 przerzutem na poboceze i rozplantowaniem,
- zaladunek nadmiaru odspojonego gruntu na érodki transportowe 1 odwiezienie na odklad fub nasyp,
-~ profilowanie dna koryta lub podloza,
— Zaggszezenie,
— ufrzymanie koryia lub podloza,
— przeprowadzenie pomiardw i badait laboratoryinych, wymaganych w specy fikacji technicznej,

10, Przepisy zwigzane

Norimy

[. PN-B-04481] Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN</B-06714-17  Kruszywa mineralne, Badania. Oznaczanic wilgotosci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modufy odksztalcenia
frawierzebnt podatiych i podioza przez obeigzenic plyty

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnoéet nawierzehni
planografem i tatg’

3. BN.TY/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszcezenia gruntu
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D 040201, /1298 WARSTHA ODSACZAIACA
1. WSTEP
1.4, Priedmiot S8¢
Przedmiotern niniejszej szezegdlowe] specyfikacii technicznej (SST) sg wymagania detyczgee wykonania
i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem warstw odsaczajacych i odeinaigeyeh zadania polegajgoego ha prachudowie
drogi gminiej nr I4900SN w miejscowoscl Ligi na dz. ne 56, 577 61/1 - obrgb Ligh, gm. Milombyn
L2, Zalres stosowania 88T
Szezeglowa speeyfikacja techiiczna (SST) stanowi obowigzajaca dokument przetargowy i kontrakiowy przy
zlecaniu t reatizacji robdt wg pkt .1,
L.3. Zakres robdt obfetvch S8T
- w-wa odsgezajycn z piaska, Zwirn
1.4, Qhresienia podstawmve
Okreslenia podstawowe sq zgodae z obowigzujgeymi, odpowiednimi polskimi normami i z okredleniami
podanymi w 58T D--00.00.00 , Wymagania ogolne™ pkt 1.4,
1.5, Ogdtue wyntngauia dotyezace robot
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w SST D--00.00.00 ,Wymagania ogdlne™ pkt 1.5,
2. MATERIALY
2.1, Ogdine wymuagania dotyezgee materialow
Ogdlne wymaganta dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST B--00.00,00
»Wymagania ogoine™ pkt 2.
2.2. Rodzaje materialdw
Materialami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsaezajacych sa:
— piaski,
—  2wir 1 mieszanka,
2,3. Wymagania dla krusgyws
Kruszywa do wykonania warstw odsgezajacych | odeinajaeych powinny spefniac nastepujace waronki:
a) szerelnoscl, okredtony zaleinodeia:

AT
des 7
adzie:
Dys - wymiar sita, pizez kidre przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajacej lub odsaczajace]
dys - wynmiar sita. przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podioza,
Dla materialdw stosowanych przy wykonywaniu warstw odsgezajgeych waranek szezelnosei musi byé
spelniony, gdy warstwa ta nic jest ukladana na warstwie odcinajacej.
b} zageszezalnoded, okreslony zaleznoseia:

Il
f=—255

dy

edzie:
{7 ~ wskaznik réznozigrnistosel,
dso - wymiar sita, przez ktore przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe odcinajgen,
d - wymiar sita, przez kidre przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe odeinaiges,

Piasel stosowany do wykonywania warstw odsgezajacych i odeinajgeyeh powinien spelniad wymagania normy
PN-B-T1113 {57 dla gatunku 1 1 2,

Zwir i mieszanka stosowane de wykonywania warstw odsgezajaeych i odeinajaeych powinny spelniad
wymtagatia normy PN-B-11111 [3]. dla klasy 11 11,

Mial kamienay do warstw odsaczajgeyeh i edeinajgeych powinien spelniad wymagania normy PN-B-11112
[4].
Wskainik wodoprzepuszezalnodet min. 8 m/ dohg
2.5. Sitadowanie nraferiaiéw
2.5.1. Sktadowanie kruszywa

Jezell kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajgeej lub odeingjacei nie jest wbudowane
bezposrednio po dostarczeniu na budowg i zachodzi potrzeba jego okresowego skladowania, to Wykonawea robot
powinien zabezpieczyd kruszywo przed zanieczyszezeniem i zmieszaniem z inoymi materiatami kamiennymi. Podloze
w migjscu skiadowania powinne by¢ rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.
3, SPRZET
3.1, Ogdlne wymagania dotyczgee sprigta

Ogblne wymagania dotyczgce spizetu podane w SST D~-00.00.00 ,,Wyinagania ogdlne” pkt 3,
3.2, Spraef do wykonania robor

Wykonawea przystepuigey do wykonania warstwy odcinajgeej Iub odsgezajacef powinien wykazaé sie
mozliwodelg korzystania z nastgpuiacego sprzet;
- rowniarek,
— waleOw statycznych,
- plyt wibracyjnych lub ubijakdw mechanicznych,
4. TRANSPORT
4. 1. Ogoine wymagania dotpcugee iransportu

Ogolne wymagania dotyczace transpottu podano w SST D--00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pki 4.



4.2, Transport kruszypwa

Kruszywa mozna przewozic dowoluymi drodkami transportun w warunkach zabezpieczajgeych je przed
zanicezyszezeniem, zmieszaniem z innymi materialami, nadmicruym wysuszeniein i zawilgocenigm,
5, WYKONANIE ROBOT
3.1 Ggdlne zasady wykonania rebdt

Ogolne zasady wykonania robdt podane w 8ST U--00.00.00 ,,.Wynagania ogoine™ pkt 3,
3.2, Proygotowaitie podioia

Podioze gruntowe powinno speiniad wymagania okreslone w SST D02.00,00 Roboty ziemnse” oraz
D-C4.0L.01  Koryto wraz z profilowanien: | zaggszezanien podioza”.

Warstwy odeinajaea i odsgezajaca powinny by¢ wytyezone w sposob umozliwiajacy wykonanie ich zgodnie 7
dokumentacia projektowa, z tolerancjami okregionymi w niniciszych specyfikacjach.

Paliki fab szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach rownolegtych do osi drogi, fub w inny
spostb zaakeeptowany przez Inzyniera,

Rozmieszezenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniceie sznorkdw lub linek do wylyczenia
robét w odstepach nie wickszych niz co 10 m.

5.3 Whudowanle | zageszozanie krasgywa

Kruszywo powinno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubodel, przy wiyeiu réwniarki, z zachowaniem
wymaganych spadkéw i rzednych wysokodciowyeh, Grubosé roztozone] warstwy hudnego kruszywa powinna by¢ taka,
aby po jej zageszezeniu osiagnigto prubosé projektowang.

Jezeli dokumentacia projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsqezajacef lub odcinajacef o
grubosei powyzef 20 om, to whudowanie kruszywa nalezy wykona¢ dwuwarstwowo. Rozpoczecie ukladania kasdej
nastgpnej warstwy moze nastapié po odbiorze przez Inzyniera warstwy poprzedniej,

W migjscach, w kidrych widoczna jest segregacia kruszywa nalesy przed zageszezeniem wymienié kruszywo
g materiat o odpowiednich wiasciwosciach,

Natychmiast po koficowym wyprofilowanio warstwy odsaezajacej tub odcingjgee] nalezy praystapic do jej
Zageszezania.

Zaggszezanie warstw o przekroju daszkowym naleiy rozpoczynaé od krawedzi | stopniowo przesuwad pasami
podluzaymi czgsciowo nakladajgeymi sie, w kierunku jej osi. Zageszezanie nawierzehnl o jednostronnym spadku
naledy rozpoczynaé od dolnej krawegdzi i przesuwac pasami podivznymi czgsciowo naldadajacymi sie, w kierunku jej
gornej krawgdzi,

Nierdwnodei lub zaglebienia powsiale w czasie zugeszezanis powinny by¢ wyrdwnywane na biezaco przez
spulchnienic warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materialu. az do ofrzymania rownej powierzchni,

W migjscach niedostepnych dia walcaw warstwa odeinajaca i odsaczajgca powinna byd zageszezana plytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zaggszozanie nalezy kontynuowaé do osiggni¢cia wskafnika zageszezenia nie mniejszago od 1.0 wedlug
normalnej proby Proctora, przeprowadzone) wedlug PN-B-04481 [1]. Wskaznik zageszezenia nalezy okreslad zgodnie z
BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty material whudowany w warstwe odsaczajaca lub odeinajacy, uniemozliwia
przeprowadzenie badania zageszozenia wedlug nermalne] proby Prociora, kontrole zaggszozenia nalezy oprzed na
mefodzie obeigzen plytowych. Naley ckreéli¢ pierwotny i widrny modul odksztateenia warstwy wedlug BN-64/8931-
02 [6]. Stosunek widrnego 1 pierwotnego modutu odksztalcenia nie powinien przekraczac 2.2.

Wilgotnog¢ kruszywa podezas zaggszezania powinna byé rawna wilgotnodci optymalnej z toleranciy od -20%
do +10% jej wartosel. W przypadku, gdy witgoinosé kruszywa jest wyzsza od wilgotnosei optymalnej, keuszywo nalezy
osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanic. W przypadky, gdy wilgolnodd kroszywa jest nizsza od wilgotnodei
optymalnej, kruszy wo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscia wody i réwnomiernie wymieszaé,

S.4. Odcinek prébay

Nalezy wykona¢ odeinek probny, co najminiej na 3 dai przed rozpoczeciem robot Wykonawea powinien

wykona¢ odeinek prébny w celn:

— stwierdzenia, czy sprzet budowtany do rozkiadania i zageszezania jest whadciwy,

— okreSlenia grubodci warstwy material w stanie uZnyin konieczne] do uzyskania wymagane} grubodci po
Zageszczeniy, ’

— ustalenia liczby przej$é spragtu zaggseezajgcego, potezebnej do uzyskania wyrnaganego wskaznika zageszezenia.

Na odeinku prébnym Wykenawea powinien uiy¢ takich materinlow oraz sprzetu, jakie heda stosowane do
wykonywania warstwy odeinajace] i odsaczajace] na budowic.

Odeinek prébny powinien by¢ zlokafizowany w miejscu wskazanyin przez InZynicra,

3.7 Utrgpenanie sarsovy odsqezajaesf | odeinajgeef

Warstwa odsgezajgea i odeinajaca po wykonaniu, a przed ulozeniem nastepne] warstwy powinny byd
utrzymywane w dobrym stanie.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszeza sie ruch pojazdéw koniecznyeh dla wykonania wyzej lezace]
warstwy nawierzehni,

Koszt napraw wyniklych 2 niewladciwego utrzymania warstwy obeiaza Wykonawce robot.

6. KONTROLA ROBOT
6.1, Ogdine rasndy koniroli jukodci robds

Ogolne zasady kontroli jakosci robat podano w SST D--00.00.00 ,Wymagania ogolne™ pkt 6.
6.2, Badania preed proystgpieniem do vobdi

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawea powinien wykona¢ badania kruszyw przeziaczonych do
wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan nzynierowi, Badania te powinny obejmowaé wszystkie wiadciwosci
kruszywa okieslone wp. 2.3,
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6.3. Badaniu w cyusie robat
6.3.1. Czostotliwoéé oraz zakres badad | pomiardw
Czestotliwodé oraz zakres badad i poriaréw dotycrzacych cech geometryeznych 1 zaggszerenia warstwy
odsgezajace] | odeinajaeej podaje tablica §.
Tablica 1. Czestotliwodd oraz zakres badan i pomiarow warsiwy odsgczajace] i odeinajgcel

Lp. Wyszezegblnienie Minimalna ezestotliwodd badan
badan i pomiardw i pontarow
1 | Szerokost warstwy 10 razy na | km
2 P Rownosé podiuzna co 20 m na kazdym pasie ruchy
3 1 Réwnosc popriecana 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne {0 razy na 1 km
5 | Rzedne wysokolciowe co 25 mow osi jezdni | na jej krawedziach dla autostrad i

droyg ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog

6 | Uksztaltowanie osi  w]co 25 m w osi jezdni i na jej keawedziach dla autostrad i
planie ) drég ekspresowych, co 100 m dla pozostalych drog
7 1 Grubodé warstwy Podozas budowy:
w3 puniktach na kazdej dzialce roboczej, fevz nie rzadzie]
fiz raz na 400 m°
Przed odhiorem:
w 3 punktach, lecz nic 1zadziej niz raz na 2000 m’
& | Zaggszezenie, w 2 punktach ua dzienne] dzialce roboczej, lecz nie

. e e ey - o
witgotnose kruszywa rzadzigj niz raz na 600 m”

) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznveh 1 ukszialtowania osi w planie nalezy wykonaé¢ w punktach gléwnych
fukéw paziomych.
6.3.2. Szerckosé warstwy
Szerokodé warstwy nie mmoze sie rézni¢ od szerokodel projektowane]j o wigeej niz +10 em. -5 cm .
0.3.3, Rownose warstwy

Nierdwnasei podhuzne warstwy odcinajgeej | odsyovajgeej nalezy mierzydd mefrowy latq. zgodnie z normg
BN-68/8931-04 [7].

Nieréwnosei poprzeczie warstwy odcinajace] [ odsgezajaeej nalezy mierzycd metrowa taty.

Nierdwnosei nie moga przekraczad 20 mm .

6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczae warstwy odcinajycej i edsgezajgeej na prostych i lukach powinay byé zgodne =z
dokumentacja projektowa z tolerancig + 0.5%.

6.3.5. Rzgdne wysokodciowe

Roznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi warstwy 1 rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczad
+1emi -2 om.

6.3.6. Uksztadtowanie osi w planie

O¢ w planie nie moze byé przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigee]j niz 3 cm dla autostrad i drog
ekspresowych lub o wigeej niz £5 em dla pozostaiych drog.
6.3.7. Grubosé warsiwy

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentaci projektowej 2 tolerancja +1 cm, -2 cm .

Jezeli warstwa, ze wzgleddw rechnologicznych, zostala wykonana w dwdch warstwach, nalezy mierzy< laczng
grubose tych warstw, :

Na wszystkich powierzehniach wadliwych pod wzglgdem groboscl Wykonawea wykona naprawe warstwy
przez spulchnienie warstwy na glebokoSc co najmnigp 10 crn, wzupelnienie nowym materialem o odpowiednich
wiadeiwosdciach, wyrdwnanie | ponowne zaggsiezenie.

Roboty te Wykonawea wykona na whasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastapi ponowny pomar i ocena
grubogei warstwy, wedlug wyzej podanych zasad na koszl Wykonawey,

6.3.8. Zageszczenic warstwy

Wskaznik zaggszezenia warstwy odeinajgeej i odsaczajaeej, okreslony wg BN-77/8931-12 (8} nie powinien
by¢ muniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zaggszezenia warstwy stosuje sig pordwnanie warioéei modutow odksztateenta,
to wartodé stosunku widmego do pierwolnego modutu odksztatcenia, okrelonych zgodnie z normg BN-64/8931-02 {61,
nie powinna by¢ wicksza od 2,2,

Wilgotnodé kruszywa w czaste zaggszezenia nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnosé kruszywa
powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do +10%.

6.4, Zasady postepowwiia ¢ odeinkanti wadfiwie wykenanymi

Wszystkie powicrzchnie, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech aeometrycznych od okreslonych w p. 6.3,
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmpie t0 cm, wyréwnane i powtOrnie zaggszezone,
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszezalne.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Qgdhne rasady obmiarn robdl

OgéIne zasady obmian robdt podao w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” okt 7.
7.2, Jednostha obmiorowa

Jednostka obparowa jest m” (mete kwadratowy ) warstwy odeinajacej i odsaczajges;.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogone zasady odbiora robdt podano w S8T D--00.00.60 |, Wymagania ogéine” nit §,
Roboty vznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumeniacia projektows, SST { wymaganiami Inzyniera, jezeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pki 6 daly wyniki pozytywne,
9. PODSTAWA PLATNOSCH
9.1 Ogdine nstalenia dotyezgee podsiawy platnosci

Ogdloe usiatenia dotyczgee podstawy platsosei podang w 8871 D--00,06,00 - Wymagania ogélne™ pkt 9,

8.2, Cena jednosthi obndarowef

i0.

Cena wykonania 1m? warstwy odsaczajace /lub odcinajace] z kruszywa obejmuje:
prace pomiarowe,
dostarczenie i roziozenie na uprzednio przygotowanym podloiu warstwy materialu o grubosci | jakodel okreslonef w
dokumentacji projektowe] I specyfikacji technicznej,
wyrdwnanie ulozonej warstwy do wymaganege srofily,
zaggszozenie wyprofilowanej warstwy,
przeprowadzenie pomiaréw i badari laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczie,
utrzymanie warstwy,
PREOEPISY ZWIAFANE

10.1. Normy

1.

7.

3.

PN-B-04481 Gruaty budowlane, Badania probek grunta

PN-B-06714-17 Kruszywa mineraline. Badania. Ozaaczanie wilgotnogei

PN-B-1111¢ Rruszywe mineralne, Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych . Zwir i mieszanka

PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo lamane do nawierzchni
drogowych

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

BN-64/8931-02 Brogi samochodowe. Gznaczanie modulu  odksztaleenia
nawierzehni podatnyeh 1 podioza preez obeigzenie plyis

BN-68/8931-04 Drogi  samochodowe.  Pomiar  rdwnoscei  nawierzchni
planografer i {aty

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszezenia grunta

18.2, Inne dokumengy

9,

Wytyczne budowy nasypdw kosmmikécyjnych na dabym podlozu z zastosowaniemgeotekstyliGw, [RBDHM,
Warszawa 1986.
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D — 04.04.020/2013 PODBBUBOWA ZASADNICZA Z MIESZANKE KRUSEYWA NIEZWIAZANEGO

1. Wstep
1.1, Przedmiof SST

Przedmiotem ninigjszej specyfikaci technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem podbudowy zasadniczej 2 mieszanki kruszywa niezwigzanego zadania polegajacego na
priehudowie drogi gminnej nr J49005N w miejscowodcl Lighna dz. nr 56, 571 61/1 — obreb Ligi, gm, Mifomlyn
1.2. Zakres stosovwania 55T

SzezegMowa specyfikacja lechniczna (SST) jest wateriajem stosowanym jake dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot na drogach i ulicach.
1.3 Zakres robdf abjeryelt S8T

Ustalenia zawarte w niniejszej speoviikaci dotyczy zasad prowadzenia robdt zwigzanych 2 wylkonaniem
i odbiorem podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwigzanego. ). ziarnistego materialu o okreflonym
skladzie, w procesie technologicznym, polegajacym na odpowiednin zageszozenin przy optymalne] wilgotnodel
mieszanki,

~ w-wa dolna z kruszywa niczwigzanego tanm, stab. mech - jezduia 0/63, 0/45, 6/31,5 min

- w-wa ghrna # kraszywa nleswigzanegs lam, stab. mech - jezdnia 8/31.5 mn

Mieszanka niezwinzana moze byé wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych oraz mieszanin tych
kruszyw w okreslonych propercjach.

Podbudowa zasadnicza, stanowigca gémg czedéd podbudowy w nawierzehni drogowej, zapewnia przenoszenie
obcigzen z warstw wyzej lezacych na warstwg podbudowy pomocniczej i podloze.

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego moze by¢ wykonywana w konstrukeji drogi
obcigzonej ruchem kategorii IKR1=KR2.
14, Okreslenia podstawowe
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny. polegajacy na odpowiednim zageszozenill w optymalng
wilgomoséci keuszywa o wilaseiwie dobranym uziarnienin,
1.4.2. Micszanka niezwiazana - ziaraisly material, zazwyczaj o okreslonym skladzie ziarnowym (od d=0 do ), ktory
jest stosowany do wykonania ulepszonege podloza gruntowege oraz warstw konstrukcii nawierzehni drég. Mieszanka
piezwigzana moze bye wytworzona 2 kruszyw naturalnyeh, sztucznych. 2 recyklingy Tub mieszaniny tych kruszyw
w okreslonych proporcjach.
1.4.3. Kategoria — charakterystyczny poziom wlasciwosci kruszywa lub mieszanki niezwigzanej, wyrazony, jako
przedzial wartosel lub wartosé graniczna. Nie ma zaleznogei pomiedzy kategoriami réznych wladciwosei.
1.4.4, Kruszywo — material ziarnisty slosowany w budownictwie, kiory moze by¢ naturalny, sztuczny jub z recyklingu.
1.4.5, Kruszywo natusalne — kruszywo ze zi0Z waturalnych pochodzenia minerainego, ktore moie byé poddane
wylgeznie obrobee mechapicznej. Kruszywo naturalne jest uzyskiwane 2 mineralnych surowedw naturalnych
wystgpujacych w przyrodzie, jak zwir, piasek. zwir kruszony, kruszywo 7 mechanicznie rozdrobnionych skal, nadziarna
Fwirowego lub otoczakéw.
1.4.6. Eruszywo sziuczne -~ kruszywo pochodzenia mineralnego, uzyskiwane w wynilcu procesu przemystowego
obejmujacego abrébke termiczng lub inng modyfikacjg. Do Kruszywa sztucznego zalicza sig w szezegdlnosel kruszywo
7 zuzlic wielkopiecowych. stalowniczych i pomiedziowych,
1.4.7, Kruszywo z recyklingn — kruszywo powstale w wyniku przerabki materiaty zastosowanego upizednio
w budownictwie,
1.4.8, Kruszywo kamienne — kruszywo z mineralnych surowedw jak zwir kruszony, mechanicznie rozdrobnione skaty,
padziarmo zwirowe.
1.4.9, Kruseywo zuzlowe z zuzla wiclkopiecowego - lruszywo skladajgce sle ghownie ze skrystalizowanych
kizemianéw Tub glinokrzemiandw wapnia i magnezu uzyskanych przez powolne schladzanie powietrzem cieklego
wuzla wielkopiecowego. Proces chlodzenia moze odbywad si¢ przy konirolowanym dodawanin wody. Chtodzony
powietrzem zuzel wielkopiecowy twardnieje dzieki reakeji hydraolicznej lub karbonatyzaci.
14,10, Kruszywo zuzlowe z zuzla stalowniczego — kruszywo slfadajaee sie oléwnie ze skrystatizowanego kezemianu
wapnia i ferryty zawlerajgeege Ca0, Si0;, Mg oraz tlenek zelaza, Kruszywo otrzymuje sig przez powohie schladzanie
powietrzem cieklego zuzla stalowniczege. Proces chlodzenia moze odbywad sie przy kontrolowanym dodawaniu wody.
1.4.11, Kategoria ruchu (KRT=KR&) — obciazenie drogi ruchem samochodowym, wyraZzone w ostach obliczeniowych
{100 kN wediug ,Katalogu typowyceh konstrukell nawierzehni podatiych i potsztywayeh”. Generalna Dyrekcja Drog
Publicznych — Instytut Badawezy Drog i Mostow, Warszawa 1997 [22].
14,12, Kruszywo grube (wg PN-EN 13242) - oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren ¢ {dolnega} réwnym [ub
wigkszym niz b mm oraz D (gémego) wigkszym niz 2 mm.
L.4.13, Kruszywo drobue (wg PN-EN 13242) — oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren o réwnym O oraz £ réwnym
6,3 mm lub mnigjszym.
1.4.14. Kruszywo o ciaglym uziarnieniu (wg PN-EN 13242) — kruszywo stanowigce mieszanke kruszyw grobych i
drobuych, w ktdref 1) jest wieksze viz 6,3 mm,
1,4,15. Destrakt asfaltowy ~ material drogowy pochodzacy z frezowania istricjgeyoh warstw z mieszanek mineralno-
asfaftowych (mma) lub z przekruszenia kawalkéw warstw nawierzehni asfaltowych oraz niewbudowanych partii mma,
ktéry zostal ujednorodniony pod wzgledem skladu oraz co najmniel przesiany, w celu odrzucenia duzych kawatkow
mma (nadziarno nie wieksze od L4 D mieszanki niezwigranej).
1.4.16. Kruszywo slabe — kruszywo przewidziane do zastosowania w mieszance przeznaczonej do wykonywania
warstw nawierzehni drogowe] lub podioza ulepszonego. kiére charakteryzuje sig roznicami w uziarnieniu przed | po 3-
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krotnym zageszezeniu metods Prociora, przekraczajacynyi + 8§%. Uziarnienie kruszywa nalezy sprawdzad na sitach
przewidzianych do kontroli uziarnienia wg PN-EN 13285 § ninicjsze] OST. € zakwalifikowaniu krugszywa do kruszyw
stabych decyduje najwicksza r6znica wartodel przesiewdw na jednym z sit kontrolnych.
L.4.17, Podbudowa — dolna czgsé konstrukeii nawierzehni drogi, stuzaca do przenoszenia obeigzed z ruchu na podtoze.
Podbudowa moze skiada¢ si¢ z podbudowy zasadnicrej i pomocniczef, ktdre moga byé wykonywane w kilky
warstwach techinologicznych,
1.4.18. Podbudowa zasadnicza — warstwa zapewniajacu prienoszenie obcigzen 7 warstw wyzej lezacyeh na warstwe
podbudowy pomocniczef lub podloze.
1.4.19. Symbole i skroty dodatkowe
% m/in proceat masy,
NR brak koniecznesde] badania danej cechy,
CRB  lkaltforniiski wskaznik no¢noset, %
SDV  obszar uziarnienia, w ktdrym powinna sig micécié krzywa uziarnienia mieszanki {81 dekiarowana przex
dostawee/producents,

ZKP zaldtadowa kontrota produkeji.
1.4.20. Porostale okredlenia podstawowe sq zgodne 2 obowigzujgeymi, odpoewiednimi polskimi normanii i z definiciami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [ 1], pkt 1.4,
1.5, Ogdlne wymagania dotyczgee robot

QOgoine wymagania dotyczgee robét podano w QST D-M-00.00.00 ,,W ymagania ogdlne®™ [1], pkt 1.5.
2. Materialy
2 1. Ogdine wymagania dotvezgee materinlow

Ogolne wymagania dotyczgqee maleriatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne™ {17, pkt 2.
2.2 Malerialy do wylionania rebit
2.2.3. Zgodnod¢ materiniéw z dokumentacja projektows

Materialy de wykonania robdi powinny byé zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowe] lul 8T,
2.2.2. Materialy wchodzace w sklad mieszanki

Materiadami stosowanymi do wytwarzania mieszanek z kruszywa niezwiazanego sq:
—  kruszywo,
—  woda do zraszania kruszywa,
2.2.3. Kruszywa

Do mieszanek mozna stosowaé nastepujace rodzaje kruszyw:
a) kruszywo naturalne lub sztuczoe,
b) kruszywo z recvklingu, ]
¢) pofgezenie kruszyw wymienionych w punktach a) i b) 2 okresleniem proporcji kroszyw z 9) i b) z dokladnodciy +
5% m/m.
Wymagania wobec keuszywa do warstwy podbudowy zasadniczej przedstawia tablica .
Mieszanki o gérnym wymiarze ziaren (D) wigkszym niz 80 mm nie sg objete norma PN-EN 13283 [17}i
niniejsza OST,
Tablica . Wymagania wedlug WT-4 [20] i PN-EN 3242 [16] wobec kruszyw do mieszanek niezwigzanyeh w
warstwie podbudowy zasadniczej
Skréty uzyte w tablicy: Kat. — kategoria whasciwosei, Dek! - deklarowana, wsk, - wskaznik, wsp,
wspotezynnik, roz. -rozdzial

Wymagania wobec kruszywa do mieszanek
nigzwigzanych, przeznaczonyceh do zastosowania w
warstwie podbudowy zasadnicze] pod nawierzehnia drogi
e Metoda obeigzong] ruchem kategorii KR1 + KRG
Wlasciwose .
- badania Punkt
kruszywa \
wg Ph- ST
BN ymagatia
1324
3
Zestaw sit # - 4.1~ 0,063, 0,5; 15 2045 5,65 8; 11,25 16; 22.4; 31,5; 45;
‘ 4.2 63 1 90 mm (zestaw podstawowy plus zestaw 1)
Wszystkie fralcje dozwolone
Uziarnienie PMN-EN 43.1 | Kvuszywo grube: kat. Ge80/20, kruszywo
933-1[5] drobne: kat. Gg30, kruszywo o cigglym
uziarnieniv: kat. G, 75,
Uziarnienie mieszanek kruszywa wg rysunkow
13
Ogdine granice i tolerancje PN-EN 4.3.2 | Kat. GVe20/15 (1. dla stosunku D/d 2 | sita o
uziarnienia kruszywa grubego na 9331 [5] posrednich  wymiarach /1,4 ogdlne  granice
sitach podrednich wynoszg 20-70% przechodzgee) masy i graniczae
odchylenia od typowego uziarienia
deklarowanepgo przez producenta wynosza 4:15%)
Tolerancje fypowego uziarnienia PN-EN 4.3.3 | Kruszywo drobne: kat. GTe10 (4. procent masy
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kru- 933-1 [5] przechodzace] przez sito gorne [ £3%, sito D/2;

szywa drobnego i kruszywa o +10%, sito 0.063 mm: £3%).Kruszywo o ciaglym

ciaglym uziarnieniu wziginieniu:  kat. GT.20 (4. procent masy
przechodzace] przez site gbme D 5%, sito [/2:
£20%, sito 0.063 mn1: £4%)

Ksztalt kruszy wa grubego — PN-EN 4.4 kat. Flsp (t. maksymalna wariodé wskaznika

maksymalne wartosei wskaZnika 933-3 [0} plaskoscl wynosi < 50)

plaskogci

Ksztalt kruszywa grubego — PN-EN 4.4 kat. Sl (1. maksymalna wartodd wskaznika

maksymalne wartogei wskaznika 033-4 [7] ksztaltu wynosi < 35)

kszialtn

Kategorie procentowych PN-EN 4.5 Kat. Coys (4. masa ziarn przekruszonych lub

zawartodcl ziaren o powierzchni 933-5 {8] lamanych wynosi 90 do 100 %, a masa ziarn

przeleuszone] lub famanych oraz catkowicie zaokraglonych wynosi 0 do 3 %)

ziaren calkowicie zaokeglonyeh w

kruszywie grubym

Zawartos¢ pyldw w kruszy wie PN-EN 4.0 Kat. Tpeq (1. masa frakefi przechodzace] przez

arubym” 933-1 [4] sito 0,063 mm jest = 4)

Zawarto$é pyldw w kruszywie PN-EN 4.6 Kat, fogs (1. masa frakeji przechodzacej przez

drobnym"”’ 933-1 [3] sio 0,063 mm jest = 22)

Jakodé pyidw - 4.7 Wiagciwodé  niebadana  na  pojedynczych
frakcjach, a tylko w mieszankach wg wymagan
dla mieszanek

Odpornosé na rozdrabnianie PN-EN 5.2 Kat. LA, (). maksymaina wario$é wspolezynnika

kruszywa grubego F097-2 Los Angeles <40 ™

[13]

Odpornosc na éeieranie kruszywa PN-EN 53 Kat. MpgDeklarowana (1j. wspdlezynnik mikro-

grubego 1097-1 {9} Devala »50})

Gestodd ziaren PN-EN 54 Deklarowana

1097-6,
roz, 7,819
]
Nasiagkliwosé PN-EN 350 | Kat. W NR (tj. brak wymagania)
10997-6, 3.2 | kat. WA,2TT (. maksymalna  wartodé
roz. 7,819 nasialkliwosdel <2% masy)
(1]
Siarczany rozpuszezalne w kwasie | PN-EN 6.2 Kat. ASyx (4. brak wymagania)
1744-1]14]
Calkowita zawartosé siarki PN-EN 6.3 Kat, S (1j. brak wymagania)
1744-1[14]
Statos¢ objetosei zuzla PN-EN 6.4.2, | Kat. Vs (i, peeznienie < 5 % objetoded). Dotyezy
stalowniczego 1744-1, ! zuzia  z  llasycznego pisca  tlenowego i
roz. 19.3 clektrycznego pieca hukowego
[14]
Rozpad krzemianowy w  2Zuzlu | PN-EN 6.4.2, { Brak rozpadu
wielko- piecowym kawalkowym F7dd.1.p. | 2
(9.1 [14)
Rozpad  Zelazawy w  zuzlu | PN-EN 6.4.2, | Brak rozpadu
wictkopieco- wym kawalkowym 1744-1, 3
p.l9.2] 14
Skitadniki rozpuszezalne w wodzie | PN-EN 6.4.3 | Brak substancii szkodliwych w stosunku  do
1744.3 $rodowiska wg odrgbnych przepisdw
{15}

Zanieczyszczenia - 644 | Brak cial obcych takich jak drewno, szkfo i
plastik, moggeyeh pogorszy¢ wyrdh koicowy

Zgorzel sloneczna bazaltu PN-EN 72 Kat. SByi s pekigronans (1. wazrost wsptlozynnika Los

1367-3]13] Angeles po gotowaniu > 8%)
i PN-EN
1097-2
[10]
Miezoodpomoéé na fiakeji kinszy- | PN-EN 7.33 | Skaly magmowe i przeobrazone: kat. Fy (1.
wa 8/16 mm 1367-1 ramrazanie-rozmrazanic < 4% masy), skaly
[12] osadowe: kat, Fip, kruszywa z recyklingu: kat, Fyy
(Fas™®*¥)
Skiad materiatowy - Zal, Deklarowany

49



Istotne cechy $rodowiskowe . Zal, Wigkszodé substangii niebezpiecznych

e okreslonych w dyrektywic Rady 76/76%EWG
okt zazwyCzaj nie wyslgpuie w Zrédiach kruszywa
C.3.4 | pochodzenia mineralnego. Jednak w odniesieniu
do kruszyw sziucenych | odpadowyeh nalezy
badat czy rawartosd substanci niebezpiecznych
aie przekeacza wartedel dopuszezalnyeh we
odrebnych przepisdw

¥} Lagczna zawartosé pylow wmieszance powinna sic miescic w wybranyeh krzywych graniczaych
*F) Do warstw podbudéw zasadniczych na drogach obeiyzonych ruchem  KR3-KR6 dopuszerza sig jedynie
kruszywa
charakteryzujace si¢ odpornoseia na rozdrabnianie LA<35
#EE) W przypadiu, gdy wymaganie nie jest spelione, malezy sprawdzic mrozoodpornodc
FEEE) Pod wanuskiem, gdy zawartosé w mieszance nie preekracza 50% m/m

2.2.4. Woda do zraszania kruszywa
Do wzraszania kruszywa nalezy stosowa¢ wode nie zawierajaca skiadnikéw wplywajacych szkodliwie na
migszanke kruszywa, ale umozliwiajyey wiasciwe zageszezenie mieszank niezwigzanci,
. Sprzet
3.1 Ogdine wyimaganta dolycogee spriety
Ogolne wymagania dotyczace spragtu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélae™ [1], pkt 3.
3.2, Sprzet stosowany do wykonaniu robdt
Przy wykonywaniu robot Wykonawea w zaleznosei od potrzeb, powinien wykaza¢ sie mozliwoscia
korzystania ze sprigtu dostosowanego do prayjstej metody robos, Jak:
a) mieszarki do wytwarzania mieszanki kruszywa, wyposazone w urzadzenia dozujgee wode, kidre powinny zapewnié
wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosel optymalnej,
b} ukladarki lub réwniarki do rozktadania mieszanki kruszywa niezwigzanego,
¢} walce ogumione i stalowe wibracyine lub statyezne do zaggszezania mieszanki,
d) zageszezarki plytowe, abijaki mechaniczne lub male walce wibracyjne, do stosowania w migjscach trudno
dostepnych,
Spragt powinien odpowiadad wymaganiom okreslonym w dolumentacji projektowej. ST, instrukejach
producenidw tub propozycji Wykonawey i powinien byé zagkceptowany przez Inzyniera,
4. Transpovt
4.1 Ogdine wymaganiu dotvezgee transporiu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00,00.00 ., Wymagania ogolne” [1], pkt 4.
4.2, Transport materinldw
Materiaty sypkie (kruszywa) mozna przewozi¢ dowolnymi érodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszezeniem, zmieszaniem z innyimi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem,
Woda moze by¢ dostarczana wodociagiem lub przewodnymi zbiornikami wody.
5. Wykonauic rohot
3.4 Ogdine wasady wykonania robdt
Ogdlne zasady wykonania robdt podane w OST D-M-00.00.00 , Wymagania oudlne” [1], pkt 3.
3.2, Zasady wykosywatita robdt
Sposdb wykonania robot powinien byé zgodny z dokumentaciq projektows i ST. W przypadiku braku
wystarczajgeych danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji oroz z informacji podanych w
zalacznikach.
Podstawowe czynnoded przy wykonaniu robét obejmuja;
roboty preygolowawcze,
projektowanie mieszanki,
odcinek probny,
whudowanie mieszanki,
. toboty wykonczeniowe,
3.3, Roboty proygatowiivese
Przed przystapieniem do robot nalezy, na podstawie dokumentacji projektowe], ST tub wskazan Inzyniers:
— ustali¢ lokalizacje robot,
-~ przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary nierbedne do szezegblowego wytyczenia robdt oraz ustalenia danych
wysokosciowych,
— usungé przeszkody utrudniajace wykonanie robhdt,
—  wprowadzi¢ oznakowanie drogi na okres robot,
— zgromadzi¢ materialy I sprzgt potrzebne do rozpoczecia robot,
Mozna dedatkowo korzystaé « OST D-01.00.00 {2] przy robotach przypotowawezych oraz z OST D-02.00.00
[3] przy wystgpowaiiu robdt ziemnych,
3.4. Projelitowanie miesganki krusgywa slegivigzanego
5.4.1. Postanowienia ogoine
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Przed przystapienien do robét, w terminic uzgodnionym z Inzynlerem, Wykonawcea dostarczy Inzynierowl do
akeeptacji proiekt skladu mieszanki kruszywa nieawigzanego oraz wyniki badan laboratoryjnyeh poszezegdinych
sktadnikdw i probki materiatdw pobrane w obecnofet Inzyniera do wykonania badan kontrolnych przez Inzyniera.

Projekiowairie mieszanki polega na doborze kruszywa do mieszanki oraz ilosei wody. Procedura projektowa
powinna by¢ oparta na prébach laboratoryjnyeh iflub polowyeh przeprowadzonych na tyeh samyel sldadnikach, z tych
samych Zrddeld 1 o takich samyeh wladciwoseiach, jak te ktdre beda stosowane do wykonania podbudowy zasadniceze].

Skiad mieszanki projektuje sie zgodnie z wymaganiami wobec mieszansk niczwiazanych do podbudowy
zasadnicze], okreslonyeh w tablicy 4. Wartodei graniczne i folerancje zawierajy rozrzut wynikajgey z pobierania i
dzielenia probki, przedzial ufnodcl {(precyzja w pordéwnywalnych warunkach) oraz nierdwnomiernoel warankow
wylkonawezych.

Mieszanki kruszyw powinny byd tak produkowane | sktadowane, aby wykazywaly zachowanie jednakowych
wiadciwodci, spelniajac wymagania # tablicy 4, Mieszanki kruszyw powinay byé jednorodnie wymieszane 1 powinny
charakteryzowacd sig rownomierna wilgoinodcia. Kruszywa powinny odpowiadad wymaganiom tablicy 1, przy czym w
mieszankach wyprodukowanych z réinyeh kruszyw, kazdy ze sldadnikow musi spetniaé wymagania tablicy 1.

Przy projektowanin mieszanek keuszyw z recykiingu mozna ustalaé skiad mieszanek, wzorujac sie na
przykiadach podanych w zalgezaiku 1,

5.4,2, Wymagania wobec mieszanck

W warstwach pedbudowy zasadnicze] mozna stosowad nastepujace mieszanki kruszyw:

1. 0/31,5 mm,
2, 0M5 omy
3. 0/63 mm.

Wymagania wobec mieszanel przeznaczonyeh do podbudowy zasadniczej. podane w tablicy 4, odnodnie
wrazliwosel na oz mieszanek kruszyw, dotyczg badansin materialu po pieciokrotnym zageszezeniuy w aparacie
Proctora wedlug PN-EN 13286-2 [1&].

Zawartos$¢ pyldw w micszankach kruszyw do warstwy podbudowy zasadniczej, okredlana wg PN-EN 933-1
{3}, powinna by¢ zgodna z wymaganiami tablicy 4. W przypadku slabych kruszyw, zawartosé pylow w mieszance
kruszyw nalezy réwniez badad i deklarowsd. po pigeiokrotnym zaggszezeniu metoda Proctora. Zawarto$é pylow w
takiej micszance po pigeiokrotnym zageszezeniu metodg Proctora powinna réwniez spelsiaé wymagania podane w
tablicy 4. Nie okredla sie wymagania wobec minimalne] zawariofel pyfow < 0,063 mim w mieszankach kruszyw do
warstwy podbudowy zasadnicze).

Zawarto$¢ nadziarna w mieszankach kruszyw, okreslana wedlug PN-EN 933-1 [5] powinna spelniaé
wymagania podane w tablicy 4. W przypadku slabych kruszyw decyduje zawartodé nadziarna w mieszance kruszyw po
pigciokrotnym zageszezeniu metodg Proctora.

Uziarnienie mieszanek kruszyw o wymiarach ziaren D od 0 do 63 mm nalezy okreslic wedtng PN-EN 933-1
{5}, Krzywe uziarnienia mieszanki kruszyw powinny zawieral sie w obszarze migdzy krzywymi graniczuymi
uziarmienia przedstawionymi na rysunkach 13, odpowiednio dia kazdego rodzaiu mieszanki. Na rysunkach 1+3
pokazano rdwniez Hindami prezerywanymi obszar uziarnienia SDV, w kidrym powinna sie miedcié kizywa uziarnienia
mieszanki ,,8” deklarowana praez dostawee/prodocenta,

W przypadky stabych kruszyw uziamienie mieszanki kruszyw nalezy réwniez badaé i deklarowaé po
picciokrotaym zapgszezeniu metods Proctosa. Keyterium przydatnosc takiej mieszanki, pod wzgledem uziarnienia, jest
spelnione, jezeli uziarnienie mieszanki po pigeiokromym zageszezeniu metodq Proctora miedel sie w krzywyceh
grasicznych podanyeh na odpowiednich rysunkach 1+3.
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Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5 mm do warstw podbudowy
zasadniczej
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Rys. 2. Krzywe graniczne uziarnienia micszanki kruszywa niezwigzanego 0/45 mm do warstw podbudowy
zasadnicze}
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Rys. 3., Krzywe graniczne uzinrnicnia mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/63 mm do warstw podbudowy
zasadniczej

Opréez wymagal podanych na rysunkach od 1 do 3, wymaga sig aby 90% uziarnien mieszanek zbadanyceh w
ramach ZKP w okresie 6 miesigey spelnialo wymaganin kategorii podanych w tablicach 2 { 3, aby zapewnic
Jednorodnoéé i cigglodd uziarnienia mieszanel,
Tablica 2. Wymagania wobec jednorodnodel uziarnienia na sitach kontrolnych — poréwnanie z deklarowang przez
producenta wartosciy (S). Wymagania dotycza produkowane] i dostarczane] micszanki, Jegli mieszanka zawiera
nadmierng zawarto$¢ ziaren slabych. wymaganie dotyczy deklarowanego przez producents uziarnienia mieszanki po
pigeickrotnym zageszezeniu metoda Proctora )

Mieszanka Pordwnanie z deklarowana przez producenta wartodeia (S)
niezwigzana, Tolerancje przesiewu przez sito (mm), % (m/m)
s 1,5 1 2 4 5.6 8 i,2 i6 22,4 315
0/31.5 + 3 £ 5 4: 7 + 8 - + § - 8
(/45 +3 +35 +7 - + 8§ ~ +3§ - E
/63 - E] + 5 + 7 - E - + 8 - + 8

Krzywa uziarpienia (S) dekiarowana przez producenta micszanek powinna nic tvlko miescic sie w
odpowicdnich krzywych uziarnienia (rys. 1+3) ograniczonych przerywanymi liniami (SDV) z uwzglednieniem
dopuszezalnych tolerancji podanych w tablicy 2, ale powinna spehiaé (akze wymagania cigelodel uziamienia zawarte w
tablicy 3.
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Tablica 3.  Wymagania wobec cigglo$ci uziarnienia na sitach kontrolnych — réznice w przesicwach podezas badai
kontroloych prodokowanych migszanek

Mie- Minimalna i maksymalna zawarios¢ frakeji w mieszankach;

szan- [roznice przesiewdw w % (n¥/m) przez sito {mm}
ka, 172 2/4 25,6 4/8 5,6/11,2 8/16 1127224 16/31,5
mm | min | max | min | max | min, | max | min | max | omin | max §omin, | max | min. { max | nin, | max

0/31,5 | 4 15 7 20 - - 10 25 - - H) 25 - - - -
0/453 4 15 - - 7 20 - - 10 25 - - 0 25 - -
0/63 - - 4 15 - - 7 20 - - 10 23 - - 10 25

Mieszanki kruszyw stosowane do warstw podbuddw zasadniczych powinny spelnial wymagania wg tablicy 4.
Wyniagania wobec mieszanek przeznaczonych do warstw podbodowy zasadnicze] odnosnie wrazliwodci na mréz
(wskaZnik SE), dotycza badania materialu po pieciokrotnym zaggszezenin metoda Proctora wediug PN-EN 13286-2
[18]. Nie stawia sie wymagan wobec wodoprzepuszezalnosci zaggszczone] mieszanki niezwigzane] do podbudowy
zasadniczej, o ile szczegolowe rozwigzania nie przewidujy tego.

Zawartogé wody w mieszankach kruszyw powinna odpowiadaé wymaganej zawartosci wody w trakcie
whudowywania | zageszezania okreslonej metody Proctora wedtug PN-EN 13286-2 [18], w granicach podanych w
tablicy 4.

Badanie CBR mieszanek do podbudowy rasadnicze] nalezy wykonad na mieseance zaggszezone] metody
Proctora o wskaznika zageszezenia 1s = 1,0 i po 96 godzinach przechowywania jef w wodzie. CBR nalezy oznaczyé
wg PN-EN 13286-47 119], a wymaganic pizyjad wg tablicy 4.

Istotne cechty srodawishowe

Zgodnie 7 dotychezasowymi dodwiadezeniami, dotyezgeymi stosowania w drogownictwie mieszanek z
kruszyw naturalnych oraz gruatéw, mozna je zaliczy¢ do wyrobdw budowlanych, ktére nie oddzialywajg szkodliwie na
srodowisko. Wickszoéé substanc]i niebezpiccznych olredlonyeh w dyrekiywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie
wystepuje w takich mieszankach, W przypadku stosowania w mieszankach kruszyw w stosunku do ktoryeh brak jest
jeszoze ustalonych zasad, np. kruszywa z recyklingu [ kruszywa z pewnych odpadéw przemystowych, zaleca sig
zachowanie ostroznodei. Preydatno$é takich kruseyw, je$li jest to wymagane, moze by¢ oceniona zgodnie z
wymaganiami w migjscu ich stosowania. W przypadkach watpliwych nalezy vzyskad oceng takiej mieszanki przez
wiagciwe jednostki,

Wymagania wobec misszanek

W tablicy 4 przedstawia sig zbioreze zestawienie wymagan wobec mieszanek kruszywa niezwigzancgo w

warstwie podbudowy zasadniczej,

Tablicad.  Wymagania wobee misszanek kruszywa niezwigzanego w warstwie podbudowy zasadniczej
Skréty uzyle w tablicy: Kat, - kategoria wiadciwosel, wsk, — wskadnik, wsp. —wspGtezynnik

Wymagania wobec mieszanek keuszywa niezwigzanego w warstwie
podbudowy zasadniczej pod nawierzchaiy drogi obciaZonej ruchem kategorii
Y KR1 +KR6
Wlasciwodé
kruszywa Punki .
PIN- Wymagania
EN

13285
Uziarnienie mieszanek 4.3.1 0/31.5; 0/43; 0/63 mm
Maksymalna zawarloSé pylow. 43. fat, UFy (4. masa frakeji przechodzaeej przez sito 0,063 mm
Kat.UF powinna by¢ = 9%)
Minimalna zawartodé pylow: 4.3.2 Kat. LFyg (tj. brak wymagad)
Kat. LF
Zawarfodé nadziama: 433 Kat. OCw (4. procent przechodzaee] masy prrez sito 14D
Kat.OC powinien wynosi¢ 100%, a przechodzace] przez sito D" powinien

wynosi¢ 20-99%)

Wymagania wobec lziarnienia 4.4.1 Krzywe graniczne uziarnienia wediug rys. 1+3
Wymagania wobec jednorodnodci 442 Wgtab. 2
wziarnienia poszezegdlnych parti -
pordéwnanie z deklarowang preez
producenia wartoseig (S)
Wymagania wobec jednorodnosed 442 We tab. 3
uziarnienia na sitach konfrelnyeh -
réznice w przesicwach
Wrazliwodéd na mrdz; wskaznik 4.5 435
piaskowy SE™, co najmniej
Qdpornodé na rozdrabiianie (dotyezy Kat. LA;s (8, wspolezynnik Los Angeles <35)
frakeji 10/14 mun odsiangj z
mieszanki) wg PN-EN 1097-1 [9]. kar,
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nig Wy7sza niz

Odporno$é na scicranie (dotyczy Dekiarowana
frakefi 10714 min odsianej z
mieszanki) wg PN-EN 1097-1 [9], kat.
I\ADE

Mrozoodpornoéé (dotyezy frakeji tat. F4 {tj. zamraranie-rozmrazanie, procent masy < 4)
kruszywa 8/16 mm odsiane] z
mieszanki) wg PN-EN 1367-1 [17]

Warto$¢ CBR po raggszezeniu do > 80
wskaznika zageszezenia [=1,0
moczeniu w wodzie 96 i1, co najmnigj

Wadoprzepuszezalnosd mieszanki w 4.5 Brak wymagan
warstwie cdsgezajace} po zageszezeniu
metoda Proctora do wskaZnika
zageszezenia L= 1,0; wsp. fittracii k™,
€O hajmuiej cnv's

Zawartosé wody W mieszance 80-160
zageszezanel; %o {m/m) wilgotiosel
optymalng] wg metody Proctora

tnne cechy frodowiskowe 4.3 Wigkszosd substancji niebezpieeznyeh okredlonych w dyrektywie
’ Rady 76/769%/EWG zazwyczaj aie wystepuje w Zrodiach kenszywa
pochodzenia nineralnego. Jednak w odnlesieniu do  kruszyw
sztneznych i odpadowych nalezy badaé czy zawario$é substancji
niebezpiecwnych nie przekiacza  wartosel  dopuszezalnych wg
odrebnych przepisdw

7 Gdy wartodei obliczone z 1,3D oraz &/2 nie sq dokladnymi wymiarami sit serti 18O 363/R20, nalezy prayiac nastepny
mzwy wymiar sita, Jegti D=90 mm nalezy przyjad wymiar sita 1235 mm jako wartodé nadziarna.

' Procentowa zawarfosé ziaren przechodzgeych przez sito D moze byd wigksza niz 99% masy. ale w takich
przypadkach dostawea powinien zadeklarowad typowe uziarnienie.

" Badanie wskaznika piaskowego SE nalezy wykona¢ na mieszance po pieciokrolnym zageszezenin metodg Proctora
wg PN-EN 13286-2 [18].
5.5, Odcinek prébuy

Jezeli w ST przewidziano potrzebe wykonania odeinka prébrego, to prred rozpoczeciem robdt, w terminie

uzgodnionyin z InZynierem, Wykonawea powinien wykonaé odcinek prébny w celu:

I stwierdzenia c2y wlasciwy jest sprzet budowlany do produkeji mieszanki oraz jei rozkiadania | zaggszezania,

2, okreslenia grubodel wykonywane] warstwy w stanie luznym, konieczne] do uzyskania wywmaganej grubosei
WRSTWY PO zageszezeniu,

3. okreslenia liczby przej$é sprzetu zageszezajacego, pourzebie] do vzyskania wymaganegoe wskasnika zageszczenia
wylconywane] warstwy.

Na odeinku prébnym Wykonawcea powinien uzy¢ takich materiatéw oraz sprzetu do mieszania, rozktadania i
zageszozania, jakie beda stosowane do wykonania warstwy,

Powierzchnia odeinka probnego powinna wynosié od 400 do 800 .

Cdeinek prébny powinien by¢ ziokalizowany w migjseu wskazanym przez Inzyniera.

Wykonawca moze przystapic do wykonywania warstwy po zaakceptowaniu odcinka probnego przez Inzyniera.
5.6. Podiote pod podbudowe rasadniczy

Podlozem pod podbudowe zasadniery jest podbudows ponwenicza. Rodezaj pedbudowy pomocniczej powinien
by¢ ezgodny z ustaleniem dokumentacji projektowej. Wszystkie niezbedne cechy geometryezne podbudowy
ponlocniczej powinny ymozliwic ulozenie na nigj podbudowy zasadniczej,

Tedli podbudowa pomocnicza wykoenana jest z mieszanki kruszy wa niczwigzanego to powinra byé wykonana
zgodnie z O5T D-04,04.02a . Podbudowa pemocnicza 7 mieszanki kruszy wa niezwigzanego™ [4].

5.7 Wytwarzanie nieszanki kruszywa s warstwe podbudowy zasadaiezef

Mieszankg kruszywa o scidle okre$lonym uziarnieniu i wilgotnosei optymalngj nalezy wyiwarzad w
mieszarkach, gwarantujgeych otrzymanie jednorodne] mieszanki, Mieszarki (wytwornie mieszanek Icruszywa)
stagjonarne lub mobiine powinny zapewnic cigglose produkeji zgodny z recepta laboratoryjna.

Ze wzgledu na konieczno$d zapewnienia mieszance jednorodnodci nie zaleca sig wytwarzania mieszanki przez
ieszanie poszezegdnych frakeji kruszywa na drodze,

Przy produkeji mieszanki Juszywa nalezy prowadzic  zakladows kostrole  produkicji  mieszanek
tifezwigzanych. zgodnie z WT-4 {207 zalgezaik C, a proy dostarczaniu mieszanki przez producenta/dostawce nalezy
stosowad sig do zasad deklarowania w odniesieniu do zakresu uziarnicniz podanych w WT-4 [20] zalgcznik B,

5.8 Whudowanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa niczwigzanego po wyprodukewaniu powinna byé od razu transportowana na migjsce
whudowania w taki sposdb, aby nie ulegla rozsegregowaniu i wysychaniu. Zaleca sig w tym celu korzystanie z
transportu samochodowego z zabezpieczony (praykryta) skrzynia ladimkowsg.

Mieszanka kruszywa powinna byé rozkiadana metedy zmechanizowang przy uzyciu zalecangj, elekironicznie
sterowanej, rozldtadarki, ktéra wstgpnie moze zageszozal ukladang warstwe kruszywa. Rozkdadana warstwa kruszywa
powinna by¢ jednakowsj grubodel, takiej aby jej ostateczna mrubodc po zageszezenin byla réwna grubodc
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projektowaite]. Grubos¢ pojedynczo ukladane) warstwy nie moze przékraczad 20 em po zageszezeniu. Jezeli ukladana

konstrukeja sklada sie 7 wigeej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i

zageszczona z zachowaniem wymaganych spudkéw i rzednyeh wysokodciowyeh. Rozpoczecie budowy kazdej

nastepnej warstwy nozZe nastapic po odbiorze poprzedaie) warstwy praez Inzyniera.

Wilgotnode  mieszanki kruszywa poderas zageszezania powinna  odpowiadad wilgotnodei  optymalnej,
okreslonej wedlug proby Proctora. Mieszanka o wieksze] wilgotnosel powinna zostad osuszona przez mieszanie i
napowietrzanie, np. przemicszanie jej micszarky, kilkakrotne przesuwanie mieszanki rowniarka, Jezeli wilgotnose
wieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okredlona Hosdcig
wody i réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnodé mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o
10% jej wartodei, mieszanke natezy osuszyé,

Rozéeiclong mieszanke kruszywa naleiy sprofilowaé réwniarky lub cigzkim  szablonem, do spadkdw
poprzecziyeh i puchylefi podiuzuych ustatonych w dokumentacii projektowe}. W czasie profilowania nalezy wyrdéwnad
lokalne wglebienia,
$5.9. Zageszezunie miieszunki kruszywa

Po wyprofilowaniu mieszanki kruszywa nalezy rozpoczgt jei zageszezanie, kidre nalezy koatypuowaé az do
osiggniecia wymaganego w ST wskaznika zaggszezenia,

Warstwe Kruszywa niezwigzanego nalezy zageszeza¢ walcami ogumionymi, walcami wibracyjnymi i gladkimi.
Kruszywo o przewadze ziaren grubych zaleca si¢ zaggszezad najpierw walcami ogumionymi, a nastepnie walcami
wibracyjaymi. Kruszywo o przewadze ziaren drobnych zaleca sie rageszezad najpierw walcami ogumionynti, a
nastepnie gladkimi. W migjscach trudno dostgpnych nalezy stosowad zageszezarki plytowe, ubijaki mechaniczne itp.

Zaggszezenie powinno by¢ réwnomierne na calej szerokosel warstwy.

Zaleca sig, aby grubosé zaggszczang] warstwy nie przekraczala przy waleach statycznych gladkich 15 cm, a
przy walcach ogumicnych lub wibracyjnych 20 em,

S0, Utrgpenanie wykounanef warstwy

Zaggszezona warstwa, przed ulozeniem nastgpne] warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli
po wykonanej warstwie bedzie si¢ odbywal ruch budowlany, to Wykonawca jest obowigzany naprawic¢ wszelkie
uszkodzenia, spowodowane przez ten ruch,

5.1 Impregnacia podbudowy zasudniczef

Tedhi nie przewiduje sie ukladania warstwy $cieralngj bezposrednio po zaggszezeniu podbudowy zasadniczej
mozna, po zaakceptowaniu przez Inzyniera, zaimpregnowaé podbudowe zasadnicza asfaliem 1607220 w ilosci okolo
1,0 kg/m”, albo emulsiz kationows z przysypaniem piaskiem gruboziarnistym w flesei okolo 3 kgim®,

5.12. Roboty wykesiczeniowe

Roboty wykeficzeniowe, zgodne z dolumentacjy projeldows, ST tub wskazaniami Inzyniera dolycza prac
zwigzanych z dostosowaniem wykonanych robét do istnisjgeych warunkow terenowych, takie jak:

— odtworzenie przeszkdd czasowo usunietych,

— uzupelnienic zniszczonych w czasie robit istniejacych elementéw drogowych lub ierenowych,

— roboty porzadkujqee otoczenie terenu robot,

— wusunigcie ozZnakowania drogl wprowadzonegoe na okres robét,

o. Konttrels jalosei rebit

6.1. Ogdlne zasady koniroli jukasci robot ‘

Ogolne zasady kontroli jakosed robot podano w QST D-M-00.00.00 , Wymagania ogdline™ [11, pkt 6.

6.2, Badania prred proysigpienicnn do robdt

Przed praystapieniem do robdt Wykonawcea powinien:

- uzyskad wymagane dokumenty, dopuszezajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania {np.
stwierdzenie o oznakowaniu materiatu zrakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosei. deklaracje
zgoduodel, aprobate techniczna, ew. badania materialéw wykonane przez dostaweéw itp.),

-~ wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robét, obejmujace wszystkie whadciwosei okreglons w
tablicy 1 ninigjszej OST.

Wszystkic dokumenty oraz wyniki badafi Wykonawcea przedstawia Enzynierowi do akeeptacii.

0.3, Badania w czasie robot

Cezgstolliwosc oraz zakres badan 1 pomiardw, ktdre nalezy wykonaé w czasie robdt podaje tablica 5.

Tablica 5, Cresiotlivodé oraz zakres badad | pomiaréw w czasie robét

Lp. Wyszezegdinienie robaot Czestotliwosd badan Wartosci dopuszezalne
[ Lokatizacja i zgodnosé granic tereny | raz Wy pkto 3
robdt 7 dokwmentacja projektowa ) i dokwimentacji projekiowej
2 | Roboly przvgotowaweze Ocena ciggla We pltu 5.3
Dla kazdej partii
3 | Wiasciwosc kruszywa keuszywa i przy kazdej W tablicy |
zmianie kruszywa
4 | Uziarnienie mieszanki : ray na.([;rlemle‘:J Wy tablicy 4
dziafce roboczej
5 1 Wilgotno$ mieszanki Jw. Jw.
6 | Zawartose pyldw w miegzance Jw, Jw,
71 Zawartosé nadziarma w mieszance I, Jw.
8 [ Wrazliwodd mieszanki na mrdz, wskagnik Jw, Jw,




piagkowy
9 | Zawarto$d wody w mieszance Jw, B,
e — . 10 probek
1¢ | Warto$¢ CBR po zageszezeniv mieszanki na | é 000 1’ Jw,
11 1 Inmne wiaeiwose! mieszanki We ustalenia Inzyniera Jw,
12 | Cechy drodowiskowe W ustalenia Inzyniera Jw,
13 | Roboty wykohczeniowe Ocena ciagla Wg pki 5,12

6.4, Wymagania dotycigee cech geometeyemnyeh podbrdowy wasadaieze]

Crgstotliwosé oraz zakres badan | pomiaréw dotyczacych cech geomeltryeznych warstwy z nieszanki
niezwigzanej podaje tablica 6,
Tablica 6. Cagstotliwodd oraz zakres badan i pomiardw dolyezaeych cech geometrycznych

Wyszezegdlnienie badas i Minimalna czestotfiwosé
Lp. pomiardéw badar i ponviardw Bopuszezalne odehylli
I | Szerokodd warstwy 10 razy na 1 ki +10 em, -5 em {(ifdznice od
szerokodci projektowej)
2 {Rownosé podiuzna W [21] We [27]
3§ Réwnodé poprzeczna We 21] W [21]
‘ + ,5% (dopuszezalna tolerancja
4 | Spadki poprzeczne 10 razy na | kin od spadikdw projektowych)
5 | Rzedne wysokodciowe We [21] We [21]
6 | Uksztaltowanie osi w planie Co 100 m Przesunigeie od osi
projekiowang] 4 5 em
w 3 punktach na dzialce Réinice od grubosel
7 | Grubosc warstwy reboczej, lecz nle rzadzie projeltowanej =10%
niz raz na 2000 m°

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planic nalezy wykonad w punktach glownych
fukdw poziomych,
T, Obndar robdt
7.1, Ogdlne wsady obmiarn robot
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w OST D-M-00,00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1], pkt 7.
7.2, Jednostha obniiurowea
Jednostkyg obmiarowy jest m” (metr kwadratowy) wykonanej warstwy,
8. Odbior robot
Ogolue zasady odbioru robst podano w OST D-M-00.00.00 , Wymagania ogdine” | 1 ] pkt &
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancii wedtug punkiu 6 daly wyniki puzytywae.
9. Pedstawsa platnosci
9.1, Ogdine sstalenia dotyczgee podsiawy platinsc
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnodei podano w OST D-M-00.00,00 ,, Wymagania ogolne” [1], pkt 9.
9.2, Cenu feduostki olndarowej
Cena wykonania jednostki obmiarowej (1 m™} obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowaweze,
— oznakowanie robot,
— dostarczenic materialdw { spraetu,
~  przygotowanie mieszankd z kruszywa, zgoduie z recepta,
— dostarczenie mieszanki na miejsce whudowania,
— rozlozenie mieszanki,
— zageszezenie mieszanki,
— utrzymanie warstwy w czasic robot, ew. impregnacja warstwy,
-~ przeprowadzenie wymaganych pomiardw i badan,
~uporzgdkowanie terenu robdi i jepo otoczenia,
— roboty wykodezeniowe,
- odwiezienie sprzetu,
Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane wediug wymagan dokumentacji projektowej. ST, specy fikacji
techniczne} i postanowien Inzyniera.
8.3. Sposcb rogliczenia rebdt fvamcrasowyeh | prac towarzpszgeyel
Cena wykopania robdt okredlonych ninicisza OST obgjmuje;
— roboty (ymezasowe, ktdre sy polrzebne do wykonania robSt podstawowyeh, ale nie sy preekazywane
Zamawiajgeenu i 53 usuwane po wykonaniu robdt podstawowych,
— prace towarzyszgee, ktdre sa niezbgdne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do robét tymezasowych,
jalk geodezyine wytlyczenie robdét itd,
14, Prezepisy zwigzane
18.1. Ogdlne specyfikucie techniciie (SST)
i, D-M-00.60.00 Wymagania ogélne
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2.
3.

4,
1.2
X

6.

14.
15,

16,
17.
18

19.

£-01.00.00
D-02.00,00
$-04.04.02a

, Normay
PN-EN 933-1

PN-EN 933-3

PN-EN 933-4

PN-EN 933-5

PN-EN 1097-1
PN-EN 1067-2
PN-EN 1097-6
PN-EN [367-]
PN-EN 13673
PN-EN 17441
PN-EN 1 744-3
PN-EN 13242
PN-EN 13285

PN-EN 13286-2

PN-EN {3286-47

10.3. Inne dokumenty
Mieszanki niezwigzane do drég krajowych. WT-4 2010, Wymagania techniczne (zalecone do stosowania w
specyfikacii technicznej na roboty budowlane na drogach krajowych wg zarzadzenia nr 102 GDDKIA z doia

20.

19.11.2010 1)

Roboty preygotowaweze
Roboty ziemne
Podbudowa pomocnicza z mieszanki keuszywa niezwigzanego

Badania geometrycznych wiagciwodei lruszyw — Oznagzanie skladu
ziarnowego — Metoda przesiewania

Badania geometryczaych whasciwosel kruszyw — Oznaczanie ksztalty ziaren
za pomoca wskaznika plaskosci

Badenia geometrycznych wisdeiwosel kruszyw — Oznaczanie ksztalta ziaren
— Wskaznik ksztaltu

Badania geometrycanych wlasciwodei kreszyw — Oznaczanie procentowej
zawartosci ziarn o powierzehaiach powstatych w wyniku przekruszenia lub
fatnania kruszyw grubych

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Oznaczanie
odpornodel na scievanie (mikro-Deval)

Badania mechanicznyeh i tizycanyeh wlasciwodel kruszyw — Metody
oznaczania odpornodel na rozdrabnianie

Radania mechanicznych i fizycznych wladciwosei kruszyw — Czesé 6:
Oznaczanie gestodel ziarn i nasigkliwosci

Badania whasciwoscei ciepinych i odpornodei kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferyeznych — Czeéé 11 Ounaczanie mrozoodpornosei

Badania wiasciwotci ciepinych i odpornosci kruszyw na dzialanie czynnikdw
atmosferyeznyeh — Czedé 3: Badanie bazaltowe] zgovzel sloneczinej metody
gotowarnia

Badania chemicanych wiadciwoded kruszyw - Avaliza chemiczna

Radania chemicznych wlasciwosel kruszyw — Czesé 31 Praygotowanie
wyciggow przez wyinywanie kruszyw

Kroszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materialow
stosowanych w obiektach budowlanyeh i budownictwic drogowym
Mieszanki niezwigzane — Wynagania

Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym — Czesd 2
Metody okreslania gestosei 1 zawartodci wody — Zageszezanie metody
Proctora

Migszanki niezwigzane | zwigzane spoiwem hydrawdicznym - Czgés 47
Metody badan dla okresienin nosnosci, kalifornijski wskainik nosnosei CBR,
natychmiastowy wskaznik nodnodei i pgeanienia flinjiowego

Rozporzadzenie Ministra Transporty i Gospodarki Morskie] z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinay odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430)

Katalog typowych konstrukeji nawierzehni podataych i potszéywnych. Generalha Dyrekeja Drog Publicznych -
Enstytut Badawezy Drog i Mostdw, Warszawa (997
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Przedmiotem niniejszej szezegdlowe] specyfikagji techiniczne} (SST) sa wymagania dotyezace wykonania
i odbiory robdt zwigzanych z oczyszezeniem 1 skropieniem warstw konstruleyinyeh nawlerzchni zadania polegajgcego
na prrebndowie drogi gmtnnej nr 149605N w miciscowosci Ligi na dz. nr 56, 577 61/1 obreb Ligh, g, Mifomiyn
1.2, Zakres stosowania §ST

Szezegolowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dekument preetargowy | kontraliowy przy zlecaniu i
realizacji robot opisanyeh wpkt. 1.1,
1.3, Zakres robér objetvel S5T

Ustalenia zawarte w ninjejszej specyiikacji dotyczg vasad prowadzenia robét zwinzanych z oczyszezeniem i
skropieniem warstw konstrukeyinych przed ulozeniem nastgpnej warstwy nawierzehni,

- oezyszczenie , skropienie cimulsjy tub asfaltens

1.4 Qkreslenia podstiwvowe

Okreslenia podstawowe sy zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi nermami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 1.4,
1.5, Qgdlne wymagarniv defvezgee robet

Ogolne wymagania dotyczgcee robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5,
2. Materialy
2.1 Ogdine wpringania dotyerice muaterialéw

Ogdlne wymagania dotyczgee materiatdw, ich pozyskiwania i skdadowania, podano w OST D-M-00.00.00
- Wymagania ogdlne” plt 2,
2.2, Radzaje nunterialdw do wykonaniu skropiesia

Materialami stosowanymi przy skropieniu warstw konstrukeyinyeh nawierzehni sa;
a} do skropienia podbudowy nieasfaliowe]:
— kationowe emnulsje Sredniorozpadowe wg WT EmaA- 1994 [3],
~ uplynnione asfalty Srednioodparowalne wa PN-C-06173 [31;
b} do skropienia podbuddw asfaltowych § warstw z mieszanek mineratno-astaltowych:
— kationowe emulsje szybkorozpadowe wg WT.EmA-1994 [5],
— uplynnione asfalty szybkoodparowywalne wg PN-C-96173 [3].
- asfalty drogowe D 200 lub D 300 wg PN-C-96170 [2], za zgods Inzyniera.
2.3, Bymagania dlu matericldw

Wymagania dia kationowej emulsji asfaltowej podano w EmA-94 [3].

Wymagania dia asfultéw drogowyeh podano w PN-C-96170 [2].
2.4, Zegycie fepiszegy do skropienia

Orientacyjne zuzycic lepiszezy do skropienia warstw konstrukeyjnych nawierzehni podana w tablicy 1.
Tablica I. Orientacyine zuzycie lepiszezy do skropienia warstw Konstrukeyinyeh nawierzchni

Lp. Rodzaj tepiszeza Zuzycie (kg/m")
{1 Emulsja asfaltowa kationowa od 04 do 1.2
2 | Asfait drogowy D 200, D 300 od 0.4 do 0,6

Dokladne zuzycie lepiszezy powinno by¢ ustalone w zaleznosci od rodzaju warstwy i stanu jej powierzehni |
zaakeepiowane przez [nzynicra,
2.5, Skludowanie lepiszezy

Warunki przechowywania nie mogg powodowaé ulraty cech lepiszeza i obnizenia jego jakosei.

Lepiszeze nalezy przechowywad w zbiomnikach stalowych wyposazonych w wzadzenia grzewcze |
zabezpieczonych przed dostepem wody 1 zanieczysrozeniem. Dopuszeza sie magazynowanie lepiszczy w zbiornikach
murowanych, betonowych lub zefbetowych przy spehnieniv tych samych warunkow, jakie podance dla zbiornikow
stalowych,

Emulsig mozna magazynowaé w opakowaniach transportowych lub stacjonarnych zbiomikach pionowych z
nalewsnient od dna.

Nie nalezy stosowa¢ zbiornika walcowego lezgeogo, ze wegledu na tworzenie sig na duiej powierzchni cieczy
wKozucha” asfaltowego zatykajacego pdiniej praewody,

Przy przechowywaniu emulsji asfaltows] nalezy przestrzegaé zasad ustalonych preez producents,

3. Sprreet
3.1 Ogdlne wymagania dofyezgce sprretn

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST D-M-00,00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3,
3.2, Spreet do ocgpszozania warsny saowierzehini

Wykonawca przystgpujacy do oczysiczania warstw nawierzchni, powinien wykazaé sig mozliwodcia
korzystania z nastepujacego sprzetu:
— szezotek mechanicznyeh,

zaleca sig wzycie urzqdzen dwuszezotkowych, Plerwsza ze szozotek powinna byé wykonana z twardyeh
clementow czyszezgeych i sluzyé do zdrapywania oraz vsuwania zasieczyszezeh przylegajacych do czyszezong
warstwy. Druga szczotka powinna posiadaé migkkie elementy ezyszezace  stuzy¢ do zamiatania, Zaleca sie uzy wanie
szezotek wyposazonych w urzpdzenia odpylajgee,

A
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—  sprezarels,

— zbioraikdw 2 wodg,

— szezotek recznych,

3.3, Sprief do skrapiania warstw mewigrzehai

Do skrapiania warstw nawlerzehii nalezy uzywaé skrapiarke lepiszeza. Skrapiarka powinna by¢ wyposazona
w uizadzenia pomiarowo-lkontrolne pozwalajace na sprawdzanie i regulowanie nastepujgcych parametréw:

— temperatury rozkladanego lepiszcea,

— citnienia lepiszeza w kolektorze,

- obrotéw pompy dozujace] lepiszeze.

—  predkosel poruszania sie skrapiarki,

— wysokosed § dlugosel kolekiora do rozkfadania lepiszeza,
— dozatora lepiszeza.

Zhiornik na lepiszeze skrapiarki powinien by¢ izolowany termicznie tak, aby bylo mozliwe zachowanie stalej
temperatury lepiszeza.

Wylonawea powinien posiadad aktualne $wiadectwo cechowania skrapiarki,

Skrapiarka powinna zapewni¢ rozldadanie lepiszeza 7 tolerancjz -+ 10% od ilogei zalozone].

4. Transport
4.1, Ogdlne wyinagania dotyczgee transporfu

Ogdlne wymagania dotyczgee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”™ pkt 4.
4.2. Transport lepiszezy

Astalty mogq by¢ pansportowane w cysternach kolejowyceh lub samochodowych, posiadaigeych izolacje
terimiczng, zaopatrzonych w urzadzenia grzeweze, xawory spustowe i zabezpieczonyeh przed dostepem wody.

Enmisja moZe by¢ transporlowana w cysiernach, awtocysternach, skrapiarkach, beczkach i inmych
opakowaniach pod warunkiem, e nie bgdg korodowaly pod wplywem emnisii i oie beds powodowaty jej rozpadu.
Cysterny przeznaczone do przswozu emulsii powinny byé przedzielone przegrodami, dzielaeymi je na kemory o
pojemnogei nie wieksze; niz 1 av', a kazda przegroda poswinng mied wykroje w dnie umozliwiajace przeplyw emulsji.
Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transporiu lub skladowania emulsji powiy by¢ czyste i nic powinny
rawierac resztels innych lepiszezy,

5. Wykonanie robét
5.1, Ogdine wasady wykonania robdt

Ogolne zasady wykonania robdt podano w OST 1-M-00.00.00 ., Wymagania ogdine™ pkt 3.
5.2, Ocgyszozende warstw niiviergchini

Oczyszezenic warstw nawierzchni polega na usunigcin uZnego materialu, brudu, blota i kuezu przy viyeia
szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod ci$nieniem. W miegjscach trudno dostepnyeh nalezy uzywac
szczotek recznych. W razic potrzeby, na terenach niezabudowanych, hezpodrednio przed skropiesiem warstwa powinna
by¢ oczyszezona z kurzu przy uzyciu sprezonego powietrza.

5.3. Skrapienic warstw nawlerzchui

Warstwa przed skropieniem powinoa by¢ cczyszezona,

Jezeli do czyszemenia warsiwy byla uZywana woda, to skropienie lepiszezem moze nastapic dopiero po
wyschnigeiu warstwy, z wyjatktem zastosowania emulsji, prey ktoryeh nawierzehnia moze by¢ wilgoma,

Skropienie warstwy moze rozpoczad sig po akceptacji preez inzyniera jej oczyszezenia.

Warstwa nawierzehni powinna byc skrapiana lepiszezem przy viyeiu skrapiarek, a w migjscach trudno
dostepnych rgcznie {za pomoca weza z dyszg rozpryskowa), _

Temperatury lepiszezy powinny miedei sig w przedziatach podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Temperatury [episzezy przy skvapianiu

Lp. Rodzaj lepiszeeza Temperatury {'C)
1 [ Emulsja astaltowa kationowa od Z0dodn
2t Asfaltdrogowy [ 200 od 140 do 150
3 | Asfaltdrogowy I3 300 od 130 do 140

*) W razie polrzeby emulsie nalezy ogrzac do temperatury zapewniajgcej wymagany lepkosé,

Jezeli do skeopienia zostats vzyta emulsja aslaltows, to skropiona warstwa powinna by¢ pozostawiona bez
jakiegokolwick ruchu na czas niczbedny dla umozliwienia penetracji lepiszeza w warstwe 1 odparowania wody z
emulsji. W zaleznodei od rodzaju uzyte] emulsii czas ten wynosi od 1 godz. do 24 godzin,

Przed ulnzeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumiczne] Wykonaweca powinien zabezpieczyé skropiong
warstwe nawierzehni przed uszkodzeniem dopuszezajac tylko niezbgdny ruch budowtany.

6. Kontrela jakodei robot
6.1, Ggolne zasady kontroli jakasci robot

Ogolie zasady kentroli jakosei robdt podano w OST D-M-00.00.00 ., Wymagania ogbine” pkt 6.
6.2. Badania proed proysigpienicm do robot

Przed przysigpieniem do robdt Wykonawea powinien przeprowadzic prébne skropienie warstwy w celu
okreslenia optymalnych parametrow pracy skrapiarki | okreslenta wymaganej ilosci lepiszcza w zateznodci od rodezaju i
stanu warstwy przewidzianej do skropienia.

6.3, Badunin w czasie robot
6.3.1. Badania lepiszczy
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Ocena lepiszezy powinna byd oparta na atestach producenta 7 tym, ze Wykonawea powinien kontrolowad dia
kazdej dostawy wlasciwosei lepiszezy podane wtablicy 3.
Tablica 3. Whsciwodel lepiszezy kontrolowane w ezasie robot

Lp. Rodzaj lepiszoza Kontrolowane Badanie
wihadciwose wedlug normy
1 Emulsja asfaltowa kationowa ) lephoée EmA-94 [5]
2 | Asialt drogowy penefracja PN-C-04134 [1]

6.3.2. Sprawdzenie jednorodnodei skropienia i zuzyeia lepiszeza
Nalezy przeprowadzic kontrolg Hosci rozidadanego lepiszeza weding metody podane] w opracowaniu
»Powierzelmiowe utewalenia. Oznaczanie ilogei rozktadanego lepiszeza i keuszy wa™ [4].
7. Qbmiar robdt
7.4, Ogdine rasady obmioru robdi
Ogdlne zasady obmiary robdt podano w OST D-M-00.00.00 ~Wymagania ogolne™ pkt 7,
7.2, Jedunostha obnitarowa
Jednostka obmiarows jest:
- m® (metr lwadratowy )} oczyszezonej powierzehni,
- m” {metr kwadratowy) powicrzohni skropionej.
8. hdbior roboe
Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ., Wymagania ogdlne” pkt 8,
Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumenlacig projektows, SST | wymaganiami {nzyniera, jeieli
wszystkie pomiary i badania 7 zachowaniem tolerancji we pkt 6 daly wyniki pozytywne,
9. Podstawn platnoded
8.1, Ogdlne usialenia dotyezgee podstovy platnosci
Ogblne ustalenin dotyczgce podstawy platnosei podano w OST D-M-00.00.00 L Wymagania ogolne” pkt 9.
%.2. Cena jednostki olanivrowef .
Cena 1 m” oczyszezenia warstw konstrtdeyjnych obejmuje:
— mechaniczne oczyszezenie kazdej nizej polozonej warstwy konstrukeyjne] nawierzehni z ewentualnym polewaniem
wodg lub uzyciem sprezenego powietrza,
— rgozne odspojenie stwardnialych zanieczyszezen.
Cena 1 m?® skropienia warstw konstrukeyinych cbejinuje:
- dostarcrenie lepiszeza i napeknienie nim skrapiarek,
— podgizanie lepiszeza do wymaganej temperatury,
- skropienie powierzchni warstwy lepiszezem,
—  przeprowadzenie pomiardw [ badad laboratoryjnych wymagatych w specy fikacii technicznej.
18, Przepisy »wigzane
18.1. Norniy

I, PN-C-04134 Przetwory naftowe. Pomiar penetracii asfaliow
2. PN-C96170 Przetwory naltowe. Asfalty drogowe
3. PN-C-96173 Przetwory nafiowe, Asfaily uplynnione AUN o

nawierzchni drogowych
1.2, Fnne dokumenty
4. Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilodei rozkladanego lepiszeza i kruszywa”. Zalecone przez GDDP do
stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/87 v dnfal 992-02-03.
5. Wanmki Techniczne, Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. [BDIM - 1994 1,
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