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OPIS TECHNICZNY
do projektu przystosowania pomieszczen w budynku

Urzedu Gminy Mitomtyn na potrzeby serwerowni

Inwestor:  Gmina Mitomtyn ul. Twarda 12, 14-140 Mitomiyn
Adres inwestycji: Budynek Urzedu Gminy Mitomtyn na dziatce nr 475/2 - obreb 1
14-140 Mitomtyn przy ul. Twardej 12

1. Podstawa opracowania.

e zlecenie inwestora na opracowanie dokumentacji,

e uzgodnienia z inwestorem odnosnie lokalizacji i rozwigzan materiatowo - konstrukcyjnych,
e wizja lokalna w czasie, ktérej dokonano ogledzin, pomiardw, itp.,

e normy, normatywy techniczne projektowania, literatura fachowa.

2. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego.

2.1. Funkcja projektowanego obiektu

Gmina Mitomtyn w budynku urzedu przygotuje pomieszczenie serwerowni w celu -
podniesienia jakosci i efektywnosci pracy administracji publicznej poprzez wdrozenie
systemu elektronicznego obiegu dokumentow.

Drugim elementem realizowanego projektu jest montaz klimatyzacji w pomieszczeniu, w
ktorym znajdowaty sie bedg urzadzenia serwerowe dedykowane do obstugi wdrazanej
platformy serwerowej. Planowany zakres prac obejmuje dwa zadania:

prace budowlane zwigzane z przystosowaniem pomieszczenia serwerowni
- przebudowa scianek dziatowych,
- montaz rolet antywtamaniowych na oknach klasy min. RC3
- montaz drzwi_ z kontrola dostepu,
* montaz klimatyzatora
- umieszczenie jednostki zewnetrznej klimatyzatora,
- umieszczenie jednostki wewnetrznej klimatyzatora,

- podtaczenie i uruchomienie klimatyzatora,



3. Wykonanie robot budowlanych

W celu umieszczenia urzadzenn serwerowni w budynku Ratusza na | pietrze
przystosowane beda pomieszczenia, w ktorych prowadzona bedzie platforma serwerowa.
W zwigzku z tym faktem istnieje koniecznos¢ rozbiorki $cianek dziatowych dzielacych dwa
pomieszczenia oraz Scianke pomieszczenia magazynku. W celu dostosowania wielkoéci
pomieszczenia do potrzeb ustawienia serweréw wykonana zostanie nowa $ciana dziatowa
z oknem inspekcyjnym o wymiarach 120 x 90 cm dzielaca pomieszczenie informatyka
i pomieszczenie serwerowni.

W zwigzku z przystosowaniem pomieszczen zaplanowano wymiane drzwi w dwdch
pomieszczeniach, co wymaga powiekszenia otworéw drzwiowych do wymiaréw 100 x 210 cm
w scianie dziafowej gr. 15 cm oddzielajacej przystosowywane pomieszczenia od korytarza.
Nowa S$cianka dziatowa zostanie wykonane z bloczkéw z betonu komérkowego gr. 8 cm
na zaprawie cementowo - wapiennej. Po priebudowie nalezy uzupetni¢ brakujace tyhki
i pomalowa¢ pomieszczenia farbami emulsyjnymi akryloWymi w kolorze biatym.

W oknach obu pomieszczern zamontowane zostang rolety zewnetrzne antywtamaniowe
aluminiowe klasy min. RC3. Podnoszenie i opuszczanie rolet realizowane automatycznie.

Wymiar rolet ustali¢ na podstawie doktadnego pomiaru otworéw okiennych z natury.

3.1. Rozwigzania konstrukcyjno - materiatowe

3.1.1. Nadproze

Belke nadproza nad powigkszanymi otworami drzwiowymi ztozonego z dwdch
katownikéw 50x50x5 mm o dtugosci 120cm osadzi¢ w Scianie oddzielajgcej korytarz od .

pomieszczenia serwerowni i pomieszczenia informatyka.

3.1.2. Stolarka drzwiowa

W zwigzku z wykonaniem otworu osadzone beda drzwi stalowe o szerokosci

90 cm w kolorze biatym z systemem kontroli dostepu. Drzwi wyglagdem bedg nawiazywaty

do stolarki istniejace;j.

3.1.3. Stolarka okienna

W Scianie dzielacej pomieszczenie informatyka i serwerowni nalezy zamontowaé

okno inspekcyjne (witryne) o wymiarach 116,5x 86,5 cm. Witryna wykonana z profili PVC



Mn. 4 komorowego. Pakiet okienny dwuszybowy 4+16+4mm.

4. Umieszczenie jednostki zewnetrznej i wewnetrznej klimatyzatora
W zwigzku z koniecznoscig zapewnienia odpowiednich warunkéw temperaturowych

W pomieszczeniu przeznaczonym na potrzeby serwerowni, Wnioskodawca planuje wykonanie
instalacji klimatyzacyjnej. Jednostka zewnetrzna umieszczona zostanie bezposrednio na tylnej
scianie budynku. Jednostka umieszczona zostanie poprzez ustawienie na przeznaczonych do tego
celu uchwytach. Pofgczenie jednostki zewnetrznej z wewnetrzng odbedzie sie rurami w specjalnej
otulinie. Wejscie do budynku odbedzie sig bezposrednio ze Sciany, w ktérej znajduje sie modut
zewnetrzny.

Klimatyzator:

Aby zagwarantowac wiasciwe warunki srodowiskowe pracy urzadzen, w pomieszczeniu
serwerowni nalezy zamontowac zestaw klimatyzacyjny. Wydajnos¢ chtodnicza klimatyzatora
3,6 kW dobrano do wielkosci pomieszczenia oraz mocy instalowanych w nim urzadzen.
Zamawiajacy wymaga zamontowania zestawu klimatyzacyjnego $ciennego, sktadajacego sie z
jednostki wewnetrznej oraz jednostki zewnetrznej zamontowanej na $cianie zewnetrznej
budynku. Jednostki pofaczy¢ nalezy przewodami instalacji chiodniczej wykonanymi z rur
miedzianych, o pofaczeniach lutowanych, ktére po prébie szczelnosci zaizolowad nalezy
otuling z kauczuku syntetycznego. Od tacy ociekowej pod chtodnica jednostki wewnetrznej
skropliny nalezy odprowadzi¢ do kanalizacji sanitarnej lub na zewnatrz budynku do
kanalizacji deszczowej. W przypadku odprowadzenie skroplin do kanalizacji sanitarnej nalezy
zastosowac syfony zabezpieczajacy przed przedostawaniem sie zapachéw z kanalizagji
sanitarnej do pomieszczenia. Przejécie przez Sciane zewnetrzng budynku powinno mieé
$rednicg nie wiekszg niz 60mm. Klimatyzator dedykowany do pracy w pomieszczeniu
serwerowni z modulowanym zakresem chtodzenia miedzy 1,6-4,5 kW.

Oznaczenie jednostki wewnetrznej: PKA-M50HAL

Oznaczenie jednostki iewnqtrznej: PUHZ-ZRP35VKA

Poziom ci$nienia akustycznego chtodzenie (minmax): 36 -43dBA

Zasilanie (Faza/V/Hz) : 1/220-240V/50Hz

Zabezpieczenie (A): 16

Moc elektryczna chtodzenie (W): 880W

Klasa energetyczna (chtodzenie): A++

Wymiary netto jednostki wewnetrznej [szer. x wys. x gleb.]: 898 x 295 x 249mm
Wymiary netto jednostki zewnetrznej [szer. x wys. x gteb.]: 809 x 630 x 300mm

Waga netto (jednostka wewnetrzna): 13kg



Waga netto (jednostka zewnetrzna): 46kg

Sterowania: pilot bezprzewodowy
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5. Zalecenia koncowe
- roboty prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlang pod statym nadzorem uprawnionego
kierownika,
- wszelkie odstepstwa nalezy uzgadniac z autorem projektu,
- roboty budowlane prowadzi¢ z zachowaniem wymaganych norm i przepiséw w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, péz.
401) oraz w zakresie warunkow technicznych (Dz. U. z 2015 r. poz.1422 z pdzn. zm.)

- odbiory robdt prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi okreslonymi stosownymi warunkami oraz




do kontrolera doslgpy

przycisk
wyjscia
awaryjnego

Cazylnik kant

roleta antywlamaniowa
klasy RC3 z napedem

Pietro

klimatyzator
jednostka zewnetrzna

roleta antywtamaniowa
klasy RC3 z napedem
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PRACOWNIA PROJEKTOWA "D3"

ﬁoen Rafal Wrzosek
MU 14 - 200 Hawa, ul. Lipowy Dwér 23B
tel. 504694848; e-mail: pracownia-d3@wp.pl
INWESTOR: CBIEKT:
Przystosowanie pomieszczen w budynku
j”;[&::e 12 urzedu gminy na potrzeby serwerownl
: 3 LOKALIZACJA INWESTYCJI: Mitorntyn ul. Twarda
TEAAG MRl — dz. nr 475/2 — obreb 1 Mitomtyn
FAZA PB
RZUT PIETRA-PRCJ. POM SERWEROWNI e A
BRANZA BUDOWLANA SO 180
FUNKC JA IMIE  NAZWISKO NR.EWID.UPRAW. DATA iLODPIS
PROJEKTANT mgr inz. Rafal Wrzosek WAM/0027/POOK/12 02.2020T. %*
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INZYNIEROW

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-AWD-JAI-VF9 *

Pan Rafat Andrzej Wrzosek o numerze ewidencyjnym WAM/BD/0100/12

adres zamieszkania ul. ul.Lipowy Dwér 23 B, 14-200 ltawa

jest cztonkiem Warmiisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j. '

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzene bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-16 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzegnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pamocy waiznego kwalifikowanego certyfikatu sq
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.arg.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Qkregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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